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SHOE!;

HOW TO USE
YOUR HELMET PROPERLY

IMPORTANT LEGAL NOTICES

SHOEI manufactures its helmets to meet the specific legal requirements of the country in
which they will be sold and used. Authorized SHOEI® dealers are prohibited from selling
SHOEI® helmets outside of their territory to keep buyers from purchasing SHOEI® helmets
from another country because such helmets may not meet the legal requirements or carry
the required certifications in the buyer’s country. For example, riders in Europe generally
must wear helmets that carry ECE certifications, not U.S. DOT certifications, and vice versa. It is
the rider’s obligation — not SHOEI's - to make sure that the SHOEI® helmet he or she is wearing
is certified as “street legal” for the country or jurisdiction in which he or she is using such helmet.

SHOEI HEREBY DISCLAIMS AND SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CLAIMS, COSTS, LI-
ABILITY OR CONSEQUENCES ARISING FROM THE USE OF A SHOEI® HELMET IN A JU-
RISDICTION OTHER THAN THE SPECIFIC JURISDICTION FOR WHICH IT WAS MANUFAC-
TURED AND CERTIFIED. YOUR SHOEI® HELMET IS ONLY WARRANTED TO THE FIRST
CONSUMER PURCHASER AND ONLY IF THE HELMET IS PURCHASED AND USED IN THE
JURISDICTION FOR WHICH IT WAS MANUFACTURED; USING YOUR SHOEI® HELMET IN
A JURISDICTION FOR WHICH IT IS NOT CERTIFIED VOIDS THE LIMITED WARRANTY.

WARNING ATENCAO
AVERTISSEMENT MPOEIAOMOIHZH
WARNUNG OSTRZEZENIE
AVVERTENZA VAROITUS
ADVERTENCIA VARNING

READ THIS MANUAL BEFORE USE
VEUILLEZ LIRE CE MANUEL AVANT UTILISATION
LESEN SIE VOR GEBRAUCH DIESE ANLEITUNG
LEGGERE QUESTO MANUALE PRIMA DELL'USO
LEA ESTE MANUAL ANTES DEL USO
LEIA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR
AIABAZTE TO NAPON EIXEIPIAIO MPIN AMO TH XPHzZH
PRZECZYTAC NINIEJSZA INSTRUKCJE PRZED UZYCIEM
LUE TAMA KAYTTOOHJE ENNEN KAYTTOA
LAS DENNA HANDBOK FORE ANVANDNING
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Before using the helmet you have purchased, be sure to read the applicable
manual available on our website. The URL is provided below.

If you cannot access the website, please contact your local SHOEI distributor
or dealer.

Avant d'utiliser le casque que vous avez acheté, veuillez lire le manuel
applicable disponible sur notre site Internet. L'URL est indiquée ci-dessous.

Si vous ne pouvez pas accéder au site web, veuillez contacter votre
distributeur ou revendeur SHOEI local.

Lesen Sie immer die jeweilige Bedienungsanleitung auf unserer Website,
bevor Sie lhren neu gekauften Helm benutzen. Die URL finden Sie unten.
Wenn Sie nicht auf die Website zugreifen kdnnen, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen SHOEI-Vertriebspartner oder Handler.

Prima di utilizzare il casco acquistato, assicurarsi di leggere il manuale
applicabile disponibile sul nostro sito web. L'URL é fornito di seguito.
Se non e possibile accedere al sito web, contattare il distributore o il
rivenditore SHOEI di zona.

Antes de utilizar el casco que ha adquirido, asegurese de leer el manual
correspondiente disponible en nuestro sitio web. A continuacion se
indica la URL.

Si no puede acceder al sitio web, pongase en contacto con su
distribuidor o concesionario SHOEI local.

Antes de usar o capacete que adquiriu, certifique-se de que 1€ o manual
aplicavel disponivel no nosso site. O URL é fornecido abaixo.

Se ndo conseguir aceder ao site, contacte o seu distribuidor ou revendedor
SHOEI local.

[MpIv XPNOIMOTIOINCETE TO KPAVOG TIOU €XETE AYOPAOEl, QPOVTIOTE VO
OI10BACETE TO OXETIKO £yXelpidlo TToU gival S1aBE0IYO OTOV IOTOTOTTO pag. H
dleuBuvon URL trapéxeTal TTapakdaTw.

Edv dev utmopeite va aTmroKTACGETE TTIPOCROCT GTOV IOTOTOTIO, ETTIKOIVWVACTE
pe Tov TOTTIKG dlavopéa f avTimpéowTro Tng SHOEI.

Przed wuzyciem zakupionego kasku nalezy koniecznie przeczytac¢
odpowiednig instrukcje obstugi dostepng na naszej witrynie internetowe;j.
Adres URL jest podany ponize;.

Jesli dostep do witryny internetowej jest niemozliwy, nalezy skontaktowacé
sie z najblizszym dystrybutorem lub dealerem SHOEI.

Ennen kuin kaytat ostamaasi kyparaa, lue verkkosivuiltamme I6ytyva
kayttéohje. URL-osoite on alla.

Jos et paase verkkosivustolle, ota yhteytta paikalliseen SHOEI-jakelijaan tai
-jalleenmyyjaan.

Innan du anvander den hjalm du har kopt ska du lasa bruksanvisningen som
finns tillganglig pa var webbplats. URL-adressen anges nedan.

Om du inte kan komma at webbplatsen, vanligen kontakta din lokala SHOEI-
distributor eller aterforsaljare.

www.shoei.com/user-manual/
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[English
READ THIS MANUAL BEFORE USE

Thank you for purchasing SHOEI helmet.

This manual contains important information to help you understand how to use your helmet properly.
Read this manual carefully before use and keep it for future reference.

No helmet can completely protect the wearer from all possible linear or rotational impacts that may
occur at high or low speeds.

For maximum head protection, the helmet must be of proper fit and the retention system must be
securely fastened under the chin. The helmet should allow peripheral vision when secure on your
head. If your helmet is too large, it may slip or move on your head while riding which may make it
possible for your helmet to come off in an accident or to obstruct your vision while riding. In the first
case, your helmet will not protect your head in an accident which can result in serious personal injury
or death and in the second case, if you cannot see you may have an accident.

The peak could shatter under pressure or due to an impact. Suitable goggles are recommended for
extra eye protection.

Read the precautions and the instructions in this manual before use, and use your helmet with
thorough understanding.

This manual contains common precautions for SHOEI helmets. For product-specific instructions for
use and precautions, please read the instruction manual packed with your helmet carefully before use.

A\ WARNING

Motorcycle riding has special personal hazards and no helmet can protect the head against all fore-
seeable high speed and low speed impacts. The protective capability of a helmet is difficult to mea-
sure at the time of purchase because there are untold numbers of accidents. A helmet can provide
protection only to the extent that your head is covered with the helmet. However, the use of a well
fitted, securely fastened helmet can minimize the risk of death or permanent impairment from head
injury. For maximum head protection, the helmet must be of proper fit and the retention system must
be securely fastened under the chin. Failure to have a proper fit and to securely fasten the helmet
is dangerous as the helmet could come off in an accident resulting in severe head injury or death.

IMPORTANT LEGAL NOTICES

SHOEI manufactures its helmets to meet the specific legal requirements of the country in
which they will be sold and used. Authorized SHOEI® dealers are prohibited from selling
SHOEI® helmets outside of their territory to keep buyers from purchasing SHOEI® helmets
from another country because such helmets may not meet the legal requirements or carry
the required certifications in the buyer’s country. For example, riders in Europe generally must
wear helmets that carry ECE certifications, not U.S. DOT certifications, and vice versa. It is the rid-
er’s obligation — not SHOEI's - to make sure that the SHOEI® helmet he or she is wearing is certified
as “street legal” for the country or jurisdiction in which he or she is using such helmet.

SHOEI HEREBY DISCLAIMS AND SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CLAIMS, COSTS, LIA-
BILITY OR CONSEQUENCES ARISING FROM THE USE OF A SHOEI® HELMET IN A JURIS-
DICTION OTHER THAN THE SPECIFIC JURISDICTION FOR WHICH IT WAS MANUFACTURED
AND CERTIFIED. YOUR SHOEI® HELMET IS ONLY WARRANTED TO THE FIRST CONSUMER
PURCHASER AND ONLY IF THE HELMET IS PURCHASED AND USED IN THE JURISDICTION
FOR WHICH IT WAS MANUFACTURED; USING YOUR SHOEI® HELMET IN A JURISDICTION
FOR WHICH IT IS NOT CERTIFIED VOIDS THE LIMITED WARRANTY.

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL AVANT UTILISATION

Merci d’avoir acheté un casque SHOEI.

Ce manuel contient des informations importantes qui vous aideront a comprendre comment utiliser
correctement votre casque. Lisez attentivement ce manuel avant de I'utiliser et conservez-le afin de
pouvoir le consulter ultérieurement.

Aucun casque ne peut protéger complétement le porteur contre tous les chocs linéaires ou rotatifs
possibles pouvant se produire a des vitesses élevées ou basses.

Pour une protection maximale de la téte, le casque doit étre bien ajusté et le systéme de rétention doit étre
solidement fixé sous le menton. Le casque doit permettre une vision périphérique lorsqu'il est bien fixé sur
la téte. Si votre casque est trop grand, il risque de glisser ou de bouger sur votre téte pendant la conduite, ce
qui peut entrainer le détachement du casque en cas d’accident ou géner votre vision pendant la conduite.
Dans le premier cas, votre casque ne protégera pas votre téte en cas d’accident, ce qui peut entrainer des
blessures graves ou la mort et dans le second cas, votre manque de visibilité peut entrainer un accident.
Le pic pourrait éclater sous la pression ou suite a un choc. Des lunettes de protection adaptées sont
recommandées pour une protection supplémentaire des yeux.

Lisez les précautions et les instructions figurant dans ce manuel avant utilisation et utilisez votre
casque uniquement aprés les avoir bien comprises.

Ce manuel contient les précautions habituelles relatives aux casques SHOEI. Pour connaitre les
instructions spécifiques et précautions relatives au produit, veuillez lire attentivement le manuel
d’instructions fourni avec votre casque avant de I'utiliser.

A\ AVERTISSEMENT

Conduire une moto comporte certains risques inhérents et aucun casque ne pourra jamais protéger la téte
contre tous les chocs prévisibles a grande vitesse ou a faible vitesse. Il est difficile d’évaluer la capacité pro-
tectrice d'un casque au moment de son achat, car on ne peut prévoir les accidents. En outre, le casque ne
peut assurer une protection que pour la partie de la téte avec laquelle il est en contact. Cependant, I'emploi
d’un casque bien adapté et solidement fixé par sa jugulaire peut réduire les risques d’'un accident mortel ou
de blessures permanentes, subies par la téte. Pour assurer une protection maximale, le casque doit étre bien
adapté a la téte et son systéme de fixation doit étre fermement attaché sous le menton. Porter un casque mal
adapté ou mal attaché est dangereux, car il peut se détacher lors d’un accident, ce qui pourrait provoguer de
sérieuses blessures a la téte, voire de la mort.

AVIS JURIDIQUES IMPORTANTS

SHOEI fabrique ses casques pour répondre aux exigences spécifiques légales en vigueur dans le pays
dans lequel ils seront vendus et utilisés. Les revendeurs SHOEI® autorisés n’ont pas le droit de vendre
les casques SHOEI® a I'extérieur de leur territoire pour éviter que les acheteurs ne se procurent des
casques SHOEI® d’un autre pays car ces casques risquent de ne pas étre conformes aux exigences
légales ou d’avoir les certifications requises dans le pays de I'acheteur. Par exemple, les conducteurs
européens doivent généralement porter des casques ayant les certifications ECE, non les certifications DOT
américaines, et vice versa. Il incombe au conducteur - et non a SHOEI - de s’assurer que le casque SHOEI®
qu'il porte est certifié conforme au code de la route pour le pays ou la juridiction dans lequel il utilise ce casque.

SHOEI PAR LA PRESENTE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE RECLAMATION,
FRAIS, RESPONSABILITE OU CONSEQUENCES DE L'UTILISATION D’'UN CASQUE SHOEI® DANS
UNE JURIDICTION AUTRE QUE LA JURIDICTION SPECIFIQUE POUR LAQUELLE IL A ETE FABRI-
QUE ET HOMOLOGUE. VOTRE CASQUE SHOEI® N’'EST GARANTI QUE POUR LE PREMIER ACHE-
TEUR ET SEULEMENT SI LE CASQUE EST ACHETE ET UTILISE DANS LA JURIDICTION POUR
LAQUELLE IL A ETE FABRIQUE; L'UTILISATION DU CASQUE SHOEI® DANS UNE JURIDICTION
POUR LAQUELLE IL N’'EST PAS CERTIFIE ENTRAINE L’ANNULATION DE LA GARANTIE LIMITEE.
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[English (Engiisn OO - orcois

A\ WARNING )
Confirm the Packed Items Confirmer les articles emballés 5
Helmets are designed to help absorb ONE impact. After your helmet . 2. . q A
has protected you from an impact, you must get a new one. Disposal of the Product Elimination du produit 5
® Your helmet is designed tgdistribute the force incurred during an impact Expected Lifetime of Helmet Durée de vie prévue du casque 5
over a wide area. Even if your helmet looks undamaged externally,

its useful life is finished after one impact during riding, for example, Srorate RAnGement 6

a capsize or accident where you and your helmet hit the ground or "EPaCl;_ 9 9

some object. In an impact, the helmet's impact absorbing liner becomes Coque absorbing . . . ) . .

compacted. Once this has happened, the helmet no longer has the 'é";;ﬁn Wearing of Helmet (Size, Chinstrap) Port du casque (taille, jugulaire) 7

ability to absorb further impacts. Your helmet may look the same, d’absorption . .

but it will not provide protection in an accident. Therefore, a helmet J/ Modification Modification 7

that experiences an impact should be destroyed and replaced. If you ) ) )

have any doubts, for example, if you drop your helmet or if it is hit by Handling Manipulation 8

something and you are not sure if this one impact rule applies, consult )

SHOEI before you use the helmet again. Maintenance Entretien 9
Reflective stickers may be required for the helmet depending on the Shield/Visor, Sun Visor Ecran pare-soleil 10
country or area.

Ifusing the he"".et n Such acountry orarea, ?pp'y reﬂec“.ve St'Ckf"s Helmet with Face Cover Casque avec protection faciale 12
on the appropriate positions while referring to the instruction
manual. Before applying the stickers, clean the helmet to remove Fatigue of Impact Precautions for ridin Précautions pour la conduite 13
any oil or dirt from the surface of the helmet. absorbing liner ) p
Fatigue d_u calotin
L d'absorption ) When Using the Communication Lors de I'utilisation des systemes de 14
Systems communication
Fr i - .
Before Use Avant utilisation 18
A AVERTISSEMENT How to Wear and Remove a Helmet Comment porter et retirer correctement 19
Correctly un casque
Les casques sont congus pour aider a absorber UN impact. Une fois
que votre casque vous a protégé d’un impact, vous devez en acheter How to Fasten the Chinstrap Comment attacher la jugulaire 21
un nouveau.
® \otre casque est congu pour répartir la force subie lors d'un impact sur How to Unfasten the Chinstrap Comment détacher la jugulaire 24
une large surface. Méme si votre casque ne semble pas visiblement

endommagg, sa durée de vie utile est terminée aprés un seul impact Replacement of Shield/Visor Remplacement de I’écran 25

pendant la conduite, par exemple un chavirement ou un accident ot

vous et votre casque heurtez le sol ou un objet. En cas d'impact, la WARRANTY GARANTIE 29, 30

Calotin d’absorption du Casque devient compacte. Une fois que
cela s’est produit, le casque n'a plus la capacité d’absorber d’autres
impacts. Votre casque peut avoir la méme apparence, mais il ne vous
protégera pas en cas d’accident. Par conséquent, tout casque ayant
subi un impact doit étre détruit et remplacé. En cas de doutes, p. ex.
si vous faites tomber votre casque ou si ce dernier est heurté par quoi
que ce soit et que vous ne savez pas si la regle « Un casque pour un
choc » s’applique dans ce cas-la, n’hésitez pas a prendre contact avec
SHOEI avant d'utiliser a nouveau votre casque.

Des autocollants réfléchissants peuvent étre requis pour le casque
selon le pays ou la région.

Si le casque est utilisé dans un tel pays ou une telle zone, appliquez
des autocollants réfléchissants aux endroits appropriés tout en
vous référant au manuel d’instructions. Avant d’appliquer les
autocollants, nettoyez le casque pour enlever toute huile ou toute la
saleté de la surface du casque.



[ English

Confirm the Packed Iltems

[Fameais ™ 00

Confirmer les articles emballés

After opening the product box, please confirm that all
parts and accessories are included.

Aprés avoir ouvert la boite du produit, vérifiez que
toutes les piéces et tous les accessoires sont inclus.

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

Please check the applicable manual for the helmet
regarding the type and quantity of parts and
accessories.

We recommend that you save the box and
cushioning materials in case you need to ship
the product or parts for repair. If you dispose of
these materials, please follow the proper laws and
regulations.

Veuillez consulter le manuel d’utilisation du
casque pour connaitre le type et la quantité de
piéces et d’accessoires.

Nous vous recommandons de conserver la boite
et les matériaux de calage interne au cas ou le
casque ou certaines de ses pieces doivent étre
retournés pour réparation. Si vous vous séparez
de ces éléments, veuillez suivre les instructions
prévues par les lois et réglementations en vigueur.

Disposal of the Product

Elimination du produit

When you dispose your helmet, parts, and
accessories, please follow the laws and regulations.

Lorsque vous vous débarrassez de votre casque, de
ses piéces et de ses accessoires, veuillez respecter
les lois et les réglementations en vigueur.

Expected Lifetime of Helmet

Durée de vie prévue du casque

The expected lifetime of SHOEI helmets is 5 years.
The helmet may not be able to provide the same
performance as when new due to changes occurring
during prolonged use.

La durée de vie attendue des casques SHOEI est de
5 ans.

Il se peut que le casque ne soit pas en mesure de
garantir les mémes performances qu’un casque neuf
en raison de changements survenus pendant une
utilisation prolongée.

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

We recommend that the helmet should be
replaced within approximately five years even if
it is used normally with no noticeable faults. After
exceeding its expected lifetime, a helmet may not
perform satisfactorily if subjected to impact.

Il est recommandé de remplacer le casque
environ tous les cinq ans, méme s’il est utilisé
normalement et qu’il ne présente aucun défaut
visible. Au-dela de sa durée de service estimée,
un casque risque de ne pas vous protéger
correctement s’il est soumis a un choc.

[ English

Storage

[Eemeas ™ 000

Rangement

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

Do not leave your helmet in a car where strong
sunlight gets in or the place where temperatures
gets high.

® Do not leave the helmet in places exposed to
direct sunlight or where the temperature exceeds
50°C, such as near a heater. The impact absorbing
liner and plastic parts will be deformed,
significantly reducing the helmet's
ability to absorb shocks. Also, please
store fluorescent-painted helmet out of
direct sunlight when not in use because
fluorescent paint is susceptible to fading
under UV light more than non-fluorescent
paint.

Ne laissez pas votre casque dans une voiture ou
la lumiére du soleil est intense ou dans un endroit
ou les températures peuvent devenir trés élevées.

® Ne laissez pas le casque dans des endroits

exposés a la lumiére directe du soleil ou a une

température supérieure a 50 °C, p. ex. a proximité
d’un radiateur. Le calotin d’absorption et
les piéces en plastique seront déformés,
réduisant ainsi considérablement la
capacité du casque a absorber les chocs.
De plus, veuillez stocker le casque
fluorescent a I'abri de la lumiére directe
du soleil lorsqu’il n'est pas utilisé, car la
peinture fluorescente est plus susceptible
de se décolorer sous la lumiére UV que la
peinture non fluorescente.
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[ English

Wearing of Helmet (Size, Chinstrap)

[Fameais ™ 00

Port du casque (taille, jugulaire)

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

Use only a helmet that fits snugly all around your
head.

@ |f your helmet does not fit your head properly, it may
slip or move on your head while riding or pressure
your head which causes a headache. This prevents
your safe riding, please choose a helmet which fits
your head properly. To determine proper fit, please
refer to “Before Use” in this manual.

Fasten the chinstrap securely under your chin.

@ [f the chinstrap is not fastened properly, the helmet

Utilisez uniquement un casque qui convient
parfaitement a votre tour de téte.

@ Si votre casque ne convient pas a votre tour de téte, il
risque de glisser ou de bouger sur votre téte pendant
la conduite ou d’exercer une pression sur votre téte,
ce qui pourrait provoquer des maux de téte. Tout
cela vous empéche de conduire en toute sécurité.
Veuillez choisir un casque adapté a votre tour de téte.
Pour déterminer la bonne taille de casque, veuillez
consulter la section « Avant utilisation » de ce manuel.

Fixez solidement la jugulaire sous votre menton.

® Si la jugulaire n'est pas correctement fixée, le

could move or come off during your
riding and can be very dangerous.
Please fasten the chinstrap securely
referring to “How to Wear and Remove
a Helmet Correctly” and “How to
Fasten the Chinstrap” in this manual.

casque peut bouger ou se détacher
pendant la conduite, et cela peut étre trés
dangereux. Veuillez attacher la jugulaire
en toute sécurité en vous référant aux
sections «Comment porter et retirer
correctement un casque» et «Comment
attacher la jugulaire» de ce manuel.

Modification

Modification

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

Never modify your helmet.

@ Drilling holes or cutting into the shell or the impact
absorbing liner can significantly reduce the helmet's
protective performance. A helmet with reduced
protective ability will not adequately protect the
head. Modifying the retention system, including
the chinstrap, may result in the helmet coming off
during an impact. Removing parts like the bottom
beading, window beading, or mouthpiece can
expose the shell's edges, posing a risk of injury in
the event of an impact.

Ne modifiez jamais votre casque.

® Le fait de percer des trous ou de découper la
coque ou le calotin d'absorption peut réduire
significativement les performances protectrices du
casque. Un casque dont les capacités protectrices
sont réduites ne protégera pas correctement la téte.
La modification du systeme de retenue, dont la
jugulaire, peut entrainer la chute du casque lors d'un
impact. Le retrait de pieces telles que le bourrelet
de fond, le bourrelet de fenétre ou 'embout buccal
peut exposer les bords de

Always use genuine
SHOEI parts for
replacements, such as
shields/visors, screws,
and other components.

la coquille, ce qui présente
un risque de blessure en
cas d’impact.

Utilisez toujours des pieces
d’origine SHOEI pour les
remplacements, tels que
les écrans, les vis et autres
composants.

[ English

Handling

[Eemeas ™ 000

Manipulation

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

Never ride with the helmet hanging
from the helmet holder, and don’t hang
the helmet from angled supports like a
mirror.

® The helmet (shell) and the impact
absorbing liner can become damaged
or obstruct your riding, which can be
dangerous.

Do not sit on your helmet or throw it around. Avoid
the spray of insect repellent chemicals (such as
“naphthalene”) near the helmet.

® Mistreating your helmet will damage the shell and
impact absorbing liner and reduce the helmet's
ability to protect you in an accident. Utmost care
should be taken in handling the matte finished
helmet because its surface is delicate and can be
scratched or stained easily.
The spray of insect repellent chemicals may
damage the impact absorbing liner. Please be
careful the place to put your helmet.

Do not repaint the helmet.

® Paint and thinner can damage the materials
used in the helmet construction. A

Ne conduisez jamais avec le casque
pendu sur son support et ne suspendez
jamais le casque sur des supports
angulaires tels qu’un miroir.

®le casque (coque) et le calotin
d’absorption peuvent étre endommagés
ou obstruer votre conduite, ce qui peut
étre dangereux.

Ne vous asseyez pas sur votre casque et ne
le jetez pas. Evitez de vaporiser des produits
chimiques insectifuges (tels que le «naphtaléney)
a proximité du casque.

® Si vous ne prenez pas soin de votre casque,
cela risque d’endommager la coque et le calotin
d’absorption et de réduire les propriétés de
protection du casque en cas d’accident. Veuillez
apporter le plus grand soin lorsque vous manipulez
le casque finition matte car sa surface est délicate
et peut se rayer ou tacher facilement.
La pulvérisation de produits chimiques insectifuges
peut endommager le calotin d’absorption. Faites
attention a I'endroit ou vous posez votre casque.

Veuillez ne pas repeindre votre casque.

® La peinture et le diluant peuvent endommager les
matériaux utilisés lors de la fabrication

helmet damaged or weakened by a
paint agent may not provide head
protection in an accident resulting
in serious personal injury or death. If
you must paint your helmet, please
consult SHOEI dealer.

du casque. Un casque endommagé ou
fragilisé par un agent de peinture ne
peut pas protéger adéquatement la téte
en cas d’accident et entrainerait des
blessures graves ou la mort. Si vous
devez peindre votre casque, veuillez
consulter votre revendeur SHOEI.

Always carry the helmet holding the chinstrap.

® Do not carry the helmet holding the interiors or
shield/visor. The helmet may drop and be damaged.

Portez toujours le casque en tenant la jugulaire.

® Ne portez pas le casque par les garnitures
intérieures ou I'écran. Le casque risque de tomber
et d’étre endommagé.

44
5]
o
c
IS
o
[
<
=
1o
[=)
c
L




[ English NN Francais [English N ©rancais

Maintenance

Entretien

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

Clean your helmet carefully.

® Never use hot or salt water, benzene, gasoline,
glass cleaner or other solvents. Your helmet can
be seriously damaged by these substances without
damage being visible to you. A helmet damaged
or weakened by a cleaning agent may not provide
head protection in an accident resulting in serious
personal injury or death. The correct way to clean
a helmet is to mix 5 or 6 drops of mild soap in a
quart of warm water. Dampen a soft cloth with this
solution and wipe the helmet clean. Rinse with a
wet cloth.Matt finishes are susceptible to staining
from fingerprints, bugs, chemicals, etc. and these
stains may become difficult to remove. If the surface
becomes stained, use a soft cloth moistened with
water to gently wipe it as soon as possible.

When the interiors get wet, dry them with a dry
cloth or in the shade of well-ventilated place
immediately.

Always check your helmet before starting off.

1.Check the shield/visor and screws, and if necessary,
retighten the screws.

2.Check for cracks in the helmet. Strong acid (for
example, battery acid) can damage the shield/visor
base. If you find cracks or damage, stop using the
helmet immediately.

3.1f you find deterioration in any part of a component,
either replace that component or get a new helmet.
If these parts come loose and/or fall off while during
your riding, your vision may be blocked which could
cause an accident resulting in serious personal
injury or death.

4.Ensure that the chinstrap is securely fastened.
(Refer to “How to Fasten the Chinstrap”)

5.Always use the helmet with the center pad (or
comfort liner) and the cheek pads attached.

Nettoyez votre casque avec précaution.

® N'utilisez jamais d'eau chaude ou salée, de
benzine, d'essence, de nettoyant pour vitres
ou dautres solvants. Votre casque peut étre
sérieusement endommagé par ces substances
sans que les dégats soient visibles. Un casque
endommagé ou fragilisé par un agent nettoyant
ne peut pas protéger adéquatement la téte en cas
d’accident et entrainerait des blessures graves ou
la mort. La bonne fagon de nettoyer un casque est
de mélanger 5 ou 6 gouttes de savon doux dans
un litre d’eau chaude. Imbibez un chiffon doux avec
cette solution et essuyez le casque. Rincez avec un
chiffon humide.
Les finitions mates sont sensibles aux taches
dues aux empreintes digitales, aux insectes, aux
produits chimiques, etc. et ces taches peuvent
étre difficiles a éliminer. Si la surface est tachée,
utilisez un chiffon doux imbibé d’eau pour I'essuyer
doucement des que possible.

Lorsque les intérieurs deviennent humides,
séchez-les immédiatement a l'aide d’un chiffon
sec ou a 'ombre, dans un lieu bien ventilé.

Inspectez toujours votre casque avant de prendre

la route.

1.Inspectez I'écran et les vis et resserrez les vis si
nécessaire.

2.Vérifiez qu’il n’y a pas de fissures dans le casque.
Un acide puissant (p. ex. l'acide de batterie)
peut endommager la base de I'écran. Si vous
constatez des fissures ou des dommages, cessez
immédiatement d'utiliser le casque.

3.Si vous constatez la détérioration d’une partie d’'un
composant, remplacez ce composant ou achetez
un nouveau casque. Si ces pieces se détachent et/
ou tombent pendant la conduite, votre vision peut
étre bloquée, ce qui peut provoquer un accident
entrainant des blessures graves ou la mort.

4.Veillez a ce que la jugulaire soit correctement
fixée. (Consultez la section « Comment fixer la
jugulaire »)

5.Portez toujours le casque équipé du coussinet
central (ou la doublure de confort) et des coussinets
maxillaires.

Shield/Visor, Sun Visor

Ecran, pare-soleil

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

Do not ride with a shield/visor that is
dirty or scratched.

@ Dirt and scratches may obstruct your view
while riding and can be very dangerous!
Clean the shield/visor when it gets dirty,
and replace the shield/visor when it is
scratched.

Always maintain your helmet shield/visor in good
condition.

® To clean the shield/visor, wash it with a solution of
mild, neutral detergent and water. After rinsing well
with fresh water, wipe it dry with a soft cloth. Do
not use any of the following for cleaning: hot
water over 40°C, salt water, acidic or alkaline
detergent, benzine, gasoline, glass cleaner, or
any cleaner containing organic solvents. If any
of these are used for cleaning, the shield/visor’s
characteristics may be changed and safety may
be impaired.
Do not place any non-genuine stickers or
commercially sold adhesive tape on the shield/visor.

Veuillez ne pas rouler avec un écran sale
ou rayé.

® | a saleté et les rayures peuvent obstruer
votre vue pendant que vous roulez et
peuvent étre trés dangereuses !
Nettoyez I'écran lorsqu’il est sale et
remplacez-le lorsqu'il est rayé.

Maintenez toujours I'écran de votre casque en
bon état.

® Nettoyez I'écran a l'aide d’'une solution a base
d'eau et de savon doux ou neutre. Aprés I'avoir
correctement rincé avec de I'eau douce, essuyez-le
avec un chiffon doux. Ne pas utiliser les produits
suivants pour le nettoyage : eau chaude de
plus de 40 °C, eau salée, détergent acide ou
alcalin, benzine, essence, nettoyant pour vitres
ou tout autre nettoyant contenant des solvants
organiques. Si un de ces produits est utilisé
pour le nettoyage, les caractéristiques de
I’écran peuvent étre modifiées et votre sécurité
pourrait étre compromise.

They may weaken the shield/visor's
hard coating, potentially damaging it.
Do not use a shield/visor that appears
hazy or fuzzy.

If the shield/visor is scratched or has
marks that cannot be removed, replace
it with a new one. Impaired visibility can
lead to accidents.

Ne placez pas dautocollants non
authentiques ou de ruban adhésif vendu
dans le commerce sur I'écran. lls peuvent
fragiliser le revétement dur de I'écran et
potentiellement 'endommager.

N'utilisez pas un écran qui semble
brumeux ou flou.

Si I'écran est rayé ou présente des
marques qui ne peuvent pas étre
enlevées, remplacez-le par un nouvel
écran. Une visibilité réduite peut entrainer
des accidents.
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(English

[Eemedle > 00000

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

Read the instructions and warnings in the owner’s
manual carefully before using the shield/visor. It is
your responsibility to ensure that your use of the
shield/visor complies with any state or local laws.

® The light transmittance ratio of the tinted (Dark
Smoke) and mirrored (Spectra) shield/visor is lower
than the requirement of ECE R22/06. However,
when used for an extended period in strong sunlight
while riding on a circuit, they may alleviate eye
fatigue more effectively compared to homologated
shield/visors.

® Tinted or mirrored shields/visors reduce light
transmittance and may impair a rider’s vision in
certain circumstances, increasing the likelihood of
a crash resulting in injury or death.

® Never use a tinted or mirrored shield/visor at night,
in tunnels, in rain or fog, or in other low visibility
conditions. These shields/visors are intended for
daytime use only.

@ Do not use a tinted or mirrored shield/visor together
with the helmet’s internal sun visor, sunglasses or
any other product that reduces light transmittance.
This may obstruct your view and can be very
dangerous.

If the sun visor is not installed properly, it may
drop unexpectedly during riding and obstruct
the rider’s vision. After installing the sun visor,
raise and lower the visor several times to confirm
that the protruding section of the sun visor is fit
securely in the holder’s opening. Confirm that
there is no space between the sun visor and the
holder.

Lisez attentivement les instructions et
avertissements figurant dans le manuel
d’utilisation avant d’utiliser cet écran. Il est
de votre responsabilité de vous assurer que
I'utilisation de cet écran est conforme a toutes les
lois nationales et locales en vigueur.

® Le rapport de transmission lumineuse de I'écran
teinté (Dark Smoke) et miroit¢ (Spectra) est
inférieur aux exigences de la norme ECE R22/06.
Toutefois, lorsqu’ils sont utilisés lors de la conduite
en circuit pendant un long moment en plein soleil,
ils peuvent soulager plus efficacement la fatigue de
Vos yeux comparé aux écrans homologués.

® Les écrans teintés ou réfléchissants réduisent la
transmission lumineuse et peuvent affecter la vision
du conducteur dans certaines circonstances, ce
qui peut augmenter la probabilité d’accident avec
risque de blessures graves ou de mort.

©® N'utilisez jamais un écran teinté ou réfléchissant
la nuit, dans des tunnels, sous la pluie ou dans
le brouillard, ou dans d’autres conditions de faible
visibilité. Ces écrans sont congus pour étre utilisés
uniquement le jour.

©® N'utilisez pas un écran teinté ou réfléchissant en
méme temps que au pare-soleil interne du casque,
a des lunettes de soleil ou a tout autre produit
réduisant la transmission lumineuse. Ceci peut
géner la visibilité et s’avérer trées dangereux.

Si le pare-soleil n’est pas correctement installé,
il pourrait se détacher de maniére inattendue et
géner la visibilité. Aprés avoir installé le pare-
soleil, levez-le et abaissez-le plusieurs fois afin
que sa partie saillante puisse étre maintenue
fermement dans I'ouverture du support. Vérifiez
qu’il n’y a aucun espace entre le pare-soleil et le
support.

[ English

Helmet with Face Cover

[Eemeas ™ 000

Casque avec protection faciale

When using a helmet with a face cover, pay attention
to the following points.

Lorsque vous utilisez un casque avec protection
faciale, prétez attention aux points suivants.

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

The face cover stopper is not a locking mechanism
and does not completely hold the open status.
Riding with the face cover open may create wind
drag, causing the face cover to close.

This may obstruct your view and can be very
dangerous. Always have the face cover closed
and locked while riding your motorcycle.

La butée de la protection faciale n’est pas un
mécanisme de verrouillage et ne maintient pas
complétement la position ouverte.

Le fait de rouler avec le couvre-visage ouvert peut
créer une résistance au vent, ce qui entraine la
fermeture du couvre-visage.

Ceci peut géner la visibilit¢ et s’avérer trées
dangereux. Votre protection faciale doit toujours
étre fermée et verrouillée lors de la conduite de
votre moto.
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[ English

Precautions for riding

[Fameais ™ 00

Précautions pour la conduite

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

Remember: helmets block important visions

or sounds and reduce your awareness of

environmental changes.

® When you wear a helmet, especially a full-face
type or jet type, you are somewhat isolated from
the environment around you. Weather changes
can catch you unprepared: sudden showers or
temperature variations as you enter or leave tunnels
or climb mountain roads can cause unexpected fog
of your shield/visor and loss of visibility. In such a
circumstance prepare yourself for sudden loss of
visibility releasing lock when you are wearing a helmet
equipped with shield/visor locking mechanism. In this
case, however, reduce your speed to avoid sudden
opening of a shield/visor or invasion of wind or rain
water. Do not ride with a fogged shield/visor. Wearing
a helmet also reduces your ability to hear traffic
sounds, especially at high speed. With a full-face
or jet helmet, opening and closing the shield/visor
makes a major difference in how much you can hear.
For safe riding, be aware how your perception of road
conditions is affected by your helmet type, your speed,
and position of your shield/visor. It is very dangerous
to ride with a shield/visor opened. Never ride with a
shield/visor opened other than in case of emergency.
If you ride with the shield/visor kept opening slightly
to remove the fog, it may be opened strongly and
damaged. As soon as the fog is removed, close the
shield/visor immediately.

Riding with the shield/visor open is extremely
dangerous. Ride with the shield/visor cl d

Souvenez-vous : les casques bloquent les visions ou

les sons importants et réduisent votre sensibilisation

aux changements environnementaux.

® Lorsque vous portez un casque, notamment un casque
intégral ou un casque jet, vous étes quelque peu isolé(e)
de I'environnement qui vous entoure. Les changements
météorologiques peuvent vous prendre au dépourvu :
les averses soudaines ou les variations de température
lorsque vous entrez ou quittez des tunnels ou des routes de
montagne peuvent embuer votre écran et entrainer une perte
de visibilité. Dans une telle circonstance, préparez-vous a
une perte soudaine de visibilité déclenchant un mécanisme
de verrouillage de I'écran lorsque vous portez un casque
équipé de ce dernier. Dans ce cas, cependant, réduisez votre
vitesse afin d’éviter I'ouverture soudaine d’un écran ou toute
pénétration de vent ou de pluie. Ne roulez pas avec un écran
embué. Le port d'un casque réduit également votre capacité
a entendre les bruits de circulation, tout particulierement si
vous roulez a grande vitesse. Avec un casque intégral ou
un casque jet, l'ouverture et la fermeture de I'écran ont un
impact significatif sur vos capacités d'écoute. Pour une
conduite en toute sécurité, prenez conscience de la maniére
dont votre perception de I'état de la route est affectée par
votre type de casque, votre vitesse de conduite ainsi que
la position de votre écran. Il est trés dangereux de conduire
avec un écran ouvert. Ne roulez jamais avec un écran
ouvert, sauf en cas d'urgence. Si vous roulez avec un écran
légérement ouvert pour éliminer la buée, I'écran pourrait
s'ouvrir soudainement et étre endommagé. Fermez I'écran
une fois toute la buée éliminée.

Le fait de conduire avec I'écran ouvert est
extré 1t dangereux. Conduisez avec I'écran

unless it is an emergency.

@ If you ride with the shield/visor kept slightly open to
defog, it may open wide and become damaged. Once
the fog clears, close the shield/visor.

Riding in a tunnel and night.

® When riding with a shield/visor other than the clear
type in tunnels, at night, or in other dark conditions,
either open the shield/visor or replace
it with a clear one. Otherwise, reduced
visibility could lead to unexpected
accidents.
If your helmet has a sun visor, do not use
the sun visor at night, in tunnels, or in
other low visibility conditions.

When using the communication system, the sound
from nearby vehicles can be impaired depending
on the volume settings of the communication
system and its connecting devices. Be sure to
adjust your volume accordingly so that your
hearing is not impaired.

fermé, sauf en cas d’urgence.

® Si vous conduisez avec I'écran légérement ouvert
pour faciliter le désembuage, celui-ci pourrait s’ouvrir
entierement ou s'endommager. Une fois la buée
dissipée, fermez I'écran.

Conduite dans un tunnel et la nuit.
® Lorsque vous roulez avec un écran non transparent
dans des tunnels, la nuit ou dans d’autres conditions
sombres, ouvrez I'écran ou remplacez-
le par un écran transparent. Dans le
cas contraire, une visibilité réduite peut
entrainer des accidents.
Si votre casque est équipé d’'un pare-
soleil, n'utilisez pas ce dernier la nuit,
dans des tunnels ou dans d'autres
conditions de faible visibilité.

Lors de I'utilisation du systéme de communication,
le son provenant des véhicules a proximité
peut étre assourdi en fonction des réglages du
volume du systéme de communication et de ses
dispositifs connectés. Assurez-vous de régler
le volume en conséquence de maniére a ne pas
géner votre ouie.

[ English

When Using the Communication
Systems

[Eemeas ™ 000

Lors de l'utilisation des
systéemes de communication

Before using a communication system designed
for exclusive use with a SHOEI helmet (“specific
communication system”), be sure to read the
instruction manual for the specific communication
system you intend to use.

To locate the correct installation position for each
specific communication system, refer to the manual
of the applicable helmet on the SHOEI official website.

Avant d'utiliser un systéme de communication congu
pour un usage exclusif avec un casque SHOEI («
systtme de communication spécifique »), assurez-
vous de lire le manuel d’instructions du systeme de
communication spécifique que vous avez lintention
d'utiliser.

Pour localiser la position d'installation correcte de
chaque systeme de communication spécifique,
reportez-vous au manuel du casque applicable sur le
site SHOEI officiel.

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

® When using the communication system, be aware
that the volume of the communication system and
connected devices may prevent you from hearing
ambient sounds. Please set the volume so you can
hear ambient sounds.

® Prior to riding, check that the communication
system is properly mounted on the helmet. Improper
installation may cause the communication system
to fall off, leading to issues while riding.

® Lorsque vous utilisez le systtme de communication,
n'oubliez pas que le volume de ce dernier et des
appareils connectés peuvent vous empécher
d'entendre les sons ambiants. Veuillez régler le
volume de sorte que vous puissiez entendre les sons
ambiants.

® Avantde prendre laroute, veillez a ce que le systéme
de communication soit correctement installé sur le
casque. Toute installation incorrecte peut entrainer
la chute du systéme de communication et causer
des problemes lors de la conduite.
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[ English

Homologation of Helmets and Accessories
under ECE R22.06

The ECE R22.06 standard sets out the safety

requirements for accessories attached to helmets,

with the following two types of certification

available. (Accessories receiving either of the

R22.06 certifications may be referred to as “certified

accessories” below.)

1. Specific Accessory (SA)
This is an accessory designed specifically for a
particular helmet. It is attached to the relevant
helmet and then certified along with the helmet.
As specific accessories can only be attached to
a limited range of helmets, a list of applicable
models is provided.

2. Universal Accessory (UA)
This type of accessory is not intended for
dedicated use with a specific helmet. It can be
attached to any helmet that has been approved
by a certification authority as being compatible
with universal accessories. Helmets compatible
with universal accessories are provided with
the following characters to indicate the type and
attachment position of the relevant accessory.

S:  Speaker with a diameter of 40 mm can be
attached
S45: Speaker with a diameter of 45 mm can be
attached
M:  Microphone can be attached
F:  Universal accessory can be attached to the
front of the helmet
L:  Universal accessory can be attached to the
side of the helmet
R:  Universal accessory can be attached to the
rear of the helmet
Please note that some helmets are certified for both
the SA and UA categories.

[Eemedle > 00000

Homologation des casques et des
accessoires conformément a ECE R22.06

La norme ECE R22.06 définit les exigences de

sécurité pour les accessoires fixés aux casques,

les deux types de certification suivants étant

disponibles. (Les accessoires recevant l'une ou

l'autre des certifications R22.06 peuvent étre appelés

« accessoires certifiés » ci-dessous.)

1. Accessoire spécifique (SA)
Il s’agit d’'un accessoire spécialement congu
pour un casque particulier. Il est fixé au casque
correspondant, puis certifié avec le casque.
Comme les accessoires spécifiques ne peuvent
étre fixés qu'a une gamme limitée de casques,
une liste des modeles applicables est fournie.

2. Accessoire universel (UA)
Ce type d’accessoire n'est pas destiné a étre
utilisé avec un casque spécifique. Il peut étre
fixé a n'importe quel casque qui a été approuvé
par une autorité de certification comme étant
compatible avec les accessoires universels.
Les casques compatibles avec les accessoires
universels se voient attribuer les caractéres
suivants pour indiquer le type et la position de
fixation de I'accessoire correspondant.

S:  Un haut-parleur d'un diametre de 40 mm
peut étre fixé
S45: Un haut-parleur d’'un diameétre de 45 mm
peut étre fixé
M:  Un microphone peut étre fixé
F: Laccessoire universel peut étre fixé a
'avant du casque
L:  L'accessoire universel peut étre fixé sur le
coté du casque
R: L'accessoire universel peut étre fixé a
l'arriére du casque
Veuillez noter que certains casques sont certifiés a la
fois pour les catégories SA et UA.

[ English

Guidelines for using helmets compatible
with certified accessories

Relevant SHOEI helmets and their specially designed
accessories (communication system, etc.) have
undergone the tests required by R22.06 and are ECE
certified. Please be aware of the following points
regarding helmets and accessories homologated
under R22.06.

® When helmets are certified together with a specific
accessory, the certification authority evaluates
the safety performance while the accessory is
attached. Please note that modifying the helmet or
shield/visor without the approval of the certification
authority, or attaching uncertified accessories, may
reduce the helmet’s safety performance.

® Specific accessories are provided with a list of
helmet models to which these accessories can be
attached. Please refer to the list to confirm that an
accessory is specifically designed for your helmet
before attaching it.

® After comparing the homologation marks for a
universal accessory and specific helmet, do not
try to attach the accessory to the helmet unless all
of the characters in the accessory’s homologation
mark are also included in the helmet’s homologation
mark. For example, the characters S, S45, and M
refer to different speakers and a microphone.

® The correct attachment position for a certified
accessory depends on the helmet model. Please
ensure you refer to the manual for each model
before attaching any accessory.

[Beweste >, 0

Directives pour l'utilisation des casques
compatibles avec des accessoires certifiés
Les casques SHOEI concernés et leurs accessoires
spécialement congus (systtme de communication,
etc.) ont été soumis aux tests requis par la norme
R22.06 et sont certifiés ECE. Veuillez noter les points
suivants concernant les casques et les accessoires
homologués a la norme R22.06.

® Lorsque des casques sont certifiés avec un

accessoire spécifique, I'autorité de certification
évalue les performances de sécurité lorsque
l'accessoire est fixé. Veuillez noter que la
modification du casque ou de [|'écran sans
I'autorisation de l'autorité de certification, ou la
fixation d’accessoires non certifiés, peut réduire les
performances de sécurité du casque.

® Les accessoires spécifiques sont accompagnés
d'une liste des modeéles de casques auxquels
ces accessoires peuvent étre fixés. Veuillez
consulter la liste pour vérifier qu'un accessoire est
spécifiquement congu pour votre casque avant de
le fixer.

® Apres avoir comparé les marques d’homologation
d’un accessoire universel et d'un casque spécifique,
n'essayez pas de fixer I'accessoire au casque
a moins que tous les caractéres de la marque
d’homologation de I'accessoire soient également
présents dans la marque d’homologation du
casque. Par exemple, les caractéres S, S45 et M
font référence a différents haut-parleurs et a un
microphone.

® La position de fixation correcte pour un accessoire
certifi¢ dépend du modéle de casque. Veuillez vous
reporter au manuel de chaque modele avant de
fixer un accessoire.
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Example of homologation mark for
helmet compatible with SA

Certification number
Numéro de certification "\ 06002 5/P/J

Lot number

Numéro de lot Production number

Numeéro de production

The above accessory characters indicate that specific
accessories can be attached to this helmet.

Note: The above mark is only for explanation. The
design may be slightly different to actual mark.

Example of homologation mark for helmet
compatible with UA

Certification number

Numeéro de certification "\ 060025/P/)

005-3000/SA
—_

[Eemedle > 00000

Exemple de marque d’homologation pour un
casque compatible avec des accessoires SA

P: With chin guard

J: Without chin guard
P: Avec mentonniére
J: Sans mentonniére

Characters indicating compatibility

with specific accessories

Caractéres indiquant la compatibilité avec
des accessoires spécifiques

Les caracteres d'accessoires ci-dessus indiquent que des
accessoires spécifiques peuvent étre fixés a ce casque.

Remarque : La marque ci-dessus n'est donnée qu'a
titre d’exemple. La formulation peut étre
légérement différente de la marque réelle.

Exemple de marque d’homologation pour un
casque compatible avec des accessoires UA

P: With chin guard

J: Without chin guard
P: Avec mentonniére
J: Sans mentonniére

005-3000-UA-F-R-M-S
I

Lot number
Numéro de lot

The above accessory characters indicate that
universal accessories can be attached to this
helmet and, more specifically, that microphones and
speakers can be attached to its front and rear.

Note: The above mark is only for explanation. The
design may be slightly different to actual mark.

Production number
Numéro de production

Accessory characters
Caractéres d'accessoires

Les caractéres d'accessoires ci-dessus indiquent que
des accessoires universels peuvent étre fixés a ce
casque et, plus précisément, que des microphones et des
haut-parleurs peuvent étre fixés a l'avant et a I'arriere.

Remarque : La marque ci-dessus n'est donnée qu'a

titre d’exemple. La formulation peut étre
légerement différente de la marque réelle.

[ English

Before Use

[Eameais ™, 0

Avant utilisation

Follow the instructions below before use for the first
time after purchase.

Suivez les instructions suivantes avant d'utiliser votre
casque pour la premiére fois.

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

For maximum head protection, the helmet must be
worn correctly. Wear the helmet correctly referring
to “How to Wear and Remove a Helmet Correctly”
and “How to Fasten the Chinstrap”.

Measure your head size

Pour garantir une protection maximale de la téte,
le casque doit étre porté correctement. Portez
correctement le casque en vous référant aux
sections « Comment porter et retirer correctement
un casque » et « Comment attacher la jugulaire ».

Mesurez votre tour de téte

* Measure the size of your head by
wrapping a tape measure around 2cm
your head so that it passes through
the following three places: 2 cm
above your eyebrows, 2 cm above
where your ears join your head, and
the most protruding point on the
back of your head.

Select the helmet that is closest
to your head size with the above
measurement.

Note: As the helmet may not always
exactly meet your head size and if you

* Mesurez la taille de votre téte en
enroulant un metre ruban autour
de votre téte de maniere a ce
qu’il passe par les trois endroits
suivants : 2 cm au-dessus de vos
sourcils, 2 cm au-dessus de I'endroit
ou vos oreilles touchent votre téte, et
le point le plus saillant a I'arriére de

) votre téte.

Sélectionnez le casque dont les
dimensions fournies ci-dessus se
rapprochent le plus de votre tour
de téte.

cannot find proper fit, please consult
your local SHOEI dealer.

Remarque : Etant donné que le casque
peut ne pas toujours correspondre exactement a
votre tour de téte, si vous ne trouvez pas la taille de
casque adéquate, veuillez consulter votre revendeur
SHOEI local.

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

Use only a helmet that fits snugly all around your
head.

If your helmet does not fit your head properly, it
may slip or move on your head while riding or
pressure your head which causes a headache.
This prevents your safe riding, please choose a
helmet which fits your head properly.

Utilisez uniquement un casque qui convient
parfaitement a votre tour de téte.

Si votre casque ne convient pas a votre tour de
téte, il risque de glisser ou de bouger sur votre téte
pendant la conduite ou d’exercer une pression sur
votre téte, ce qui pourrait provoquer des maux de
téte. Tout cela vous empéche de conduire en toute
sécurité. Veuillez choisir un casque adapté a votre
tour de téte.
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How to Wear and Remove a Helmet
Correctly

How to Wear a Helmet

1. Expand the helmet opening with your hands.

Pull the chinstraps only, not the chinstrap covers as per
Drawing.

2. Slip your head into the helmet from a forehead.

3. Check whether the top pad (A) presses closely on the top
of your head.

4. Check whether the cheek pads (B) are in contact with your
cheeks.

5. Check to make sure there is no space around your
forehead under the inner lining, where you can insert your
fingers.

6. Take hold of the helmet with a hand on each side. Without
moving your head, try to move the helmet up and down,
and side to side.

If you can move the helmet around easily, it is too big. Try
a smaller size or choose thicker inner pads.

If you feel pressure on a part of your head, the helmet is
too small. Try a larger size or choose thinner inner pads.

Chinstrap cover
Couvre jugulaire

Chinstrap
Jugulaire

Comment porter et retirer correctement
un casque

Comment porter un casque
1. Elargir l'ouverture du casque avec vos mains.

Tirez uniquement sur les jugulaires et non sur les couvre
jugulaire, comme indiqué sur le Schéma.

2. Glissez votre téte dans le casque a partir d’un front.

3. Vérifiez que le coussin supérieur (A) appuie bien sur le
sommet de votre téte.

4. Veérifiez que les coussinets maxillaires (B) sont en contact
avec vos joues.

5. Veérifiez qu'il n’y a pas d’espace autour de votre front sous
la doublure intérieure, ol vous pouvez insérer vos doigts.

6. Saisissez le casque avec une main de chaque cété. Sans
bouger la téte, essayez de bouger le casque de haut en
bas et d’'un c6té a l'autre.

Si vous pouvez déplacer le casque facilement, cela
signifie qu’il est trop grand. Essayez une taille plus petite
ou choisissez des coussinets intérieurs plus épais.

Si vous sentez une pression sur une partie de votre téte,
cela signifie que le casque est trop petit. Essayez une
taille plus grande ou choisissez des coussinets intérieurs
plus fins.

A\ WARNING

Tighten the chinstrap securely under your chin.

@ |f the chinstrap is not properly tightened, your helmet may
shift or come off while you are riding. This can be extremely
dangerous. To ensure the chinstrap is fastened correctly,
refer to “How to Wear and Remove a Helmet Correctly” and
“How to Fasten the Chinstrap” in this manual.

7. Fasten the chinstrap.
Refer to "How to Fasten the Chinstrap".

8. Put your hands on the helmet and push it off by rotating it
forward and backward.
If the helmet moves on your head or starts to come off,
tighten the chinstrap again.

How to Remove a Helmet

Undo a chinstrap first, and hold chinstraps by both hands.
Spread the helmet apart by holding chinstraps, and remove
a helmet from your head turning it backward as per Drawing.
Hold the chinstraps only, not the chinstrap covers.

A\ AVERTISSEMENT

Serrez fermement la jugulaire sous votre menton.

® Si la jugulaire n'est pas correctement serrée, votre casque
risque de bouger ou de se détacher pendant la conduite. Cela
peut étre extrémement dangereux. Pour vous assurer que la
jugulaire est correctement attachée, consultez les sections
« Comment porter et retirer un casque correctement » et
« Comment attacher la jugulaire » de ce manuel.

7. Attachez la jugulaire.
Consultez la section « Comment attacher la jugulaire ».

8. Mettez vos mains sur le casque et poussez-le en le faisant
pivoter vers l'avant et vers l'arriere.

Si le casque bouge sur votre téte ou commence a se
détacher, resserrez a nouveau la jugulaire.

Comment retirer un casque

Détachez d’abord une jugulaire et tenez les jugulaires des
deux mains. Ecartez le casque en tenant les jugulaires et
retirez-le de votre téte en le tournant vers I'arriere comme
indiqué dans le schéma.

Tenez uniquement les jugulaires et non les couvre jugulaire.

[SED
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[English

How to Fasten the Chinstrap

[Eeneas ™ 00

Comment attacher la jugulaire

There are 3 kinds of chinstrap for SHOEI helmets,

D-ring, Micro ratchet system, and Quick-release

retention system. How to fasten each kind of chinstrap

is as below.

D-ring

1. Wear the helmet and thread the end of chinstrap
through D-rings.

2. Fold the chinstrap and pass it between D-rings.

Pull chinstrap tight until one or two fingers can be
inserted between your chin and chinstrap.

3. Snap the end hook until it clicks as per drawing to
secure the loose end of chinstrap.

4. Make sure that the end hook is firmly fastened.

Il existe 3 types de jugulaire pour les casques
SHOEI : I'anneau en D, le systéme a micro cliquet et
le systéme de retenue a libération rapide. Le mode
d’attache de chaque type de jugulaire est le suivant.

Anneau en D
1. Portez le casque et faites passer I'extrémité de la
jugulaire dans les anneaux en D.

2. Pliez la jugulaire et faites-la passer entre les
anneaux en D.
Tirez la jugulaire jusqu'a pouvoir insérer un ou
deux doigts entre votre menton et la jugulaire.

3. Pressez le crochet d'extrémité jusqu'a ce qu'il
s’enclenche, comme indiqué sur le schéma, pour
fixer 'extrémité libre de la jugulaire.

4. Assurez-vous que le crochet d’extrémité est bien
sécurisé.

Chinstrap
Jugulaire

Crochet d’extrémité

[ English

Micro ratchet system

1. Push metal tongue (A) firmly into a buckle (B) as
shown in drawing until it clicks. Pull chinstrap tight
against your throat.

2. Pass the end of chinstrap through strap ladder to
secure it.

[Bewests >, 0

Systéme micro cliquet

1. Poussez fermement la languette métallique
(A) dans une boucle (B), comme indiqué sur le
schéma, jusqu’a ce que vous entendiez un clic.
Serrez la jugulaire contre votre gorge.

2. Faites passer I'extrémité de la jugulaire dans la
boucle de la sangle pour la fixer.

Echelle a sangles

Chinstrap
Jugulaire

Strap ladder

« Adjust the chinstrap
Before adjusting the length of
the chinstrap, remove the micro
ratchet rubber cover as per
Drawing.

Micro ratchet rubber cover
Cache en caoutchouc a micro cliquet

Ajustez la jugulaire

Avant d'ajuster la longueur de
la jugulaire, retirez le cache
en caoutchouc a micro cliquet
comme illustré dans le schéma.

oo

Firm fit
Ajustement ferme

Example : Micro ratchet system
Exemple : Systéeme micro cliquet

Loose fit
Ajustement lache
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[ English

Quick-release retention system

1. Wear the helmet.

2. Push metal tongue (A) firmly into a bracket (B) as
shown in drawing.

3. Pull chinstrap tight until one or two fingers can be
inserted between your chin and chinstrap.

4. Pass the end of chinstrap through strap ladder to
secure it.

[Eemele > 00000

Systéme de retenue a libération rapide

1. Portez le casque.

2. Poussez fermement la languette métallique
(A) dans un support (B) comme indiqué sur le
schéma.

3. Tirez la jugulaire jusqu’a pouvoir insérer un ou
deux doigts entre votre menton et la jugulaire.

4. Faites passer I'extrémité de la jugulaire dans la
boucle de la sangle pour la fixer.

Chinstrap
Jugulaire

Strap ladder
Echelle a sangles

[ English

How to Unfasten the Chinstrap

[Eemeas ™ 000

Comment détacher la jugulaire

D-ring
1. Undo the end hook.

2. Pull the tab downwards to loosen the chinstrap
and pull it from D-ring.

Anneau en D
1. Détachez le crochet d’extrémité.

2. Tirez la languette vers le bas pour desserrer la
jugulaire et retirez-la de I'anneau en D.

End hook
Crochet
d’extrémité

Tab

/ Languette

Micro ratchet system

1. Lift up the lever to release the lock.
2. Pull metal tongue from the buckle.

Systéme micro cliquet
1. Soulevez le levier pour déverrouiller le verrou.

2. Tirez sur la languette métallique de la boucle.

Quick-release retention system

1. Press two catches (A) and (B) inward as per
drawing, and unlock.

2. Pull metal tongue from one-touch bracket.

Systéme de retenue a libération rapide

1. Appuyez sur les deux prises (A) et (B), comme
indiqué dans le schéma, et déverrouillez.

2. Retirer la languette métallique du support a
touche unique.

One-touch bracket
Support a touche unique
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Replacement of Shield/Visor

If your shield/visor is scratched or has marks that cannot
be removed, replace it with a new one while referring to the
applicable manual.

This section explains the replacement process using the
CWR-F2 and CPB-1V shield/visors as examples.

Removing CWR-F2 Shield/Visor

1. Open a shield/visor to fully opened position as per Drawing 1.

2. While pressing the trigger, pull the shield/visor toward the
front of the helmet and lift the shield/visor toward you to
detach hooks (A) and (B) (Drawing 2).

Detach hook (C) from the hook rail in the direction of the
arrow to remove the shield/visor (Drawing 3).

3. Also remove the opposite side in the same manner.

Remplacement de I’écran

Si votre écran est rayé ou comporte des marques qui ne
peuvent pas étre éliminées, remplacez-le par un neuf en vous
reportant au manuel applicable.

Cette section explique le processus de remplacement en
prenant pour exemple les écrans CWR-F2 et CPB-1V.

Dépose de I’écran CWR-F2

1. Ouvrez I'écran en position complétement ouverte comme
illustré dans le Schéma 1.

2. Tout en appuyant sur le déclencheur, tirez I'écran vers
'avant du casque et soulevez I'écran vers vous pour
détacher les crochets (A) et (B) (Schéma 2).

Détachez ensuite le crochet (C) du rail de fixation dans le
sens de la fleche pour retirer I'écran (Schéma 3).

3. Retirez également le c6té opposé de la méme maniére.

Shield/Visor
Ecran

Hook (A)
Crochet (A)

g Hook (B)

Crochet (B)

Trigger
Déclencheur

Installing CWR-F2 Shield/Visor

1. Adjust a shield/visor to fully opened position and insert
shield/visor hook (C) as per Drawing 4.

2. While pulling the shield/visor toward the front of the
helmet, press an arrowed area of a shield/visor indicated
in Drawing 5 until it clicks. Then, insert hooks (A) and (B)
securely into positions indicated in Drawing 6.

3. Also attach the opposite side in the same manner.

4. Open and close a shield/visor a few times and make sure
that all the hooks are fixed securely.

Hook Rail
Rail de fixation

Hook (C)
Crochet (C)

A\ WARNING

If the hooks are not securely inserted into their hook
rails, the shield/visor may come off during riding and
an accident may occur. After installing the shield/visor,
open and close it a few times to confirm that the hooks
and hook rails fit together securely. Additionally, when
the shield/visor is fully lowered, check to confirm that it
is locked in place.

Installation de I’écran CWR-F2

1. Ajustez I'écran en position complétement ouverte et
insérez le crochet (C) de I'écran tel qu’indiqué sur le
Schéma 4.

2. Tout en tirant I'écran vers I'avant du casque, appuyez sur
une zone fléchée de I'écran indiquée dans le Schéma 5
jusqu'a ce qu'il s'enclenche. Ensuite, insérez les crochets
(A) et (B) fermement dans les positions indiquées dans le
Schéma 6.

3. Fixez également le coté opposé de la méme maniére.

4. Ouvrez et fermez I'écran a plusieurs reprises pour vous
assurer que tous les crochets sont correctement fixés.

A\ AVERTISSEMENT

Si les crochet ne sont pas bien insérés dans leurs rails
de fixation, I’écran peut se détacher pendant la conduite
et un accident peut se produire. Aprés l'installation de
I’écran, ouvrez et fermez I’écran a plusieurs reprises,
afin de vérifier que les crochets et les rails de fixation
sont correctement fixés. De plus, lorsque I'écran est
complétement abaissé, vérifiez qu’il soit bien verrouillé
en place.

Hook (A)
Crochet (A)

Crochet (B)

/

Hook (A)
Crochet (A)
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[ English

Removing CPB-1V Shield/Visor

1.
2.

Fully close the shield/visor.

Remove the upper screw from the shield/visor
base using a No. 2 Phillips head screwdriver.
Then remove the washer and shield/visor from
the shield/visor base (Drawing 1 and 2).

(In addition to a No. 2 Phillips head screwdriver,
the following coins can be used. Japan: 1, 5,
10, 50, and 100 yen; Europe: 1, 2, and 5 cent;
America: 1, 10, and 25 cent.)

Also remove the opposite side in the same
manner.

[Eemeale > 000000

Retrait de I’écran CPB-1V

1.
2.

Fermez complétement I'écran.

Retirez la vis supérieure depuis la base de I'écran
a l'aide d’un tournevis cruciforme n° 2. Retirez
ensuite la rondelle et I'écran de la base de I'écran
(Schémas 1 et 2).

(En plus d’un tournevis cruciforme n° 2, les pieces
de monnaie suivantes peuvent étre utilisées.
Japon : 1, 5, 10, 50 et 100 yens ; Europe : 1, 2 et
5 centimes ; Amérique : 1, 10 et 25 cents.)

Retirez également le c6té opposé de la méme

Shield/Visor Base
Base de I'écran

maniere.

Washer
Rondelle

Ecran

[ English

Installing CPB-1V Shield/Visor

1.

With the shield/visor fully closed, attach it to the
shield/visor base and position the washer in place.
Be sure to align the projection on the back of the
washer with the groove of the shield/visor base when
positioning the washer. Next, align the upper hole in
the shield/visor base with the center of the screw
hole in the left/right direction as shown in Drawing 3.
Finally tighten the screw.

[Bewests >, 0

Installation de I’écran CPB-1V

1.

Avec 'écran compléetement fermé, fixez-le a la base
de I'écran et positionnez la rondelle en place. Veillez
a aligner la saillie & l'arriére de la rondelle avec la
rainure se trouvant sur la base de I'écran lors du
positionnement de la rondelle. Alignez ensuite le trou
supérieur de la base de I'écran avec le centre du trou
de la vis dans le sens gauche/droite, tel qu'indiqué
sur le Schéma 3. Puis serrez la vis.

Also attach the opposite side in the same manner. 2. Fixez également le coté opposé de la méme maniere.
Move the shield/visor up and down several times 3. Déplacez I'écran de haut en bas plusieurs fois
to confirm it is firmly attached. pour étre sir(e) qu'’il est bien attaché.
If there is any gap between the window beading and 4. S'ilyaun espace entre le joint d'écran et I'écran ou si
the shield/visor or the shield/visor cannot be closed, I'écran ne peut pas étre fermé, veuillez vous reporter
refer to “How to Adjust the CPB-1V Shield/Visor” in a la section « Comment régler 'écran CPB-1V » du
the CPB-1V Shield/Visor Manual. Manuel de I'écran CPB-1V.
Right = Left 3
Washer Droite | Gauche Washer
Rondelle Rondelle

Shield/Visor rail slide hook

Crochet coulissant du rail de I'écran

/ShieIdNisor rail

Rail de I'écran

A\ WARNING

A\ AVERTISSEMENT

® Use a Phillips screwdriver or coin to hit the

screw vertically and turn it carefully. (For
specified coins, refer to “Removing the CPB-1V
shield/visor”.)

® Depending on the size of the coin, the washer

may hit and cause scratches.

o If the screws are turned with the specified

coin, depending on its size, it may leave a
scratch or a damage on the surface treatment
of the screws. In addition, when the screws are
turned with a Phillips screwdriver, depending
on the circumstances, it may also result in
damage to the screws.

® When turning a screw with a coin, the stain on

the coin may adhere to the screw. If it gets dirty,
wipe it off with a cloth.

@ Utilisez un tournevis cruciforme ou une piéce

de monnaie pour frapper la vis verticalement
et tournez-la avec précaution. (Pour les piéces
de monnaie spécifiées, se reporter a la section
« Dépose de I’écran CPB-1V ».)

® En fonction de la taille de la piece de monnaie,

la rondelle pourrait étre heurtée et cela pourrait
provoquer des rayures.

@ Si les vis sont tournées a I'aide de la piéce de

monnaie spécifiée, selon sa taille, cette derniére
peut rayer ou endommager la surface de
traitement des vis. De plus, lorsque les vis sont
tournées a l'aide d’un tournevis cruciforme,
selon les circonstances, elles peuvent
également étre endommagées.

® Si vous tournez une vis avec une piéce de

monnaie, la tache sur la piéce de monnaie
pourrait adhérer a la vis. Si celle-ci est sale,
essuyez-la avec un chiffon.
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WARRANTY

SHOEI CO., LTD., the manufacturer of this SHOEI HELMET, extends to the first purchaser of this new helmet
a limited warranty for a period of five (5) years from the date of purchase or seven (7) years from the date of
manufacture, whichever comes first, that the Product is free from defects in material and workmanship.

Who is covered under the warranty?
This warranty covers the original purchaser of a SHOEI helmet and is not transferable.

What does the warranty cover?

Your SHOEI helmet, while owned by you and subjected to normal use, is warranted to be free of defects in material
and workmanship for a period of five (5) years from the date of your purchase and seven (7) years from date of
manufacture (found on the inside of the helmet).

What is NOT covered?

This warranty does not apply to any helmet that has been subject to any accident, misuse, abuse (intentional or
otherwise), negligence, tampering, modifications or improper maintenance. In addition, fluorescent paints used in
certain models of SHOEI helmets are not covered by this Warranty and may fade or degrade with the passage of
time and the exposure of the helmet to the environmental elements. Matt finishes are susceptible to staining from
fingerprints, bugs, chemicals, etc. These stains are NOT covered by this Warranty. THERE ARE NO WARRANTIES
THAT EXTEND BEYOND THE LIMITED WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH IN THIS MANUAL, AND ANY
IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED. NO DEALER HAS THE RIGHT TO MODIFY
THE TERMS AND DISCLAIMERS SET FORTH HEREIN.

What protection do | receive from the Warranty?

If, within the warranty period, the helmet that you purchased is not in keeping with the limited warranty extended to
the original purchaser and described in this manual, SHOEI shall, at its option, repair or replace the product or refund
your purchase price. NO PAYMENT WILL BE MADE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION
ANY INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE.

How do | request Warranty replacement?

To obtain warranty replacement, bring the helmet, along with your sales slip or other proof of purchase (and date of
purchase), to the Dealer from which you purchased your SHOEI helmet. Please include a brief, written description of
the problem experienced with the product, along with the model #, size and production date (found on the inside of
your helmet). Please be sure to include your name, full address and daytime phone number. If SHOEI determines that
the helmet has a defect in either material or workmanship, and the helmet is within the warranty period, replacement
or reimbursement will be provided at the Selling Dealer.

GARANTIE

SHOEI CO., LTD., le fabricant de ce CASQUE SHOEI, étend a I'acheteur initial de ce casque neuf une garantie
limitée pour une période de cinq (5) ans a compter de la date de I'achat ou de sept (7) ans a compter de la date de
fabrication, selon la premiére de ces éventualités, que le produit est sans défaut matériel et de fabrication.

Qui peut bénéficier de cette garantie ?
Cette garantie couvre 'acheteur initial d'un casque SHOEI et n’est pas transférable.

Que couvre la garantie ?

Votre casque SHOEI, tant qu'il est votre propriété et qu'il fait 'objet d’'une utilisation normale, est garanti sans défaut
matériel et de fabrication pour une période de cinqg (5) ans @ compter de la date de I'achat et de sept (7) ans a
compter de la date de fabrication (indiquée a l'intérieur du casque).

Que NE couvre PAS la garantie ?

Cette garantie ne s’applique pas aux casques qui ont fait I'objet d’'un accident, d’'une mauvaise utilisation, d’'un
mauvais traitement (intentionnel ou autre), d’'une négligence, d’'une manipulation, de modifications ou d’un entretien
inapproprié. D’autre part, les peintures fluorescentes utilisées pour certains modéles de casques SHOEI ne sont
pas couvertes par cette garantie et peuvent s’estomper et se dégrader avec le temps et I'exposition du casque
aux éléments environnementaux. Les finitions mates sont sensibles aux taches dues aux empreintes digitales,
aux insectes, aux produits chimiques, etc. Ces taches ne sont PAS couvertes par cette garantie. IL N'EXISTE
AUCUNE GARANTIE S’ETENDANT AU-DELA DE LA GARANTIE LIMITEE EXPRESSEMENT ENONCEE
DANS CE MANUEL ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES D'USAGE
COMMERCIAL COURANT OU D’APTITUDE A DES FINS PARTICULIERES, EST EXPRESSEMENT EXCLUE PAR
LA PRESENTE. AUCUN REVENDEUR N'EST EN DROIT DE MODIFIER LES CONDITIONS ET LES CLAUSES DE
RESPONSABILITE ENONCEES EN CECI.

Quelle protection m’apporte la garantie ?

Si, au cours de la période de garantie, le casque que vous avez acheté n’est pas en conformité avec la garantie
limitée étendue a I'acheteur initial et décrite dans ce manuel, SHOEI pourra, a sa discrétion, réparer ou remplacer
le produit, ou en rembourser le prix d’achat. AUCUN PAIEMENT NE SERA VERSE POUR DES DOMMAGES,
Y COMPRIS SANS LIMITE DE DOMMAGES INDIRECTS, ACCIDENTELS OU ACCESSOIRES, DE QUELQUE
SORTE OU NATURE QUE CE SOIT.

Comment puis-je faire valoir un remplacement sous garantie ?

Pour obtenir un remplacement sous garantie, rapportez le casque accompagné du ticket de caisse ou autre
justificatif d’achat (et de la date de I'achat) chez le revendeur ou vous avez acheté votre casque SHOEI. Veuillez
I'accompagner d’une bréve description écrite du probléme rencontré avec le produit ainsi que de la référence du
modeéle, sa taille et sa date de production (indiquée a l'intérieur de votre casque). N'oubliez pas d’indiquer votre
nom, votre adresse complete et le numéro de téléphone ol vous étes joignable en journée. Si SHOEI décide que le
casque fait I'objet d’un défaut matériel ou de fabrication et que le casque est encore sous garantie, c’est le revendeur
qui effectuera le remplacement ou le remboursement.
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LESEN SIE VOR GEBRAUCH DIESE ANLEITUNG

Danke, dass Sie einen SHOEI-Helm gekauft haben.

Diese Anleitung enthalt wichtige Informationen, die lhnen helfen zu verstehen, wie Sie lhren Helm
richtig nutzen. Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch aufmerksam durch und bewahren Sie sie
zum kinftigen Nachschlagen auf.

Kein Helm kann den Trager vollstandig vor allen méglichen linearen oder rotierenden StoRen
schitzen, die bei hohen oder niedrigen Geschwindigkeiten auftreten kénnen.

Fur ein Maximum an Sicherheit muss der Helm die richtige Passform haben und der Kinnriemen geschlossen
sein. Auch mit dem Helm auf dem Kopf sollte |hre periphere Sicht nicht eingeschrankt sein. Wenn Ihr Helm
zu grof ist, kann er wahrend der Fahrt verrutschen oder sich am Kopf bewegen, was dazu flihren kann,
dass sich Ihr Helm bei einem Unfall vom Kopf I6sen oder wahrend der Fahrt die Sicht behindern konnte. Im
ersten Fall schiitzt Inr Helm bei einem Unfall Ihren Kopf nicht, was zu schweren oder tédlichen Verletzungen
fuhren kann, und im zweiten Fall kann es zu einem Unfall kommen, wenn Sie nicht richtig sehen kénnen.
Der Scheitel kann unter Druck oder aufgrund eines Aufpralls zerbrechen. Eine geeignete Schutzbrille
wird fur zusatzlichen Augenschutz empfohlen.

Lesen Sie vor Gebrauch die Warnhinweise und Anweisungen in diesem Handbuch durch und
nutzen Sie Ihren Helm mit griindlichem Verstandnis.

Diese Anleitung enthalt Warnhinweise, die fir alle SHOEI-Helme gelten. Produktspezifische
Gebrauchsanweisungen und Warnhinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung, die lhrem Helm
beigelegt ist. Lesen Sie sie vor Gebrauch aufmerksam durch.

A\ WARNUNG

Das Motorradfahren ist stets mit bestimmten Risiken verbunden, und kein Helm kann Schutz gegen
alle denkbaren StoReinwirkungen bei hohen und niedrigen Geschwindigkeiten bieten. Es ist schwie-
rig, beim Kauf die Schutzfahigkeit eines Helms richtig einzuschatzen, denn es gibt zahllose Unfallmdg-
lichkeiten. AuRerdem kann der Helm dem Kopf nur an den Stellen Schutz bieten, an dem er mit ihm in
Kontakt steht. Allerdings 1aRt sich durch einen gut sitzenden und fest angezogenen Helm das Risiko
eines todlichen Unfalls oder einer permanenten Behinderung durch Kopfverletzungen minimieren. Fir
maximale Schutzwirkung muf® der Helm die richtige GréRe haben und sein Riickhaltesystem unter
dem Kinn fest angezogen sein. Werden diese beiden Grundregeln mif3achtet, so kann sich der Helm
bei einem Unfall leicht I6sen, und es droht Lebensgefahr bzw. die Gefahr schwerer Kopfverletzungen.

WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE

SHOEI produziert seine Helme gemaR den spezifischen gesetzlichen Anforderungen des Landes,
in dem sie verkauft und verwendet werden. Autorisierten SHOEI®-Handlern ist es untersagt, SHO-
EI®-Helme auBerhalb ihres Territoriums zu verkaufen, um Kaufer vom Erwerb von SHOEI®-Helmen
aus einem anderen Land abzuhalten, da solche Helme mdglicherweise nicht den gesetzlichen
Anforderungen entsprechen oder nicht die erforderlichen Zertifizierungen im Land des Kaufers
besitzen. Zum Beispiel missen Fahrer in Europa grundsatzlich Helme tragen, die ECE-Zertifizierungen
besitzen, nicht U.S.-DOT-Zertifizierungen, und umgekehrt. Es ist die Pflicht des Fahrers — nicht SHOEIs —
sicherzustellen, dass der SHOEI®-Helm, den er oder sie tragt, fir das Land oder den rechtlichen Zustéan-
digkeitsbereich, in dem er oder sie einen solchen Helm benutzt, als ,straBenzugelassen* zertifiziert ist.

SHOEI UBERNIMMT KEINE HAFTUNG FUR ANSPRUCHE, KOSTEN, HAFTBARKEITEN ODER FOLGEN,
DIE AUS DER VERWENDUNG EINES SHOEI®-HELMES IN EINEM ANDEREN RECHTLICHEN ZUSTANDIG-
KEITSBEREICH ALS DEM SPEZIFISCHEN ZUSTANDIGKEITSBEREICH, FUR DEN ER HERGESTELLT WUR-
DE, ENTSTEHEN. IHR SHOEI®-HELM BESITZT NUR EINE GARANTIE FUR DEN ERSTEN VERBRAUCHER,
UND NUR WENN DER HELM IN DEM ZUSTANDIGKEITSBEREICH ERWORBEN UND VERWENDET WURDE,
FUR DEN ER HERGESTELLT WURDE; BEI VERWENDUNG DES SHOEI®-HELMS IN EINEM ZUSTANDIG-
KEITSBEREICH, FUR DEN ER NICHT ZERTIFIZIERT IST, ERLISCHT DIE BESCHRANKTE GARANTIE.

LEGGERE QUESTO MANUALE PRIMA DELL’USO

Grazie per aver acquistato il casco SHOEI.

Questo manuale contiene importanti informazioni per assistere nel comprendere come utilizzare correttamente
il casco. Leggere con attenzione questo manuale prima dell'uso e conservarlo per riferimento futuro.
Nessun casco & in grado di proteggere completamente I'utilizzatore da tutti i possibili impatti lineari
o rotazionali che potrebbero verificarsi a velocita elevate o basse.

Per assicurare la massima protezione della testa, il casco deve avere una calzata perfetta e il
sistema di ritenzione deve essere allacciato saldamente sotto il mento. Il casco dovrebbe assicurare
la visione periferica quando e fissato sulla testa. Se il casco & troppo largo, potrebbe scivolare o
muoversi sulla testa durante la guida, il che potrebbe rendere possibile il distacco del casco stesso
in caso di incidente o potrebbe ostruire la visuale durante la guida. Nel primo caso, il casco non
proteggera la testa in un incidente, il che potrebbe provocare gravi lesioni personali o la morte e, nel
secondo caso, se la visuale non & presente, si potrebbe avere un incidente.

Il frontino potrebbe rompersi sotto pressione o a causa di un impatto. Occhiali adatti sono consigliati
per una maggiore protezione degli occhi.

Leggere le precauzioni e le istruzioni nel manuale prima dell'uso e utilizzare il casco quando se ne
ha comprensione completa.

Questo manuale contiene le precauzioni comuni per i caschi SHOEI. Per le istruzioni per l'uso e le
precauzioni specifiche per il prodotto, leggere attentamente il manuale di istruzioni contenuto nella
confezione del casco prima dell'uso.

A\ AVERTENZA

La corsa in motocicletta & sempre pericolosa e nessun casco pud proteggervi la testa a qualsiasi
velocita e circostanza. La capacita di protezione di un casco nuovo é difficile da misurare a causa di
un grande numero di elementi affidati al caso. Inoltre, il casco protegge solo le parti con cui & diret-
tamente in contatto. L'uso di un casco ben fatto, ben adattato e ben fissato pud tuttavia minimizzare
il rischio di decesso o di handicap permanenti dovuti a ferite al capo. Per ottenere il massimo grado
possibile di protezione, il casco deve adattarsi bene alla testa ed il sistema di fissaggio deve venire
fissato bene sotto il mento. In caso contrario, il casco pud volar via in caso di incidenti, rendendo
possibili ed anzi probabili ferite gravi alla testa.

AVVISI LEGALI IMPORTANTI

SHOEI fabbrica i suoi caschi per soddisfare i requisiti di legge specifici del Paese in cui questi
vengono venduti e utilizzati. Ai rivenditori autorizzati SHOEI® é vietato vendere i caschi SHOEI®
al di fuori del loro territorio per impedire agli acquirenti di acquistare i caschi SHOEI® da un altro
Paese perché tali caschi potrebbero non soddisfare i requisiti legali o non avere le certificazioni
richieste nel Paese dell’acquirente. Ad esempio, i conducenti in Europa devono generalmente indos-
sare caschi che hanno certificazioni ECE, non certificazioni DOT statunitensi e viceversa. E obbligo del
conducente — non di SHOEI - di assicurarsi che il casco SHOEI® che indossa sia certificato come “auto-
rizzato per uso su strada” per il Paese o la giurisdizione in cui il conducente sta utilizzando tale casco.

CON LA PRESENTE SHOEI DECLINA E NON POTRA ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER
QUALSIVOGLIA RECLAMO, RESPONSABILITA, COSTI O CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'U-
SO DI UN CASCO SHOEI® IN UNA GIURISDIZIONE DIVERSA DA QUELLA PER LA QUALE QUE-
STO ERA STATO PRODOTTO E CERTIFICATO. IL CASCO SHOEI® E GARANTITO SOLO PER IL
PRIMO ACQIRENTE E SOLO SE LO STESSO E ACQUISTATO E UTILIZZATO NELLA GIURISDI-
ZIONE PER LA QUALE ERA STATO PRODOTTO; L’'USO DEL CASCO SHOEI® IN UNA GIURISDI-
ZIONE PER LA QUALE QUESTO NON E CERTIFICATO RENDE NULLA LA GARANZIA LIMITATA.
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A\ WARNUNG

Helme sind darauf ausgelegt, EINEN Aufprall zu dampfen. Wenn |hr Helm
Sie einmal bei einem Aufprall geschiitzt hat, brauchen Sie einen neuen.

® |hr Helm ist so konstruiert, dass er die bei einem Aufprall entstehenden
Kréafte Giber eine groRRe Flache verteilt. Auch wenn lhr Helm auRerlich
unbeschadigt aussieht, ist seine Nutzungsdauer abgelaufen, wenn
Sie und |hr Helm zum Beispiel nach einem Aufprall wahrend der
Fahrt, einem Sturz oder Unfall auf den Boden oder gegen ein Objekt
geschlagen sind. Bei einem Unfall wird der stoRabsorbierende EPS-
Kern des Helms zusammengedriickt. Wenn das einmal passiert ist,
kann der Helm kiinftige StoRe nicht mehr abdampfen. Ihr Helm kann
unverandert aussehen, aber er schitzt Sie nicht mehr bei einem
Unfall. Daher sollte ein Helm, der einen Aufprall erlebt hat, zerstort und
ausgetauscht werden. Wenn Sie Zweifel haben, zum Beispiel wenn Sie
Ihren Helm fallen lassen oder er von etwas getroffen wird und Sie nicht
sicher sind, ob die Regel ,nur ein Aufprall“ anzuwenden ist, wenden Sie
sich an SHOEI, bevor Sie den Helm wieder benutzen.

Je nach Land oder Region kénnen reflektierende Aufkleber fiir den
Helm erforderlich sein.

Wenn Sie den Helm in so einem Land bzw. so einer Region benutzen,
bringen Sie reflektierende Aufkleber an den entsprechenden Stellen
an und beachten Sie dabei die Bedienungsanleitung. Bevor Sie
die Aufkleber anbringen, reinigen Sie den Helm und entfernen Sie
samtliches Ol und simtlichen Schmutz von der Oberfliche des Helms.

Italiano

A\ AVERTENZA

| caschi sono progettati per aiutare ad assorbire UN SOLO impatto.
Dopo che il casco ha protetto I'utente da un impatto, & necessario
procurarsene uno nuovo.

® || casco & progettato per distribuire la forza subita durante un impatto
su un’area ampia. Anche se il casco appare integro all'esterno, la sua
durata utile & terminata dopo un impatto durante la guida, per esempio
un ribaltamento o un incidente in cui I'utente e il casco urtano il terreno
o qualche oggetto. In un impatto, la calotta interna del casco diventa
compattata. Quando ci6 € accaduto, il casco non ha piu la capacita di
assorbire altri impatti. Il casco potrebbe apparire uguale, ma non fornira
protezione in un incidente. Pertanto, un casco che ha subito un impatto
deve essere distrutto e sostituito. In caso di dubbi, per esempio se si
lascia cadere il casco o se questo viene colpito da qualcosa e non si &
sicuri se questa regola dell'unico impatto si applica, consultare SHOEI
prima di utilizzare nuovamente il casco.

Gli adesivi riflettenti potrebbero essere necessari per il casco a
seconda del Paese o dell’area.

Se si utilizza il casco in tali Paesi o aree, applicare gli adesivi
riflettenti nelle posizioni appropriate facendo riferimento al manuale
di istruzioni. Prima di applicare gli adesivi, pulire il casco per
rimuovere olio o sporcizia dalla superficie del casco.

% Auskleidung

"~ Fodera
StoBabsorbierender
EPS-Kemn
Calotta interna
.
( )
Spalt
Spazio \ /
Ermidung des
stoBabsorbierenden
EPS-Kerns
Affaticamento
della calotta interna
\ J
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[ Deutsch

Uberpriifen Sie den Inhalt der Verpackung

[Cemene ™

Controllo del contenuto della confezione

Nach dem Offnen der Verpackung iberpriifen Sie
bitte den Inhalt auf Vollstandigkeit.

Dopo aver aperto I'imballo, controllare che tutte le
parti e gli accessori sotto elencati siano inclusi.

A\ WARNUNG

A\ AVERTENZA

Informationen iiber Typ und Menge der Teile
und des Zubehors finden Sie in der jeweiligen
Bedienungsanleitung fiir den Helm.

Bitte bewahren Sie den Karton und das
Polstermaterial fiir den Fall einer Riicksendung
zur Reparatur auf. Bitte achten Sie bei der
Entsorgung des Verpackungsmaterials auf eine
ordnungsgemaBe Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften.

Controllare il manuale applicabile del casco
relativamente al tipo e alla quantita di parti e
accessori.

Raccomandiamo di conservare [I'imballaggio
originale e i materiali di protezione che potrebbero
servire per spedire il prodotto o le sue parti per
le riparazioni. Se si smaltiscono questi materiali,
seguire le leggi e i regolamenti vigenti.

Entsorgung des Produkts

Smaltimento del prodotto

Wenn Sie Ihren Helm, Teile oder Zubehér entsorgen,
halten Sie sich an die Gesetze und Vorschriften.

Quando si smaltiscono il casco, le parti e gli accessori,
seguire le leggi e i regolamenti.

Erwartete Lebensdauer des Helms

Durata utile prevista del casco

Die erwartete Lebensdauer von SHOEI-Helmen
betragt 5 Jahre.

Der Helm kann aufgrund von Veranderungen
wahrend der langen Nutzungsdauer moglicherweise
nicht dieselbe Leistung erbringen wie ein neuer.

La durata utile prevista dei caschi SHOEI & di 5 anni.
Il casco potrebbe non essere in grado di fornire
le stesse prestazioni di un casco nuovo a causa di
cambiamenti che si verificano con I'uso prolungato.

A\ WARNUNG

A\ AVERTENZA

Wir empfehlen, den Helm nach etwa fiinf Jahren
auszutauschen, auch wenn er normal genutzt
wird und keine erkennbaren Defekte hat. Nach
Ablauf der erwarteten Lebensdauer kann ein
Helm moglicherweise keine zufriedenstellende
Schutzwirkung mehr entfalten, wenn er einem
Aufprall ausgesetzt wird.

Consigliamo di sostituire il casco entro cinque
anni circa anche se viene utilizzato normalmente
senza problemi visibili. Dopo aver superato la
durata utile prevista, un casco potrebbe non avere
prestazioni soddisfacenti se soggetto a impatto.

[ Deutsch

Lagerung

[Cemere ™ 0

Conservazione

A\ WARNUNG

A\ AVWERTENZA

Lassen Sie lhren Helm nicht in einem Auto
liegen, wenn er dort starker Sonneneinstrahlung
ausgesetzt ist, oder an anderen Ort mit hohen
Temperaturen.

® Lassen Sie den Helm nicht an Orten liegen, die
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind oder an
denen die Temperatur 50 °C Ubersteigt,
wie z. B. in der Nahe einer Heizung. Der
stoRabsorbierende EPS-Kern und die
Kunststoffteile werden verformt, was die
Fahigkeit des Helms zur StoRdampfung
erheblich reduziert. Bitte lagern Sie
zudem einen Helm mit fluoreszierender
Farbe vor direkter Sonneneinstrahlung
geschiitzt, wenn er nicht in Gebrauch ist,
da fluoreszierende Farbe unter UV-Licht
leichter als andere Farben verblasst.

Non lasciare il casco in un’automobile esposta
a una forte luce del sole o in un luogo dove le
temperature diventano elevate.

® Non lasciare il casco in luoghi esposti alla luce

solare diretta o dove la temperatura supera 50 °C,

per esempio vicino a un calorifero. La calotta interna
e le parti di plastica si deformeranno,
riducendo in modo significativo la
capacita del casco di assorbire gli urti.
Inoltre, conservare il casco con vernice
fluorescente lontano dalla luce solare
diretta quando non € in uso, poiché la
vernice fluorescente & suscettibile a
sbiadirsi con la luce UV piu di quella non
fluorescente.
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[emseh ™ 00000

Trageweise des Helms
(GroRe, Kinnriemen)

[ememe >

Indossare il casco
(dimensioni, cinturino)

A\ WARNUNG

A\ AVERTENZA

Tragen Sie nur einen Helm, der rund um lhren
Kopf fest anliegt.

® Wenn |hr Helm nicht richtig auf lhren Kopf passt,
kann er wahrend der Fahrt verrutschen oder sich
am Kopf bewegen, oder er kann Druck auf lhren
Kopf austiben und Kopfschmerzen verursachen.
Das verhindert eine sichere Fahrt, wahlen Sie
daher einen Helm, der richtig auf Ihren Kopf passt.
Wie Sie eine gute Passform erkennen, finden Sie
im Abschnitt ,Vor Gebrauch” in diesem Handbuch.

Befestigen Sie den Kinnriemen sicher unter lhrem
Kinn.

Utilizzare solo un casco che si adatta
comodamente tutt’intorno alla testa.

® Se il casco non si adatta correttamente alla testa,
potrebbe scivolare o spostarsi sulla testa durante la
guida o esercitare pressione sulla testa causando
mal di testa. Cio impedisce la guida sicura, scegliere
un casco che si adatta correttamente alla testa. Per
determinare la taglia corretta, fare riferimento a
“Prima dell'uso” in questo manuale.

Allacciare saldamente il cinturino sotto il mento.
®Se il cinturino non e allacciato

® Wenn der Kinnriemen nicht richtig
befestigt ist, kénnte sich der Helm
bewegen oder wahrend der Fahrt
lI6sen, was sehr gefahrlich sein kann.
Befestigen Sie den Kinnriemen sicher
und beachten Sie dabei die Abschnitte
,Korrektes Tragen und Abnehmen
eines Helms* und ,Befestigen des
Kinnriemens* in diesem Handbuch.

correttamente, il casco potrebbe
spostarsi o staccarsi durante la guida,
il che puo essere molto pericoloso.
Allacciare saldamente il cinturino
facendo riferimento a “Come indossare
e rimuovere un casco correttamente”
e a “Come allacciare il cinturino” in
questo manuale.

Modifizierung

Modifica

A\ WARNUNG

A\ AVERTENZA

Modifizieren Sie lhren Helm niemals.

® Durch das Bohren von Léchern oder Schnitte in die
Helmschale oder den stoRabsorbierenden EPS-
Kern kann die Schutzwirkung des Helms erheblich
eingeschrankt werden. Ein Helm mit reduzierter
Schutzfahigkeit kann den Kopf nicht adaquat schitzen.
Die Modifizierung des Haltesystems, einschlieflich
des Kinnriemens, kann dazu fiihren, dass der Helm
sich bei einem Aufprall I16st. Das Entfernen von Teilen
wie der unteren Bordelung, der Visierbdrdelung
oder des  Mundstlicks

Non modificare mai il casco.

® Praticare fori o tagli nella calotta o nella calotta
interna pud ridurre in modo significativo le
prestazioni di protezione del casco. Un casco
con capacita di protezione ridotta non proteggera
adeguatamente la testa. Modificare il sistema di
ritenzione, compresoil cinturino, potrebbe provocare

il distacco del casco durante un impatto. Rimuovere
parti come la modanatura inferiore, la modanatura
della finestra o il boccaglio pud esporre i bordi della
calotta, ponendo un rischio

kann die Kanten der
Helmschale freilegen und
eine Verletzungsgefahr
bei einem Aufprall
verursachen.

Verwenden Sie immer
original SHOEI-Teile fir
den Austausch, wie z. B.

di lesioni in caso di impatto.
Utilizzare sempre  parti
originali SHOEI per le
sostituzioni, per esempio
di visiere, viti e altri
componenti.

Visiere, Schrauben und
andere Komponenten.

[ Deutsch

Handhabung

[Cemere ™ 0

Gestione

A\ WARNUNG

A\ AVERTENZA

Fahren Sie niemals mit an der
Helmhalterung hangendem Helm und
hangen Sie den Helm nicht an gewinkelte
Stellen wie an einem Spiegel.

®Der Helm (die Schale) und der
stoRabsorbierende EPS-Kern kénnen
beschadigt werden oder Sie beim Fahren
behindern, was gefahrlich sein kann.

Setzen Sie sich nicht auf lhren Helm und werfen
Sie ihn nicht. Vermeiden Sie Insektensprays (wie
z. B. ,,Naphthalin®) in der Ndhe des Helms.

® Eine unsachgemaRe Behandlung lhres Helms
fihrt zur Beschadigung der Helmschale und des
stoRabsorbierenden EPS-Kerns und verringert
die Fahigkeit des Helms, Sie bei einem Unfall zu
schitzen. Beim Umgang mit einem matt lackierten
Helm st grolte Sorgfalt geboten, da seine
Oberflache empfindlich ist und leicht zerkratzt oder
verschmutzt werden kann.
Insektenspray kann den stoRabsorbierenden EPS-
Kern beschadigen. Wahlen Sie den Ablageplatz fiir
Ihren Helm sorgfaltig aus.

Lackieren Sie den Helm nicht um.

Non guidare mai con il casco appeso
al supporto casco e non appendere il
casco a supporti angolati come uno
specchietto.

® || casco (la calotta) e la calotta interna

possono danneggiarsi o ostruire la
visuale di guida, il che pud essere
pericoloso.

Non sedersi sul casco né lanciarlo in giro. Evitare
di spruzzare sostanze chimiche repellenti per gli
insetti (come il “naftalene”) vicino al casco.

@ || trattamento errato del casco danneggia la calotta
e la calotta interna e riduce la capacita di protezione
del casco in caso di incidente. Deve essere prestata
la massima attenzione nella gestione del casco con
finitura opaca, perché la superficie € delicata e pud
essere facilmente graffiata o macchiata.

Spruzzare sostanze chimiche repellenti per insetti
potrebbe danneggiare la calotta interna. Fare
attenzione al posto in cui si appoggia il casco.

Non riverniciare il casco.
®La vernice e il solvente possono

®Lack und Verdinnung konnen
die Materialien schadigen, die fur
die Helmkonstruktion verwendet
wurden. Ein durch einen Lackauftrag
beschadigter oder geschwachter
Helm bietet méglicherweise keinen
Schutz fiir den Kopf bei einem Unfall,
was zu schweren oder tddlichen

danneggiare i materiali utilizzati
nella struttura del casco. Un
casco danneggiato o indebolito
da una vernice potrebbe non
fornire protezione per la testa in un
incidente, provocando gravi lesioni
personali o la morte. Se si deve

Verletzungen fiihren kann. Wenn Sie
lhren Helm neu lackieren miissen, wenden Sie sich
an einen SHOEI-Handler.

Tragen Sie den Helm immer am Kinnriemen.

® Tragen Sie den Helm nicht am Innenfutter oder
dem Visier. Der Helm konnte herunterfallen und
beschadigt werden.

verniciare il casco, consultare il
rivenditore SHOEI.

Trasportare sempre il casco tenendolo dal
cinturino.

® Non trasportare il casco tenendolo dalle parti
interne o dalla visiera. Il casco potrebbe cadere e
danneggiarsi.
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[ Deutsch NN 'tallano [ Deutsch NN tallano

Pflege

Manutenzione

A\ WARNUNG

A\ AVVERTENZA

Reinigen Sie lhren Helm sorgfiltig.

® Verwenden Sie niemals heies oder Salzwasser,
Benzin, Glasreiniger oder andere L&sungsmittel.
Ihr Helm kann durch diese Substanzen schwer
beschadigt werden, ohne dass Sie den Schaden
sehen konnen. Ein durch Reinigungsmittel
beschadigter oder geschwachter Helm bietet
maoglicherweise keinen Schutz fiir den Kopf bei
einem Unfall, was zu schweren oder tddlichen
Verletzungen filhren kann. Die richtige Art, einen
Helm zu reinigen, ist 5 bis 6 Tropfen milde Seife mit
einem Viertelliter warmem Wasser zu vermischen.
Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit dieser L6sung
und wischen Sie den Helm sauber. Spilen Sie mit
einem nassen Tuch die Seifenlauge ab.
Matte Oberflachen sind anfallig fir Flecken durch
Fingerabdriicke, Insekten, Chemikalien usw. und
solche Flecken kénnen schwer zu entfernen sein.
Wenn die Oberflache verschmutzt ist, wischen Sie
sie so bald wie moglich mit einem weichen, mit
Wasser angefeuchteten Tuch ab.

Wenn das Innere nass wird, trocknen Sie es sofort
mit einem trockenen Tuch oder im Schatten an
einer gut beliifteten Stelle.

Uberpriifen Sie lhren Helm immer vor Fahrtantritt.

1.Priifen Sie das Visier und die Schrauben und
ziehen Sie bei Bedarf die Schrauben nach.

2.Prifen Sie den Helm auf Risse. Starke Sauren
(zum  Beispiel Batteriesdure) konnen die
Visiergrundplatte beschadigen. Wenn Sie Risse
oder Schaden feststellen, dirfen Sie den Helm
nicht mehr benutzen.

3.Wenn Sie an einem Teil oder einer Komponente
eine Verschlechterung feststellen, tauschen Sie
diese Komponente entweder aus oder besorgen
Sie sich einen neuen Helm. Wenn sich diese Teile
wahrend der Fahrt 16sen und/oder herunterfallen,
konnte |hnen die Sicht versperrt werden, was
zu einem Unfall mit schweren oder tddlichen
Verletzungen fiihren kann.

4.Uberzeugen Sie sich davon, dass der Kinnriemen
sicher befestigt ist. (Siehe unter ,Befestigen des
Kinnriemens*)

5.Tragen Sie den Helm immer mit eingesetztem
Kopfpolster  (bzw.  Komfortauskleidung) und
Wangenpolstern.

Pulire con attenzione il casco.

® Non utilizzare mai acqua molto calda o salata,
benzina, detergente per vetri o altri solventi. Il
casco potrebbe essere danneggiato seriamente
da queste sostanze senza che i danni siano visibili
dall’esterno. Un casco danneggiato o indebolito da
un detergente potrebbe non fornire protezione per
la testa in un incidente, provocando gravi lesioni
personali o la morte. Il modo corretto di pulire un
casco & di mescolare 5 o 6 gocce di sapone delicato
in circa un litro di acqua calda. Inumidire un panno
morbido con questa soluzione e pulire il casco.
Sciacquare con un panno umido.
Le finiture opache sono suscettibili a essere
macchiate da impronte digitali, insetti, prodotti
chimici, ecc. e queste macchie possono risultare
difficili da rimuovere. Se la superficie si macchia,
utilizzare un panno morbido inumidito con acqua
per pulirla delicatamente al piu presto.

Quando le parti interne si bagnano, asciugarle
immediatamente con un panno asciutto o
ponendole all’ombra in un luogo ben ventilato.

Controllare sempre il casco prima di partire.

1.Controllare la visiera e le viti e, se necessario,
serrare nuovamente le viti.

2.Controllare per incrinature nel casco. Un acido
forte (per esempio, l'acido della batteria) pud
danneggiare la base della visiera. Se si trovano
incrinature o danni, smettere immediatamente 'uso
del casco.

3.Se si scopre deterioramento in qualsiasi parte
di un componente, sostituire quel componente
o procurarsi un nuovo casco. Se queste parti si
allentano e/o cadono durante la guida, la visuale
potrebbe essere bloccata, il che potrebbe causare
un incidente con conseguenti gravi lesioni personali
o la morte.

4.Assicurarsi  che il cinturino sia allacciato
saldamente. (Fare riferimento a “Come allacciare
il cinturino”)

5. Utilizzare sempre il casco con l'imbottitura centrale
(o la fodera di comfort) e i guanciali fissati.

Visier, Sonnenvisier

Visiera, visiera parasole

A\ WARNUNG

A\ AVERTENZA

Fahren Sie nicht mit einem
verschmutzten oder zerkratzten Visier.

® Schmutz und Kratzer kénnen die Sicht
wahrend der Fahrt beeintrachtigen und
zu gefahrlichen Situationen flihren!
Reinigen Sie das Visier, wenn es
verschmutzt ist, und tauschen Sie das
Visier aus, wenn es zerkratzt ist.

Sorgen Sie immer fiir einen guten Zustand lhres
Helmvisiers.

® Waschen Sie das Visier zur Reinigung mit einer
Losung aus mildem neutralen Reinigungsmittel
und Wasser. Wischen Sie es nach griindlichem
Absplilen mit Frischwasser mit einem weichen
Tuch trocken. Benutzen Sie auf keinen Fall
diese Reinigungsmittel: liber 40 °C heiles
Wasser, Salzwasser, saure oder alkalische
Reinigungsmittel, Benzin, Glasreiniger oder
andere Reinigungsmittel, die organische
Losungsmittel enthalten. Durch die Verwendung
solcher Mittel fiir die Reinigung konnen die
Eigenschaften des Visiers verdndert und die
Sicherheit kann beeintrachtigt werden.
Kleben Sie keine nicht originalen

Non guidare con una visiera sporca o
graffiata.

® Sporco e graffi potrebbero ostruire la
visuale durante la guida e possono
essere molto pericolosi!
Pulire la visiera se si sporca e sostituire la
visiera quando é graffiata.

Mantenere sempre la visiera del casco in buone
condizioni.

® Per pulire la visiera, lavarla con una soluzione di
detergente neutro delicato e acqua. Dopo aver
risciacquato bene con acqua pulita, asciugare
con un panno morbido. Non utilizzare i seguenti
materiali per la pulizia: acqua calda oltre 40
°C, acqua salata, detergente acido o alcalino,
benzina, detergente per vetri o altri detergenti
contenenti solventi organici. Se uno di questi
viene utilizzato per la pulizia, le caratteristiche
della visiera potrebbero essere alterate e la
sicurezza potrebbe essere compromessa.

Non posizionare adesivi non originali o nastro
adesivo disponibile in commercio sulla visiera.
Potrebbero indebolire il rivestimento

Aufkleber oder handelstibliches

Klebeband auf das Visier. Sie kénnen
die harte Beschichtung des Visiers
schwachen und es mdglicherweise
beschadigen.

Verwenden Sie kein Visier, das
beschlagen oder verschwommen
aussieht.

Wenn das Visier zerkratzt ist oder
Flecken hat, die sich nicht entfernen
lassen, tauschen Sie es gegen ein

duro della visiera, con la potenzialita di
danneggiarlo.

Non utilizzare una visiera che appare
annebbiata o indistinta.

Se la visiera presenta graffi o segni che
non possono essere eliminati, sostituirla
con una nuova. La visibilita compromessa
puo portare a incidenti.

neues aus. Eingeschrankte Sicht kann
zu Unféllen fiihren.
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A\ WARNUNG

A\ AVERTENZA

Lesen Sie die Anweisungen und Warnungen in
der Gebrauchsanleitung aufmerksam durch,
bevor Sie das Visier verwenden. Sie sind dafiir
verantwortlich, dass lhre Nutzung des Visiers
in Ubereinstimmung mit allen vor Ort geltenden
Gesetzen geschieht.

@ Die Lichtdurchlassigkeit von getdnten (Dark Smoke)
und verspiegelten (Spectra) Visieren ist geringer,
als in ECE R22/06 gefordert. Wenn sie jedoch
bei starker Sonneneinstrahlung beim Fahren auf
Rennstrecken lber langere Zeit verwendet werden,
kénnen sie die Ermidung lhrer Augen im Vergleich
zu einem amtlich zugelassenen Visier starker
lindern.

® Getonte oder verspiegelte Visiere verringern
die Lichtdurchlassigkeit und koénnen die Sicht
des Fahrers unter bestimmten Umstanden
beeintrachtigen, was die Wahrscheinlichkeit eines
Unfalls mit Verletzungs- oder sogar Todesfolge
erhéhen kann.

® Verwenden Sie ein getdntes oder verspiegeltes
Visier niemals nachts, in Tunneln, bei Regen oder
Nebel oder in anderen Situationen mit schlechter
Sicht. Diese Visiere sind nur tagsiiber zu benutzen.

® Verwenden Sie kein getontes oder verspiegeltes
Visier zusammen mit dem integrierten Sonnenvisier
des Helms, einer Sonnenbrille oder einem anderen
Produkt, das die Lichtdurchlassigkeit reduziert.
Das koénnte lhre Sicht beeintrachtigen und zu
gefahrlichen Situationen fiihren.

Wenn das Sonnenvisier nicht richtig eingesetzt
ist, kann es wahrend der Fahrt unerwartet
herunterfallen und die Sicht des Fahrers
einschranken. Nach dem Einsetzen des
Sonnenvisiers klappen Sie das Visier einige Male
nach oben und unten, um zu iiberpriifen, ob das
Sonnenvisier sicher in der Offnung des Halters
sitzt. Vergewissern Sie sich, dass kein Spalt
zwischen dem Sonnenvisier und der Halterung
besteht.

Leggere le istruzioni e le avvertenze contenute
nel manuale utente prima di utilizzare la visiera. E
responsabilita dell’'utente assicurarsi che I'utilizzo
della visiera sia conforme a tutte le leggi nazionali
o locali.

@ || rapporto di trasmissione della luce delle visiere
fumé (Dark Smoke) e a specchio (Spectra) &
inferiore ai requisiti di ECE R22/06. Tuttavia,
quando vengono utilizzate per la guida in un
circuito per lungo tempo sotto una forte luce solare,
possono alleviare meglio I'affaticamento degli occhi
rispetto alle visiere omologate.

®Lle visiere fumé o a specchio riducono la
trasmissione della luce e possono compromettere il
campo visivo del conducente in alcune circostanze,
aumentando la probabilita di incidenti che possono
causare lesioni o morte.

® Non utilizzare una visiera fumé o a specchio di
notte, in gallerie, sotto la pioggia o con la nebbia, o
in altre condizioni di scarsa visibilita. Queste visiere
sono destinate al solo uso diurno.

® Non utilizzare una visiera fumé o a specchio in
combinazione con la visiera parasole interna del
casco, con occhiali da sole o con altri prodotti che
riducono la trasmissione della luce. Cio potrebbe
ostruire la visuale e pud essere molto pericoloso.

Se la visiera parasole non ¢ installata
correttamente, potrebbe cadere in modo
imprevisto durante la guida e ostruire la visuale
del conducente. Dopo aver installato la visiera
parasole, sollevare e abbassare la visiera varie
volte per confermare che la sezione sporgente
della visiera parasole stessa sia ben fissata
nell’apertura del supporto. Controllare che non
ci sia spazio tra la visiera parasole e il supporto.

[peutseh N

Helm mit Kinnbtigel

EEDOTT N,

Casco con mentoniera

Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie einen
Helm mit Kinnbugel verwenden.

Quando si utilizza un casco con mentoniera, fare
attenzione ai seguenti punti.

A\ WARNUNG

A\ AVERTENZA

Der Kinnbiigelstopper ist kein
Verriegelungsmechanismus und hélt den Helm
nicht sicher gedffnet.

Beim Fahren mit offenem Helm kann sich der
Fahrtwind im Helm fangen und den Kinnbiigel mit
Visier schlieRen.

Das konnte lhre Sicht beeintrachtigen und zu
gefahrlichen Situationen fiihren. Halten Sie den
Kinnbiigel wéhrend der Fahrt immer geschlossen
und verriegelt.

Il fermo della mentoniera non & un meccanismo
di blocco e non consente di mantenere
completamente lo stato di apertura.

Guidare con la mentoniera aperta potrebbe
favorire la resistenza del vento, causando la
chiusura della mentoniera.

Cio potrebbe ostruire la visuale e puo essere molto
pericoloso. Tenere sempre la mentoniera chiusa e
bloccata durante la guida della motocicletta.
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VorsichtsmaBnahmen wahrend der Fahrt

[ememe >

Precauzioni per la guida

A\ WARNUNG

A\ AVVERTENZA

Denken Sie daran: Helme blockieren wichtige

Sichtachsen und Gerdusche und vermindern |hr

Bewusstsein fiir Veranderungen in der Umgebung.

® Wenn Sie einen Helm tragen, insbesondere einen
Integral- oder Jet-Helm, sind Sie in gewisser Weise von
Ihrer  Umgebung isoliert. Wetterumschwiinge konnen
Sie unvorbereitet treffen:  plotzliche Schauer oder
Temperaturanderungen beim Einfahren in oder Ausfahren aus
Tunneln oder auf Bergstrallen kdnnen Ihr Visier unvermittelt
beschlagen lassen und Ihre Sicht beeintrachtigen. Stellen
Sie sich unter solchen Umsténden auf einen plétzlichen
Sichtverlust ein und entriegeln Sie das Visier, wenn Sie einen
Helm mit einer Visierverriegelung tragen. Reduzieren Sie
in diesem Fall jedoch Ihre Geschwindigkeit, damit sich das
Visier nicht unvermittelt 6ffnet oder Wind oder Regenwasser
eindringen. Fahren Sie nicht mit beschlagenem Visier.
Beim Tragen eines Helms konnen Sie auRerdem
Verkehrsgerdusche weniger gut wahmehmen, vor allem bei
hoher Geschwindigkeit. Bei einem Integral- oder Jet-Helm
macht das Offnen und SchlieRen des Visiers einen groken
Unterschied dabei, wie viel Sie horen kénnen. Seien Sie
sich flir eine sichere Fahrweise darliber bewusst, wie sehr
Ihre Wahrnehmung des StraBenzustands durch die Art Ihres
Helms, die Geschwindigkeit und die Visierstellung beeinflusst
wird. Es ist sehr gefahrlich, mit gedffnetem Visier zu fahren.
Fahren Sie nur im Notfall mit gedffnetem Visier. Wenn Sie mit
leicht gedffnetem Visier fahren, um ein beschlagenes Visier
freizubekommen, kann sich das Visier plétzlich 6ffnen und
beschadigt werden. SchlieRen Sie das Visier, sobald es nicht
mehr beschlagen ist.

Das Fahren mit offenem Visier ist extrem

gefahrlich. Fahren Sie immer mit geschlossenem

Visier, auBer im Notfall.

©® Wenn Sie mit leicht gedffnetem Visier fahren, um den
Beschlag zu entfernen, kann es sich weit 6ffnen und
beschadigt werden. SchlieRen Sie das Visier, sobald
sich der Beschlag aufgeldst hat.

Fahren im Tunnel und bei Nacht.

® Wenn Sie mit einem anderen Visier als der klaren
Ausflihrung in einem Tunnel, bei Nacht oder in anderer
dunkler Umgebung fahren, offnen Sie
entweder das Visier oder tauschen Sie es
gegen ein klares aus. Andernfalls kann eine
eingeschrankte Sicht zu Unfallen fihren.
Wenn |hr Helm (iber ein Sonnenvisier
verflgt, benutzen Sie das Sonnenvisier
nicht bei Nacht, in Tunneln oder unter
anderen Umstanden bei schlechter Sicht.

Wenndas Kommunikationssystemverwendetwird,
kann das Gerdusch von Fahrzeugen in der Nahe
liberlagert werden, je nach Lautstérkeeinstellung
des Kommunikationssystems und der
angeschlossenen Gerdte. Achten Sie darauf, die
Lautstarke so einzustellen, dass ihr Gehor nicht
beeintrachtigt wird.

Ricordarsi che i caschi bloccano visioni o suoni

importanti e riducono la consapevolezza dei

cambiamenti ambientali.

® Quando si indossa un casco, in particolare un tipo
integrale o uno di tipo jet, l'utente & in una certa maniera
isolato dall'ambiente che lo circonda. | cambiamenti
meteo possono cogliere impreparati: scrosci di pioggia
o variazioni di temperatura improvvise quando si entra
0 si esce dalle gallerie o si sale su strade di montagna
possono causare annebbiamenti imprevisti della visiera
e perdita di visibilita. In tali circostanze prepararsi per
improvvise perdite di visibilita rilasciando il blocco
quando si indossa un casco dotato di meccanismo
di blocco visiera. In questo caso, tuttavia, ridurre la
velocita per evitare I'apertura improvvisa della visiera
o I'improvviso ingresso di vento o pioggia. Non guidare
con una visiera appannata. Indossare un casco
riduce anche la capacita di udire i suoni del traffico, in
particolare ad alta velocita. Con un casco integrale o
uno di tipo jet, I'apertura e la chiusura della visiera fa
una grande differenza in cio che & possibile udire. Per
una guida sicura, essere consapevoli del fatto che la
percezione delle condizioni stradali € influenzata dal tipo
di casco, dalla velocita e dalla posizione della visiera. E
molto pericoloso guidare con una visiera aperta. Non
guidare mai con una visiera aperta se non in caso di
emergenza. Se si guida con una visiera leggermente
aperta per eliminare I'appannamento, la visiera
potrebbe aprirsi improvvisamente e danneggiarsi.
Chiudere la visiera quando non ¢ piti appannata.

Guidare con la visiera aperta & estremamente
pericoloso. Guidare con la visiera chiusa se non
si tratta di una emergenza.

@ Se si guida con la visiera tenuta leggermente aperta
per disappannare, potrebbe aprirsi completamente
e danneggiarsi. Quando I'appannamento finisce,
chiudere la visiera.

Guida in galleria e di notte.
® Quando si guida con una visiera diversa dal tipo
trasparente in gallerie, di notte o in altre condizioni di
buio, aprire la visiera o sostituirla con una
trasparente. Altrimenti, la visibilita ridotta
potrebbe portare a incidenti imprevisti.
Se il casco ha una visiera parasole, non
utilizzare la visiera parasole di notte,
nelle gallerie o in altre condizioni di
scarsa visibilita.

Quando si usa il sistema di comunicazione, il
suono proveniente dai veicoli vicini pud essere
ridotto a seconda delle impostazioni del volume
del sistema di comunicazione e dei dispositivi di
connessione. Assicurarsi di regolare il volume di
conseguenza, in modo tale che l'udito non venga
compromesso.

[ Deutsch

Hinweise zur Verwendung der
Kommunikationssysteme

[Cemere ™ 0

Quando si utilizzano i sistemi
di comunicazione

Bevor Sie ein fir die ausschlieliche Verwendung mit
einem SHOEI-Helm bestimmtes Kommunikationssystem
(,spezifisches Kommunikationssystem®) verwenden,
missen Sie die Bedienungsanleitung fir das
spezifische Kommunikationssystem lesen, das Sie
verwenden wollen.

Hinweise zur richtigen Einbauposition fir die
einzelnen spezifischen Kommunikationssysteme
finden Sie in der Anleitung fir den jeweiligen Helm auf
der offiziellen SHOEI-Website.

Prima di utilizzare un sistema di comunicazione
progettato per essere utilizzato esclusivamente
con un casco SHOEI (“sistema di comunicazione
specifico”), assicurarsi di leggere il manuale
d'istruzioni per lo specifico sistema di comunicazione
che si intende utilizzare.

Per trovare la posizione di installazione corretta per
ciascun sistema di comunicazione specifico, fare
riferimento al manuale del casco applicabile sul sito
web ufficiale SHOEI.

A\ WARNUNG

A\ AVERTENZA

©® Denken Sie bei der Nutzung des
Kommunikationssystems  daran, dass  die
Lautstéarke des Kommunikationssystems und der
damit verbundenen Geréte Sie daran hindern
konnen, die Umgebungsgerdusche zu horen.
Stellen Sie die Lautstérke so ein, dass Sie die
Umgebungsgerausche héren kénnen.

® Priifen Sie  vor  Fahrtantritt, ob  das
Kommunikationssystem richtig am Helm montiert
ist. Ein falscher Einbau kann dazu flihren, dass
das Kommunikationssystem sich 10st, was zu
Problemen wéahrend der Fahrt fihren kann.

® Quando si utilizza il sistema di comunicazione,
essere consapevoli che il volume del sistema di
comunicazione e dei dispositivi connessi potrebbe
impedire di udire i suoni ambientali. Impostare il
volume in modo da poter udire i suoni ambientali.

® Prima di mettersi alla guida, controllare che il sistema
di comunicazione sia montato correttamente sul
casco. Linstallazione scorretta potrebbe causare
la caduta del sistema di comunicazione, creando
problemi durante la guida.
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[ Deutsch

Homologierung von Helmen und
Zubehor nach ECE R22.06

DieNormECER22.06 legtdie Sicherheitsanforderungen
fur an Helmen angebrachtes Zubehor fest, wobei die
folgenden zwei Zertifizierungsarten mdglich sind.
(Zubehdr, das eine der beiden R22.06-Zertifizierungen
erhalten hat, kann im Folgenden als ,zertifiziertes
Zubehor* bezeichnet werden.)
1. Spezifisches Zubehor (SA)
Dies ist ein Zubehorteil, das speziell fir einen
bestimmten Helm entwickelt wurde. Es wird
am entsprechenden Helm befestigt und dann
zusammen mit dem Helm zertifiziert. Da
bestimmte Zubehdrteile nur an einer begrenzten
Anzahl von Helmen angebracht werden kénnen,
finden Sie hier eine Liste der geeigneten Modelle.
2. Universal-Zubehor (UA)
Diese Art von Zubehdr ist nicht furr die Verwendung
mit einem bestimmten Helm vorgesehen. Es kann
an jedem Helm angebracht werden, der von einer
Zertifizierungsstelle als kompatibel mit Universal-
Zubehor zugelassen wurde. Helme, die mit
Universal-Zubehér kompatibel sind, sind mit den
folgenden Zeichen versehen, um den Typ und
die Befestigungsposition des entsprechenden
Zubehdrs anzugeben.

S:  Ein Lautsprecher mit einem Durchmesser
von 40 mm kann angebracht werden

S45: Ein Lautsprecher mit einem Durchmesser
von 45 mm kann angebracht werden

M:  Ein Mikrofon kann angebracht werden

F:  Universal-Zubehér kann an der Vorderseite
des Helms angebracht werden

L:  Universal-Zubehdr kann seitlich am Helm
angebracht werden

R: Universal-Zubehér kann an der Ruckseite
des Helms angebracht werden

Bitte beachten Sie, dass einige Helme sowohl fiir die
SA- als auch fiir die UA-Kategorie zertifiziert sind.

[emere > 0000

Omologazione dei caschi e degli
accessori in base a ECE R22.06

La norma ECE R22.06 stabilisce i requisiti di sicurezza
per gli accessori collegati ai caschi, con i seguenti
due tipi di certificazione disponibili. (Gli accessori che
ottengono una delle certificazioni R22.06 possono
essere indicati di seguito come “accessori certificati”).
1. Accessorio specifico (SA)
Questo e un accessorio progettato
specificatamente per un particolare casco. E
collegato al casco in questione e quindi certificato
in combinazione con il casco. Poiché gli accessori
specifici possono essere collegati solo a una
gamma limitata di caschi, viene fornito un elenco
dei modelli applicabili.
2. Accessorio universale (UA)
Questo tipo di accessorio non € destinato all’'uso
esclusivo con un casco specifico. Puo essere
collegato a qualsiasi casco riconosciuto da un
ente di certificazione come compatibile con gli
accessori universali. | caschi compatibili con gli
accessori universali vengono dotati dei seguenti
caratteri per indicare il tipo di posizione di
collegamento dell'accessorio in questione.

S: & possibile collegare un altoparlante con un
diametro di 40 mm

S45: e possibile collegare un altoparlante con un
diametro di 45 mm

M: & possibile collegare un microfono

F: e possibile collegare I'accessorio universale
sulla parte anteriore del casco

L: & possibile collegare I'accessorio universale
sulla parte laterale del casco

R: e possibile collegare I'accessorio universale
sulla parte posteriore del casco

Si noti che alcuni caschi sono certificati per entrambe
le categorie SA e UA.

[ Deutsch

Richtlinien fiir die Verwendung von
Helmen, die mit zertifiziertem Zubehor
kompatibel sind

Die entsprechenden SHOEI-Helme und ihr speziell
entwickeltes ~ Zubehdr  (Kommunikationssystem
usw.) wurden den nach R22.06 vorgeschriebenen
Prifungen unterzogen und sind ECE-zertifiziert. Bitte
beachten Sie die folgenden Punkte in Bezug auf
Helme und Zubehor, die nach R22.06 zugelassen
sind.

® Wenn Helme zusammen mit einem bestimmten
Zubehorteil  zertifiziert werden, bewertet die
Zertifizierungsbehdrde  die  Sicherheitsleistung,
wahrend das Zubehorteil angebracht ist. Bitte
beachten Sie, dass eine Abanderung des
Helms oder des Visiers ohne Genehmigung der
Zertifizierungsbehorde oder das Anbringen von
nicht zertifiziertem Zubehor die Sicherheitsleistung
des Helms verringern kénnen.

® Spezifisches Zubehdr ist mit einer Liste von
Helmmodellen versehen, an denen dieses Zubehér
angebracht werden kann. Bitte vergewissern Sie
sich anhand der Liste, dass ein Zubehérteil speziell
fir Ihren Helm geeignet ist, bevor Sie es anbringen.

® \ersuchen Sie nach dem Vergleich der
Zulassungszeichen fir ein Universal-Zubehorteil
und einen bestimmten Helm nicht, das Zubehorteil
am Helm anzubringen, wenn nicht alle Zeichen
des Zulassungszeichens des Zubehdrteils auch im
Zulassungszeichen des Helms enthalten sind. Die
Zeichen S, S45 und M beziehen sich zum Beispiel
auf verschiedene Lautsprecher und ein Mikrofon.

® Die korrekte Befestigungsposition fir ein
zertifiziertes Zubehorteil hangt vom jeweiligen
Helmmodell ab. Bitte beachten Sie das Handbuch
des jeweiligen Modells, bevor Sie ein Zubehorteil
anbringen.

Dellowe >,

Linee guida per l'uso di caschi
compatibili con accessori certificati

| caschi SHOEI in questione e i relativi accessori
appositamente progettati (sistema di comunicazione,
ecc.) sono stati sottoposti ai test stabiliti dalla norma
R22.06 e sono certificati ECE. Prestare attenzione
ai seguenti punti relativi ai caschi e agli accessori
omologati secondo la norma R22.06.

® Quando i caschi sono certificati in combinazione
con un accessorio specifico, I'ente di certificazione
valuta le prestazioni di sicurezza con l'accessorio
collegato. Si noti che modificare il casco o la visiera
senza l'approvazione dell’ente di certificazione, o
fissare sistemi di comunicazione non certificati, pud
ridurre le prestazioni di sicurezza del casco.

@ Gli accessori specifici vengono forniti con un elenco
di modelli di caschi a cui € possibile collegare questi
accessori. Fare riferimento all'elenco per verificare
che un accessorio sia stato specificatamente
progettato per il casco in uso prima di collegarlo.

©® Dopo aver confrontato i marchi di omologazione per
un accessorio universale e un casco specifico, non
tentare di collegare I'accessorio al casco a meno
che tutti i caratteri del marchio di omologazione
dell'accessorio non siano inclusi nel marchio di
omologazione del casco. Ad esempio, i caratteri
S, S45 e M si riferiscono rispettivamente a diversi
altoparlanti e a un microfono.

® La posizione di collegamento corretta per un
accessorio certificato dipende dal modello di
casco. Assicurarsi di fare riferimento al manuale
per ciascun modello prima di collegare qualsiasi
accessorio.
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Beispiel eines Zulassungszeichens fiir
einen Helm, der mit SA kompatibel ist

Zertifizierungsnummer
Numero di certificazione "\ 06002 5/P/J

Chargennummer
Numero di lotto

Die oben genannten Zubehdrzeichen weisen darauf
hin, dass spezielle Zubehorteile an diesem Helm
angebracht werden kénnen.

Hinweis: Das oben stehende Zeichen dient nur zur
Erlauterung. Das Design kann leicht vom
tatsachlichen Zeichen abweichen.

Beispiel eines Zulassungszeichens fiir
einen Helm, der mit UA kompatibel ist

Zertifizierungsnummer
Numero di certificazione
\.060025/P/J

005-3000/SA
=

Produktionsnummer
Numero di produzione

[emere > 0000

Esempio di marchio di omologazione
per un casco compatibile con SA

P: Mit Kinnschutz
J: Ohne Kinnschutz
P: con paramento
J: senza paramento

Zeichen, die die Kompatibilitat mit
spezifischem Zubehdr anzeigen

Caratteri che indicano la compatibilita

con accessori specifici

| caratteri sopraindicati segnalano che gli accessori
specifici possono essere collegati a questo casco.

Nota: il marchio sopraindicato ha solo scopo
esemplificativo. La grafica potrebbe essere
leggermente diversa rispetto a quella del
marchio effettivo.

Esempio di marchio di omologazione per
un casco compatibile con UA

: Mit Kinnschutz
Ohne Kinnschutz

: con paramento
senza paramento

SO0V <D

005-3000-UA-F-R-M-S

Chargennummer
Numero di lotto

Die oben stehenden Zubehor-Zeichen weisen

darauf hin, dass an diesem Helm Universal-Zubehor

angebracht werden kann, insbesondere kénnen

Mikrofone und Lautsprecher an seiner Vorder- und

Riickseite angebracht werden.

Hinweis: Das oben stehende Zeichen dient nur zur
Erlduterung. Das Design kann leicht vom
tatsachlichen Zeichen abweichen.

Zubehor-Zeichen
Caratteri degli accessori

Produktionsnummer
Numero di produzione

| caratteri degli accessori sopraindicati segnalano
che gli accessori universali possono essere collegati
a questo casco e, in particolare, che i microfoni e
gli altoparlanti possono essere istallati sulla parte
anteriore e posteriore.

Nota: il marchio sopraindicato ha solo scopo
esemplificativo. La grafica potrebbe essere
leggermente diversa rispetto a quella del
marchio effettivo.

[ Deutsch

Vor Gebrauch

[Ememe >,

Prima dell’'uso

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, bevor Sie
den Helm nach dem Kauf zum ersten Mal benutzen.

Seguire le istruzioni sotto prima dell'uso per la prima
volta dopo 'acquisto.

A\ WARNUNG

A\ AVERTENZA

Fiir den maximalen Kopfschutz muss der Helm
richtig getragen werden. Tragen Sie den Helm
richtig und beachten Sie dabei die Abschnitte
»Korrektes Tragen und Abnehmen eines Helms*
und ,,Befestigen des Kinnriemens*.

Per la massima protezione della testa, il casco
deve essere indossato correttamente. Indossare il
casco correttamente facendo riferimento a “Come
indossare e rimuovere un casco correttamente” e
a “Come allacciare il cinturino”.

Misurare le dimensioni della testa

Messen Sie Ihren Kopfumfang
* Messen Sie I|hren Kopfumfang,
indem Sie ein BandmaR so um den 2cm
Kopf legen, dass es die folgenden
drei Stellen berlihrt: 2 cm oberhalb
der Augenbrauen, 2 cm (ber
der Stelle, an der die Ohren am
Kopf ansetzen, und (ber den am
weitesten vorstehenden Punkt am
Hinterkopf.

Wahlen Sie den Helm aus, der
dem ermittelten Kopfumfang am
nachsten kommt.

Hinweis: Wenn der Helm nicht genau

-

» Misurare le dimensioni della testa
avvolgendo un metro a nastro
attorno alla testa in modo che passi
attraverso i seguenti tre punti: 2 cm
sopra le sopracciglia, 2 cm sopra il
punto in cui le orecchie si uniscono
alla testa e nel punto pit sporgente
sulla parte posteriore della testa.
Selezionare il casco che si avvicina
di piu alle dimensioni della testa con
le misure di cui sopra.

Nota: poiché il casco potrebbe non
corrispondere sempre esattamente

Ihrem Kopfumfang entspricht und Sie
keine angemessene Passform finden,
wenden Sie sich an Ihren SHOEI-Handler vor Ort.

alle dimensioni della testa e se non
si riesce a trovare la taglia corretta,
consultare il rivenditore SHOEI locale.

A\ WARNUNG

A\ AVERTENZA

Tragen Sie nur einen Helm, der rund um lhren
Kopf fest anliegt.

Wenn lhr Helm nicht richtig auf Ihren Kopf passt,
kann er wahrend der Fahrt verrutschen oder sich
am Kopf bewegen, oder er kann Druck auf lhren
Kopf ausiiben und Kopfschmerzen verursachen.
Das verhindert eine sichere Fahrt, wahlen Sie
daher einen Helm, der richtig auf lhren Kopf passt.

Utilizzare solo un casco che si adatta
comodamente tutt’intorno alla testa.

Se il casco non si adatta correttamente alla
testa, potrebbe scivolare o spostarsi sulla testa
durante la guida o esercitare pressione sulla
testa causando mal di testa. Cio impedisce la
guida sicura, scegliere un casco che si adatta
correttamente alla testa.
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Korrektes Tragen und Abnehmen
eines Helms

Wie ein Helm getragen wird

1. Erweitern Sie die Offnung des Helms mit den Handen.

Ziehen Sie nur am Kinnriemen, nicht an der
Kinnriemenabdeckung, wie in der Zeichnung dargestellt.

2. Lassen Sie lhren Kopf mit der Stirn voran in den Helm gleiten.

3. Prifen Sie, ob das obere Polster (A) dicht an der Oberseite
Ihres Kopfes anliegt.

4. Priifen Sie, ob die Wangenpolster (B) lhre Wangen beriihren.

5. Uberzeugen Sie sich davon, dass zwischen Ihrer Stirn
und der Innenauskleidung kein Abstand besteht, in den
Sie lhre Finger einfihren kénnen.

6. Fassen Sie den Helm auf beiden Seiten mit der Hand.
Versuchen Sie, den Helm nach oben und unten sowie zu
beiden Seiten zu verschieben, ohne den Kopf zu bewegen.

Wenn Sie den Helm einfach verschieben kénnen, ist er
zu groB. Probieren Sie eine kleinere GrofRe oder dickere
Innenpolster.

Wenn Sie einen Druck an einem Teil des Kopfes spiiren,
ist der Helm zu klein. Probieren Sie eine groRere GroRe
oder dlinnere Innenpolster.

Italiano

1 Kinnriemenabdeckung
Copri cinturino

Kinnriemen
Cinturino

Come indossare e rimuovere un
casco correttamente

Come indossare un casco

1. Allargare 'apertura del casco con le mani.

Tirare solo i cinturini, non i copri cinturini, come illustrato
nel disegno.

2. Infilare la testa nel casco dalla fronte.

3. Controllare se [limbottitura superiore (A) preme
strettamente sulla parte superiore della testa.

4. Controllare se i guanciali (B) sono a contatto con le
guance.

5. Controllare che non ci sia spazio intorno alla fronte sotto
I'imbottitura interna, dove sia possibile inserire le dita.

6. Afferrare il casco con una mano da ciascun lato. Senza
spostare la testa, cercare di spostare il casco in alto e in
basso, e da lato a lato.

Se e possibile spostare facilmente il casco intorno, &
troppo grande. Provare una taglia piti piccola o scegliere
imbottiture interne piu spesse.

Se si avverte pressione su una parte della testa, il casco
troppo piccolo. Provare una taglia pit grande o scegliere
imbottiture interne piu sottili.

A\ WARNUNG

Ziehen Sie den Kinnriemen sicher unter dem Kinn fest.

® \Wenn der Kinnriemen nicht richtig festgezogen ist, kann sich
der Helm verschieben oder wahrend der Fahrt I6sen. Das
kann extrem gefahrlich sein. Um sicherzustellen, dass der
Kinnriemen richtig befestigt ist, beachten Sie die Abschnitte
.Korrektes Tragen und Abnehmen eines Helms® und
,Befestigen des Kinnriemens" in diesem Handbuch.

7. Befestigen Sie den Kinnriemen.
Siehe unter ,Befestigen des Kinnriemens®.

8. Legen Sie lhre Hande auf den Helm und schieben Sie ihn
herunter, wahrend Sie ihn hin- und herdrehen.

Wenn sich der Helm auf Ihrem Kopf bewegt oder anfangt,
sich zu l6sen, ziehen Sie den Kinnriemen nach.

Wie ein Helm abgenommen wird

Losen Sie zunachst den Kinnriemen und halten Sie die Enden
mit beiden Handen fest. Spreizen Sie den Helm auseinander
und halten Sie dabei die Kinnriemen fest, nehmen Sie
anschliefend den Helm vom Kopf und drehen Sie ihn dabei
nach hinten, wie in der Zeichnung dargestellt.

Halten Sie nur die Kinnriemen fest, nicht die
Kinnriemenabdeckungen.

Italiano

A\ AVERTENZA

Serrare saldamente il cinturino sotto il mento.

® Se il cinturino non € serrato correttamente, il casco potrebbe
spostarsi o staccarsi mentre si guida. Questo puo essere
estremamente pericoloso. Per assicurarsi che il cinturino sia
allacciato correttamente, fare riferimento a “Come indossare
e rimuovere un casco correttamente” e a “Come allacciare il
cinturino” in questo manuale.

7. Allacciare il cinturino.
Fare riferimento a “Come allacciare il cinturino”.

8. Mettere le mani sul casco e spingerlo all’esterno
ruotandolo in avanti e indietro.

Se il casco si muove sulla testa o inizia a staccarsi, serrare
nuovamente il cinturino.

Come rimuovere un casco

Prima di tutto allentare un cinturino e tenere i cinturini con
entrambe le mani. Allargare il casco tenendo i cinturini, quindi
rimuovere il casco dalla testa ruotandolo allindietro, come
mostrato nel disegno.

Tenere solo i cinturini, non i copri cinturini.

[SE
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[ Deutsch

Befestigen des Kinnriemens

[ememe >

Come allacciare il cinturino

Es gibt 3 Arten von Kinnriemen fiir SHOEI-Helme,
D-Ring, Mikro-Ratschensystem und Schnellspanner-
Haltesystem. Die Befestigung der einzelnen
Kinnriemenausfiihrungen ~ wird  im  Folgenden
beschrieben.

D-Ring
1. Setzen Sie den Helm auf und filhren Sie das
Ende des Kinnriemens durch die D-Ringe.

2. Legen Sie den Kinnriemen zusammen und fiihren
Sie ihn zwischen den D-Ringen hindurch.

Ziehen Sie den Kinnriemen soweit fest, dass
Sie einen oder zwei Finger zwischen Kinn und
Kinnriemen einfiihren kdnnen.

3. Lassen Sie den Druckknopf wie abgebildet
einrasten, bis Sie ein Klicken héren, um das lose

sicher befestigt ist.

Ci sono 3 tipi di cinturini per il casco SHOEI, I'anello a
D, il sistema di aggancio a micro cricchetti e il sistema
di ritenzione a rilascio rapido. Come allacciare
ciascun tipo di cinturino € illustrato di seguito.

Anello aD

1. Indossare il casco e far passare I'estremita del
cinturino attraverso gli anelli a D.
2. Piegare il cinturino e farlo passare tra gli anellia D.

Tirare il cinturino per tenderlo fino a poter inserire
una o due dita tra il mento e il cinturino.

3. Abbottonare a pressione il gancio terminale
finché non scatta come mostrato nel disegno per
fissare I'estremita libera del cinturino.

4. Assicurarsi che il gancio terminale sia saldamente

S i fissato.
Ende des Kinnriemens zu sichern.
4. Uberzeugen Sie sich davon, dass der Druckknopf
1 2 3 4

Kinnriemen
Cinturino

Gancio terminale

[ Deutsch

Mikro-Ratschensystem

1. Schieben Sie die Metallzunge (A) wie abgebildet
fest in eine Schnalle (B), bis sie einrastet. Ziehen
Sie den Kinnriemen in Richtung Ihres Halses fest.

2. Fihren Sie das Ende des Kinnriemens durch den
Riemensteg, um ihn zu sichern.

Dellowe >

Sistema di aggancio a micro cricchetti

1. Spingere saldamente la linguetta metallica (A) in
una fibbia (B) come mostrato nel disegno finché
non scatta in posizione. Tirare il cinturino per
tenderlo contro la gola.

2. Far passare |'estremita del cinturino attraverso il
passante cinturino per fissarlo.

Schnalle

Riemensteg
Passante per cinturino

Kinnriemen
Cinturino

« Kinnriemen einstellen
Entfernen  Sie vor dem
Einstellen der Kinnriemenlange
die  Gummiabdeckung  der
Mikro-Ratsche, wie in der
Zeichnung dargestellt.

Gummiabdeckung der Mikro-Ratsche
Coperchio in gomma dell'aggancio
a micro cricchetti

* Regolare il cinturino
Prima di regolare la lunghezza
del cinturino, rimuovere
il coperchio in gomma
dell’aggancio a micro cricchetti
come mostrato nel disegno.

Fester Sitz
Calzata rigida

Beispiel: Mikro-Ratschensystem
Esempio: Sistema di aggancio a micro cricchetti

Lockerer Sitz
Calzata allentata
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[ Deutsch

Schnellspanner-Haltesystem

1. Setzen Sie den Helm auf.
2. Schieben Sie die Metallzunge (A) wie abgebildet
fest in eine Klammer (B).

3. Ziehen Sie den Kinnriemen soweit fest, dass
Sie einen oder zwei Finger zwischen Kinn und
Kinnriemen einfiihren kénnen.

4. Fihren Sie das Ende des Kinnriemens durch den
Riemensteg, um ihn zu sichern.

[emere > 0000

Sistema di ritenzione a rilascio rapido
1. Indossare il casco.

2. Spingere saldamente la linguetta metallica (A) in
una staffa (B) come mostrato nel disegno.

3. Tirare il cinturino per tenderlo fino a poter inserire
una o due dita tra il mento e il cinturino.

4. Far passare I'estremita del cinturino attraverso il
passante cinturino per fissarlo.

Kinnriemen
Cinturino

Riemensteg
Passante per cinturino

[ Deutsch

Losen des Kinnriemens

[Cemere ™ 0

Come slacciare il cinturino

D-Ring
1. Offnen Sie den Druckknopf.

2. Ziehen Sie die Lasche nach unten, um den
Kinnriemen zu lockern, und ziehen Sie ihn aus
dem D-Ring.

AnelloaD

1. Sganciare il gancio terminale.

2. Tirare la linguetta verso il basso per allentare il
cinturino e tirarlo dall'anello a D.

[

Druckknopf
Gancio terminale

Lasche
Linguetta

Mikro-Ratschensystem

1. Ziehen Sie den Hebel nach oben, um die
Verriegelung zu ldsen.

2. Ziehen Sie die Metallzunge aus der Schnalle.
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Sistema di aggancio a micro cricchetti
1. Sollevare la leva per rilasciare il blocco.
2. Tirare la linguetta metallica dalla fibbia.

Hebel
Leva

Schnellspanner-Haltesystem

1. Driicken Sie die beiden Klinken (A) und (B)
wie abgebildet nach innen und I6sen Sie den
Verschluss.

2. Ziehen Sie die Metallzunge aus der
Schnellklammer.

Sistema di ritenzione a rilascio rapido

1. Premere i due fermi (A) e (B) verso I'interno come
mostrato nel disegno, quindi sbloccare.

2. Tirare la linguetta metallica dalla staffa a un tocco.

Schnellklammer
Staffa a un tocco
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Austausch des Visiers

Wenn |hr Visier zerkratzt ist oder Flecken aufweist, die nicht
entfernt werden kénnen, ersetzen Sie es durch ein neues und
beachten Sie dabei das entsprechende Handbuch.
In diesem Abschnitt wird das Austauschverfahren anhand der
Visiere CWR-F2 und CPB-1V als Beispiele erklart.

Abnehmen des CWR-F2-Visiers

1. Offnen Sie das Visier vollstandig wie in Zeichnung 1.

2. Halten Sie den Hebel gedriickt, ziehen Sie das Visier
zur Vorderseite des Helms, und heben Sie das Visier
in lhre Richtung an, um die Haken (A) und (B) zu I6sen
(Zeichnung 2).

Haken Sie den Haken (C) in Pfeilrichtung aus der
Hakenschiene aus, um das Visier abzunehmen
(Zeichnung 3).

3. Entfernen Sie auch die gegeniiberliegende Seite auf die

gleiche Weise.

Italiano

Sostituzione della visiera

Se la visiera presenta graffi o segni che non possono essere
eliminati, sostituirla con una nuova facendo riferimento al
manuale applicabile.

Questa sezione spiega il procedimento di sostituzione
utilizzando le visiere CWR-F2 e CPB-1V come esempi.

Rimozione della visiera CWR-F2
1. Aprire la visiera fino alla posizione di apertura completa come
da Disegno 1.

2. Mentre si preme il grilletto, tirare la visiera verso la parte
anteriore del casco e sollevare la visiera verso di sé per
staccare i ganci (A) e (B) (Disegno 2).

Staccare il gancio (C) dalla guida gancio nella direzione
della freccia per rimuovere la visiera (Disegno 3).

3. Rimuovere anche il lato opposto nello stesso modo.

Visier
Visiera

g Haken (B)

Gancio (B)

Haken (A)
Gancio (A)

Anbringen des CWR-F2-Visiers

1. Stellen Sie das Visier in die vollstandig gedffnete Stellung
und setzen Sie den Haken (C) des Visiers gemaR der
Zeichnung 4 ein.

2. Wahrend Sie das Visier zur Vorderseite des Helms ziehen,
driicken Sie auf den in Zeichnung 5 gezeigten Bereich mit
dem Pfeil am Visier, bis ein Klicken zu horen ist. Setzen
Sie dann die Haken (A) und (B) sicher in Position wie in
Zeichnung 6.

3. Bringen Sie auch die gegeniberliegende Seite auf die
gleiche Weise an.

4. Offnen und schlieRen Sie das Visier einige Male und
liberzeugen Sie sich davon, dass alle Haken sicher
befestigt sind.

A\ WARNUNG

Wenn die Haken nicht sicher in die Hakenschiene
eingefiihrt sind, kann sich das Visier wahrend der Fahrt
16sen und es kann zu einem Unfall kommen. Offnen und
schlieRen Sie nach dem Anbringen des Visiers das Visier
einige Male und stellen Sie sicher, dass der Haken und
die Hakenschienen sicher einrasten. Uberpriifen Sie
auBerdem bei vollstindig abgesenktem Visier, ob es
sicher verriegelt.

Italiano

Installazione della visiera CWR-F2

1. Regolare la visiera alla posizione completamente aperta e
inserire il gancio (C) della visiera come da Disegno 4.

2. Mentre si tira la visiera verso la parte anteriore del casco,
premere I'area con la freccia di una visiera indicata nel
Disegno 5 finché non scatta in posizione. Quindi inserire
i ganci (A) e (B) saldamente nelle posizioni indicate nel
Disegno 6.

3. Collegare anche il lato opposto nello stesso modo.

4. Aprire e chiudere la visiera alcune volte e assicurarsi che
tutti i ganci siano fissati saldamente.

A\ AVWERTENZA

Se i ganci non sono saldamente inseriti nelle guide ganci,
la visiera potrebbe staccarsi durante la guida e potrebbe
verificarsi un incidente. Dopo aver installato la visiera,
aprirla e chiuderla alcune volte per confermare che i
ganci e le guide ganci si incastrino correttamente. Inoltre,
quando la visiera & completamente abbassata, verificare
che sia bloccata in posizione.

Hakenschiene
Guida gancio

Haken (C)
Gancio (C)

Haken (A)
Gancio (A)

Haken (B)
Gancio (B)

/

Haken (A)

Gancio (A)
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[ Deutsch

Abnehmen des CPB-1V-Visiers

1.
2.

SchlieRen Sie das Visier vollstandig.

Entfernen Sie die obere Schraube
von der Visierbefestigung mit  einem
Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2. Entfernen
Sie dann die Unterlegscheibe und das Visier von
der Visierbefestigung (Zeichnung 1 und 2).

(ZusétzlichzueinemKreuzschlitzschraubendreher
Nr. 2 konnen die folgenden Miinzen verwendet
werden. Japan: 1, 5, 10, 50 und 100 Yen; Europa:
1, 2 und 5 Cent; Amerika: 1, 10 und 25 Cent.)

Entfernen Sie auch die gegeniiberliegende Seite
auf die gleiche Weise.

[emere > 0000

Rimozione della visiera CPB-1V

1.

Chiudere completamente la visiera.

2. Rimuovere la vite superiore dalla base della

visiera utilizzando un cacciavite a croce n. 2.
Quindi rimuovere la rondella e la visiera dalla
base della visiera (Disegno 1 e 2).

(Oltre a un cacciavite a croce n. 2, € possibile
utilizzare le seguenti monete. Giappone: 1, 5, 10,
50 e 100 yen; Europa: 1, 2 e 5 cent; America: 1,
10 e 25 cent.)

Rimuovere anche il lato opposto nello stesso
modo.

Visierbefestigung
Base visiera

Schraube

@ Vite

Unterlegscheibe 2

Rondella

Anbringen des CPB-1V-Visiers

1. Bringen Sie das Visier vollstandig geschlossen an
der Visierbefestigung an und platzieren Sie die
Unterlegscheibe an der richtigen Stelle. Achten
Sie darauf, den Vorsprung auf der Riickseite der
Unterlegscheibe mit der Nut der Visierbefestigung
auszurichten, wenn Sie die Scheibe positionieren.
Richten Sie anschlieRend das obere Loch in der
Visierbefestigung mit der Mitte des Schraubenlochs
in der Links/Rechts-Richtung aus, wie in Zeichnung 3
gezeigt. Ziehen Sie abschlieRend die Schraube fest.

2. Bringen Sie auch die gegeniberliegende Seite
auf die gleiche Weise an.

3. Bewegen Sie das Visier mehrmals auf und ab, um
sicherzustellen, dass es fest angebracht ist.

4. Wenn ein Spalt zwischen der Visierleiste und dem
Visier besteht oder das Visier nicht geschlossen
werden kann, siehe ,Einstellung des CPB-1V-
Visiers" in der Anleitung des CPB-1V-Visiers.

Dellone >,

Installazione della visiera CPB-1V

1.

Con la visiera completamente chiusa, collegarla alla
base della visiera e posizionare la rondella al suo
posto. Assicurarsi di allineare la sporgenza sul retro
della rondella con la slitta della base della visiera
quando si posiziona la rondella. Quindi, allineare il
foro superiore nella base della visiera con il centro
del foro della vite nella direzione sinistra/destra
come indicato nel Disegno 3. Infine serrare la vite.

Collegare anche il lato opposto nello stesso modo.
Spostare la visiera su e giu diverse volte per
confermare che sia fissata saldamente.

Se € presente uno spazio tra la modanatura della
finestra e la visiera o se la visiera non puo essere
chiusa, fare riferimento a “Come regolare la visiera
CPB-1V" nel Manuale della visiera CPB-1V.

Rechts
Unterlegscheibe ~ Destra

Rondella

Visierschiene Schiebehaken
Gancio scorrimento guida visiera

Links 3
Sinistra Unterlegscheibe

Rondella

Visierschiene
Guida della visiera

A\ WARNUNG

A\ AVERTENZA

® VerwendenSieeinenKreuzschlitzschraubendreher
oder eine Miinze, um vertikal in die Schraube
einzugreifen und sie vorsichtig zu drehen. (Die
nutzbaren Miinzen finden Sie unter ,,Abnehmen
des CPB-1V-Visiers*“.)

®Je nach GroBe der Miinze kann die
Unterlegscheibe gegen die Oberflache gedriickt
werden und Kratzer verursachen.

® Wenn die Schrauben mit einer Miinze gedreht
werden, kann dies je nach ihrer GroRe einen Kratzer
odereine Beschadigung der Oberflachenbehandlung
der Schrauben hinterlassen. Wenn die Schrauben
mit einem Kreuzschlitzschraubendreher gedreht
werden, kann dies zudem unter Umstanden zu einer
Beschéadigung der Schrauben fiihren.

® Wenn eine Schraube mit einer Miinze gedreht
wird, kann Schmutz von der Miinze an der
Schraube haften. Wenn sie verschmutzt wird,
wischen Sie sie mit einem Tuch ab.

® Utilizzare un cacciavite a croce o una moneta

per colpire la vite verticalmente e ruotarla
con cautela. (Per le monete specificate, fare
riferimento a “Rimozione della visiera CPB-1V”.)

® A seconda delle dimensioni della moneta, la

rondella potrebbe urtare e causare graffi.

® Se le viti sono ruotate con la moneta specificata,

a seconda delle dimensioni questa potrebbe
lasciare un graffio o un danno sul trattamento di
superficie delle viti. Inoltre, quando le viti sono
ruotate con un cacciavite a croce, a seconda
delle circostanze, anche quest’ultimo potrebbe
causare danni alle viti.

® Quando si ruota una vite con una moneta, la

macchia sulla moneta potrebbe aderire alla vite.
Se si sporca, pulirla con un panno.
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GARANTIEERKLARUNG

Der Hersteller dieses SHOEI-Helmes, die SHOEI Co., Ltd., gewahrt dem Erstkdufer dieses neuen Helmes eine
beschrankte Garantie fiir die Dauer von finf (5) Jahren ab Kaufdatum oder sieben (7) Jahren ab Herstellerdatum, je
nachdem was zuerst eintrifft, in Bezug auf Material- und Herstellungsfehler.

Wer ist durch die Garantie abgesichert?
Die Garantie gilt fir den Erstkaufer des Helmes und ist nicht Gibertragbar.

Was ist durch die Garantie abgedeckt?

Abgedeckt sind unter der Voraussetzung des normalen Gebrauchs Material- und Herstellungsfehler des in lhrem
Besitz befindlichen SHOEI-Helmes fiir die Dauer von fuinf (5) Jahren ab Ihrem Kauf, spatestens sieben (7) Jahre ab
Herstellungsdatum, welches Sie in der Innenseite des Helmes finden kénnen.

Was ist NICHT abgedeckt?

Diese Garantie gilt nicht fiir verunfallte Helme, MiRbrauch, unsachgeméaRen Gebrauch (absichtlich oder
unabsichtlich), Fahrlassigkeit, Manipulationen, Modifikationen oder unsachgemafe Wartung. Matte Oberflachen
sind anféllig fur Flecken durch Fingerabdriicke, Insekten, Chemikalien usw. Solche Flecken sind NICHT von der
Garantie abgedeckt. UBER DIE IN DIESER ERKLARUNG DARGELEGTE BESCHRANKTE GARANTIE HINAUS
GIBT ES KEINE WEITEREN GARANTIEN UND EINE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE EINSCHLIESSLICH
EINER SOLCHEN FUR MARKTGANGIGKEIT ODER GEEIGNETHEIT FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK
WIRD HIERMIT AUSDRUCKLICH AUSGESCHLOSSEN. KEIN HANDLER IST BERECHTIGT, DIE HIERIN
NIEDERGELEGTEN BEDINGUNGEN UND AUSSCHLUSS-KLAUSELN ZU ANDERN.

Welchen Schutz erhalte ich durch die Garantie?

Wenn der von lhnen erworbene Helm innerhalb der Garantiefrist nicht der dem Erstkéufer gewéahrten und in
dieser Erklarung beschriebenen beschrénkten Garantie entspricht, hat SHOEI nach eigener Wahl das Produkt zu
reparieren oder zu ersetzen oder lhnen den Kaufpreis zu erstatten. ZAHLUNGEN FUR JEDWEDE SCHADEN,
EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRANKT AUF JEGLICHE INDIREKTEN, ZUFALLIGEN ODER
FOLGESCHADEN JEDWEDER ART ODER NATUR SIND AUSGESCHLOSSEN.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Um die Garantieleistung zu erhalten, bringen Sie den Helm mit lhrem Kaufbeleg oder einem anderen Nachweis
des Erwerbs (und des Kaufdatums) zu dem Héandler, bei dem Sie Ihren SHOEI-Helm gekauft haben. Bitte fligen
Sie eine kurze schriftliche Beschreibung lhres Problems mit dem Produkt bei zusammen mit Angabe der Modell-
Nummer, der GroRe und des Herstellungsdatums (Angabe in der Innenseite lhres Helmes). Bitte vergessen Sie
nicht, lhren Namen, die vollstandige Adresse und eine Telefonnummer, unter der Sie tagsiiber zu erreichen sind,
beizufiigen. Wenn SHOEI feststellt, dass der Helm einen Material- oder Herstellungsfehler hat und sich innerhalb der
Garantiefrist befindet, erfolgt der Ersatz oder die Erstattung tiber den Handler.

Wo gilt die Garantie?

Die Garantie gilt weltweit.

Welche weiteren Rechte habe ich?

Treten in den ersten zwei (2) Jahren ab Kaufdatum Mangel an lhrem SHOEI-Helm auf, so haben Sie neben der
Garantie die gesetzlichen Gewahrleistungsanspriiche gegen den Handler, bei dem Sie den Helm gekauft haben.
Diese werden durch die Garantie nicht eingeschrénkt.

Italiano

GARANZIA

SHOEI CO., LTD., il produttore di questo CASCO SHOEI, estende al primo acquirente di questo casco nuovo una
garanzia limitata, per un periodo di cinque (5) anni dalla data di acquisto o di sette (7) anni dalla data di produzione,
qualunque venga per prima, per un prodotto privo di difetti di materiale e di esecuzione.

Chi e coperto dalla garanzia?
Questa garanzia copre I'acquirente originale di un casco SHOEI e non & trasferibile.

Che cosa copre la garanzia?

Il vostro casco SHOEI, mentre & in vostro possesso e viene utilizzato normalmente, & garantito privo di difetti di
materiale e di esecuzione per un periodo di cinque (5) anni dalla data del vostro acquisto e di sette (7) anni dalla data
di produzione (che si trova sul lato interno del casco).

Che cosa NON & coperto?

Questa garanzia non si applica a nessun casco che abbia subito un incidente, un uso sbagliato, un abuso
(intenzionale o in altro modo), negligenza, manomissioni, modifiche o manutenzione impropria. Inoltre, le vernici
fluorescenti utilizzate in certi modelli di caschi SHOEI non sono coperte da questa garanzia e possono scolorire
o deteriorarsi con il passare del tempo e I'esposizione del casco agli agenti atmosferici. Le finiture opache sono
suscettibili a essere macchiate da impronte digitali, insetti, prodotti chimici, ecc. Queste macchie NON sono coperte
da questa Garanzia. NON Cl SONO GARANZIE CHE S| ESTENDANO OLTRE LA GARANZIA LIMITATA ESPOSTA
APPOSITAMENTE IN QUESTO MANUALE, E QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE
IMPLICITE DI COMMERCIABILITA E FITNESS PER UNO SCOPO PARTICOLARE, E ESPRESSAMENTE
DISCONOSCIUTA. NESSUN COMMERCIANTE HA IL DIRITTO DI MODIFICARE | TERMINI E | DISCLAIMER
QUI ESPRESSI.

Quale protezione ricevo dalla garanzia?

Se, nel periodo di garanzia, il casco che avete acquistato non & compatibile con la garanzia limitata estesa
allacquirente originale e descritta in questo manuale, SHOEI deve, a sua discrezione, riparare o sostituire il
prodotto o rimborsare il prezzo d’acquisto. NON SARANNO EFFETTUATI PAGAMENTI PER EVENTUALI DANNI,
INCLUSI SENZA LIMITAZIONI EVENTUALI DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI O IMPORTANTI DI OGNI GENERE
O NATURA.

Come richiedo la sostituzione in garanzia?

Per ottenere una sostituzione in garanzia, portare il casco insieme allo scontrino o altra prova d’acquisto (e data
d’acquisto), al rivenditore presso il quale avete acquistato il vostro casco SHOEI. Accludere una breve descrizione
scritta del problema incontrato con il prodotto, insieme al numero di modello, alla taglia e alla data di produzione (che
si trova all'interno del vostro casco). Assicuratevi di inserire il vostro nome, indirizzo completo e recapito telefonico
per le ore diurne. Se SHOEI determina che il casco ha un difetto di materiale o di esecuzione e il casco € nel periodo
di garanzia, la sostituzione o il rimborso saranno forniti presso il rivenditore.
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LEA ESTE MANUAL ANTES DEL USO

Gracias por comprar un casco SHOEI.

Este manual contiene informacién importante que le ayudara a comprender cémo utilizar correctamente
su casco. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo y consérvelo para futuras consultas.
Ningun casco puede proteger completamente al usuario de todos los posibles impactos lineales o
rotacionales que puedan producirse a alta o baja velocidad.

Para una proteccion méaxima de la cabeza, el casco debe encajar adecuadamente y el sistema de retencion
ha de estar firmemente abrochado bajo la barbilla. Una vez ajustado firmemente en la cabeza, el casco debera
proporcionar una visién periférica. Si el casco es demasiado grande, puede resbalar o moverse en la cabeza
durante la conduccion, lo que puede hacer que el casco se salga en un accidente u obstruya la vision durante
la conduccion. En el primer caso, el casco no le protegera la cabeza en caso de accidente, lo que puede
provocar lesiones personales graves o la muerte, y en el segundo, si no puede ver, puede tener un accidente.
La visera podria romperse bajo presion o debido a un impacto. Se recomienda el uso de gafas
adecuadas para una mayor proteccién de los ojos.

Lea las precauciones y las instrucciones de este manual antes de utilizar el casco, y utilicelo con
pleno conocimiento de causa.

Este manual contiene precauciones comunes para los cascos SHOEI. Para conocer las instrucciones
de uso y precauciones especificas del producto, lea atentamente el manual de instrucciones que
acompafa al casco antes de utilizarlo.

A\ ADVERTENCIA

El hecho de montar en motocicleta supone peligros especificos de origen humano, y ningin casco
puede proteger la cabeza de todos los impactos previsibles a alta o baja velocidad. La capacidad
protectora de un casco es dificil de evaluar en el momento de la compra, porque existe un nimero
infinito de accidentes posibles. Ademas, el casco solo puede ofrecer proteccién a las partes de la
cabeza con las que esté en contacto directo. Sin embargo, el uso de un casco del tamafio justo y
bien sujeto puede reducir al minimo el riesgo de muerte o dafios permanentes por lesiones en la
cabeza. Para obtener una proteccién maxima de la cabeza, el casco debe ser del tamafio justo, y
el sistema de retencion debe cefiirse firmemente debajo del mentdn. Usar un casco que no sea del
tamario apropiado, o no cefiir firmemente el casco, es peligroso, pues en un accidente el casco pue-
de soltarse y exponer al motociclista a graves lesiones en la cabeza que pueden causarle la muerte.

AVISOS LEGALES IMPORTANTES

SHOEI fabrica sus cascos para que estos cumplan con los requisitos legales del pais en el que se
venderan y usaran. Los distribuidores autorizados de SHOEI® tienen prohibido vender los cascos
SHOEI® fuera de su territorio para evitar que los compradores adquieran cascos SHOEI® de otros
paises dado que es posible que dichos cascos no cumplan con los requisitos legales o no tengan
las certificaciones requeridas en el pais del comprador. Por ejemplo, los pilotos de Europa general-
mente deben usar cascos que tengan las certificaciones ECE pero no las certificaciones DOT de EE.
UU. y viceversa. Es obligacién del piloto, y no de SHOEI, asegurarse de que el casco SHOEI® que lleva
puesto esté certificado como “autorizado para circular” en el pais o jurisdiccion en el que usa dicho casco.

POR LA PRESENTE, SHOEI RENUNCIA Y NO SE HARA RESPONSABLE DE NINGUNA RE-
CLAMACION, COSTE, RESPONSABILIDAD NI CONSECUENCIAS DERIVADOS DEL USO DE
UN CASCO SHOEI® EN UNA JURISDICCION DIFERENTE DE LA JURISDICCION ESPECIFI-
CADA PARA LA CUAL SE FABRICO Y CERTIFICO. SU CASCO SHOEI® SOLO ESTA GARAN-
TIZADO PARA EL PRIMER COMPRADOR Y SOLO SI EL CASCO SE COMPRA Y USA EN LA
JURISDICCION PARA LA CUAL SE HA FABRICADO. USAR SU CASCO SHOEI® EN UNA JU-
RISDICCION PARA LA CUAL NO ESTA CERTIFICADO ANULA LA GARANTIA LIMITADA.

LEIA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR

Obrigado por adquirir um capacete SHOEI.

Este manual contém informagdes importantes para o ajudar a compreender como usar o capacete
corretamente. Leia atentamente este manual antes de o utilizar e guarde-o para referéncia futura.
Nenhum capacete consegue proteger completamente o utilizador de todos os possiveis impactos
lineares ou rotacionais que podem ocorrer em velocidades altas ou baixas.

Para a maxima protecéo da cabega, o capacete deve ser do tamanho adequado e o sistema de retengéo bem
apertado debaixo do queixo. O capacete deve permitir a visao periférica quando colocado na cabega. Se o
capacete estiver demasiado grande, podera escorregar ou mexer-se na sua cabeca durante a condugao, o
que pode fazer com que o capacete saia em caso de acidente ou obstrua a viséo durante a condugéo. No
primeiro caso, o capacete néo ira proteger a sua cabega num acidente, o que pode resultar em ferimentos
pessoais graves ou morte e, no segundo caso, se ndo for capaz de ver, podera ter um acidente.

A ponta pode quebrar sob presséo ou devido a um impacto. Sdo recomendados dculos de protegao
adequados para uma protegéo extra dos olhos.

Leia as precaugdes e as instru¢cdes neste manual antes de utilizar, e use o seu capacete apds as
compreender completamente.

Este manual contém precaugdes comuns para capacetes SHOEI. Para instrugdes de utilizagdo e precaugdes
especificas do produto, leia atentamente o manual de instrugdes fornecido com o capacete antes de usar.

A\ ATENCAO

Andar de moto apresenta riscos pessoais especificos, e nenhum capacete é capaz de proteger a
cabeca contra todos os impactos possiveis em altas e baixas velocidades. Visto que acidentes séo
imprevisiveis, é dificil avaliar a capacidade de protecgdo de um capacete no momento de sua aquisi-
¢ao. Além disso, o capacete pode oferecer protecgdo somente se a cabega do motociclista estiver em
contacto com o mesmo. A utilizagéo de capacete bem assentado, bem preso a cabega, pode reduzir ao
minimo o risco de morte ou de debilitagdo permanente por lesdes na cabega. Para proteger ao maximo
a cabega, o capacete deve ser do tamanho adequado, e a correia do queixo deve estar bem apertada.
E perigoso usar um capacete de tamanho inadequado ou deixar de firmar seguramente o capacete,
pois 0 mesmo podera se soltar em um acidente, provocando leses graves na cabega ou morte.

AVISOS LEGAIS IMPORTANTES

A SHOEI fabrica seus capacetes para cumprir os requisitos legais especificos do pais em
que seréo vendidos e usados. Os revendedores autorizados SHOEI® estdo proibidos de ven-
der capacetes SHOEI® fora do seu territorio para impedir que os compradores comprem
capacetes SHOEI® de outro pais porque esses capacetes podem ndo cumprir os requisitos
legais ou possuir as certificagdes exigidas no pais do comprador. Por exemplo, os motociclis-
tas na Europa devem geralmente usar capacetes que possuam certificacdes ECE, ndo certificacdes
U.S. DOT e vice-versa. E obrigagdo do motociclista - € ndo da SHOEI - garantir que o capacete
SHOEI® que esta a usar é certificado como “legal para conduzir” para o pais ou jurisdigdo em que
estiver a usar esse capacete.

DESTA FORMA, A SHOEI ISENTA-SE E NAO SERA RESPONSAVEL POR QUAISQUER RE-
CLAMACOES, CUSTOS, RESPONSABILIDADE OU CONSEQUENCIAS RESULTANTES DO
USO DE UM CAPACETE SHOEI® NUMA JURISDICAO QUE NAO A JURISDICAO ESPECIFICA
PARA A QUAL FOI FABRICADO E CERTIFICADO. O CAPACETE SHOEI® SO E GARANTIDO
AO PRIMEIRO COMPRADOR CONSUMIDOR E APENAS SE O CAPACETE FOR COMPRADO
E UTILIZADO NA JURISDICAO PARA O QUAL FOI FABRICADO; USAR O CAPACETE SHOEI®
NUMA JURISDIGAO PARA O QUAL NAO E CERTIFICADO ANULA A GARANTIA LIMITADA.
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A\ ADVERTENCIA

Los cascos estan disefiados para ayudar a absorber UN impacto.
Después de que su casco le haya protegido de un impacto, debe
adquirir uno nuevo.

® Su casco estd disefiado para distribuir la fuerza sufrida durante
un impacto sobre una amplia zona. Aunque su casco no parezca
danado externamente, su vida util se acaba tras un impacto durante la
conduccién, por ejemplo, un vuelco o un accidente en el que usted y su
casco golpeen el suelo o algun objeto. En un impacto, el revestimiento
de absorcion de impacto del casco se compacta. Una vez que esto ha
sucedido, el casco ya no tiene capacidad para absorber mas impactos.
Su casco puede tener el mismo aspecto, pero no le proporcionara
proteccién en caso de accidente. Por lo tanto, un casco que sufre
un impacto debe ser destruido y sustituido. Si tiene alguna duda, por
ejemplo, si se le cae el casco o si es golpeado por algo y no esta
seguro de si se aplica esta norma de un solo impacto, consulte a
SHOEI antes de volver a utilizar el casco.

En funcién del pais o region es posible que requiera adhesivos
reflectantes para el casco.

Si utiliza el casco en un pais o region de este tipo, coloque
adhesivos reflectantes en las posiciones adecuadas consultando
el manual de instrucciones. Antes de aplicar los adhesivos, limpie
el casco para eliminar cualquier resto de aceite o suciedad de la
superficie del casco.

A\ ATENCAO

Os capacetes foram concebidos para ajudar a absorver UM impacto.
Apos o capacete o ter protegido contra um impacto, tem de adquirir
um novo.

® O seu capacete foi concebido para distribuir a forga incorrida durante
um impacto sobre uma area ampla. Mesmo que o capacete nao esteja
danificado no exterior, a sua vida Util termina ap6s um impacto durante a
condugao, por exemplo, um capotamento ou acidente em que o condutor
e o capacete embatem no chdo ou num objeto qualquer. Durante
um impacto, o revestimento de absor¢do de impacto do capacete
fica compactado. Assim que tal aconteca, o capacete ja ndo tem a
capacidade de absorver mais impactos. O seu capacete pode parecer
igual, mas n&o oferece protegdo em caso de acidente. Desta forma, um
capacete que tenha sofrido um impacto deve ser destruido e substituido.
Se tiver alguma duvida, por exemplo, se deixar cair o capacete ou se este
for atingido por algo e néo tiver a certeza se esta regra de impacto se
aplica, consulte a SHOEI antes de usar o capacete novamente.

Podem ser necessarios autocolantes refletores para o capacete
dependendo do pais ou da area.

Se usar o capacete num desses paises ou areas, aplique
autocolantes refletores nas posicdes apropriadas, consultando o
manual de instru¢des. Antes de aplicar os autocolantes, limpe o
capacete para remover qualquer 6leo ou sujidade da superficie do
capacete.

Revestimiento
de absorcion
de impacto
Revestimento
de absorcédo

\_ de impacto Y,

( )
Holgura
Folga

Fatiga del revestimiento

de absorcion de impacto

Desgaste do revestimento

\_ de absorgao de impactOJ
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Compruebe los articulos suministrados

Portugués

Confirmar os componentes embalados

Tras abrir la caja del producto, compruebe que todas
las piezas y accesorios estan incluidos.

Ap6s abrir a caixa do produto, confirme a presenca de
todos os componentes e acessorios.

A\ ADVERTENCIA

A\ ATENCAO

Consulte el manual aplicable al casco en relacion
con el tipo y la cantidad de piezas y accesorios.

Le recomendamos que conserve la caja y sus
materiales de acolchado por si necesita enviar a
reparar el producto o sus piezas. Si desecha estos
materiales, observe las normativas y regulaciones
legales correspondientes.

Verifique o manual aplicavel para o capacete
relativamente ao tipo e quantidade de pegas e
acessorios.

E aconselhavel guardar a caixa e os materiais de
acolchoamento para o caso de ser necessario
expedir o produto ou componentes para
reparagdo. O seu descarte deve obedecer a
legislagédo e aos regulamentos aplicaveis.

Desecho del producto

Descartar o produto

Cuando deseche su casco, piezas y accesorios,
respete las leyes y normativas vigentes.

Ao descartar o seu capacete, pegas e acessorios,
siga as leis e regulamentos.

Vida util prevista del casco

Vida util prevista do capacete

La vida util prevista de los cascos SHOEI es de 5
anos.

Es posible que el casco no pueda ofrecer las mismas
prestaciones que cuando era nuevo debido a los
cambios que se producen durante un uso prolongado.

A vida util prevista dos capacetes SHOEI é de 5 anos.
O capacete pode ndo conseguir fornecer o mesmo
desempenho que quando novo devido a alteragoes
que ocorrem durante uma utilizagdo prolongada.

A\ ADVERTENCIA

A\ ATENCAO

Recomendamos que el casco se sustituya en
un plazo aproximado de cinco afos, aunque se
utilice con normalidad y sin defectos apreciables.
Una vez superada su vida util prevista, un casco
puede no funcionar satisfactoriamente si se
somete a un impacto.

Recomendamos que o capacete seja substituido
dentro de aproximadamente cinco anos,
mesmo que seja usado normalmente sem
falhas percetiveis. Depois de exceder a vida
util prevista, um capacete pode nao funcionar
satisfatoriamente se sujeito a impactos.

[Espeder ™

Almacenamiento

Portugués

Armazenamento

A\ ADVERTENCIA

A\ ATENCAO

No deje el casco en el interior de un coche
expuesto a la luz intensa del sol o en un lugar
donde las temperaturas sean elevadas.

® No deje el casco en lugares expuestos a la luz solar
directa o donde la temperatura supere los 50 °C,
como cerca de un calefactor. El revestimiento de
absorcién de impacto y las piezas de
plastico se deformaran, lo que reducira
significativamente la capacidad del
casco para absorber los impactos.
Ademas, guarde el casco pintado con
pintura fluorescente en un lugar alejado
de la luz solar directa cuando no se
use, ya que la pintura fluorescente es
susceptible al descoloramiento bajo la
luz UV en mayor medida que la pintura
no fluorescente.

Nao deixe o seu capacete num automével onde
entre luz solar intensa ou onde a temperatura
fique elevada.

® Nao deixe o capacete em locais expostos a luz

solar direta ou onde a temperatura exceda 50 °C,

tal como perto de um aquecedor. O revestimento
de absorgédo de impacto e as pegas de
plastico serdo deformadas, reduzindo
significativamente a capacidade do
capacete para absorver choques. Além
disso, armazene capacetes com tinta
fluorescente longe de luz solar direta
quando ndo estiverem a ser usados
porque uma tinta fluorescente é mais
suscetivel a desvanecer sob luz UV do
que uma tinta n&o fluorescente.
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Uso del casco (tamaio, correa
de sujecion

Portugués

Utilizagdo do capacete
(tamanho, correia do queixo)

A\ ADVERTENCIA

A\ ATENCAO

Utilice Gnicamente un casco que se ajuste
perfectamente a toda su cabeza.

® Si el casco no se ajusta bien a su cabeza, puede
resbalar o moverse en su cabeza durante la
conduccién o presionarla, lo que provoca dolor de
cabeza. Esto impide su conduccién segura, asi que
elija un casco que se adapte bien a su cabeza. Para
determinar el ajuste adecuado, consulte la seccion
“Antes del uso” de este manual.

Ajustese bien la correa de sujecion por debajo de
su barbilla.

Use apenas um capacete que se ajuste bem em
toda a volta da sua cabeca.

® Se o capacete ndo se ajustar a sua cabega
corretamente, poderd escorregar ou deslocar-se
na cabega durante a condugéo ou colocar pressao
sobre a sua cabecga, o que provoca dores de
cabega. Isto impede que conduza de forma segura,
pelo que deve escolher um capacete que se ajuste
a sua cabega corretamente. Para determinar o
ajuste adequado, consulte “Antes da utilizagdo”
neste manual.

Aperte a correia do queixo de forma segura sob
0 queixo.

® Si la correa de sujeciéon no esta bien
sujeta, el casco podria moverse o
salirse durante la conduccién y puede
ser muy peligroso. Abroche bien
la correa de sujecion consultando
“Cémo ponerse y quitarse el casco
correctamente” y “Como ajustar la
correa de sujecion” en este manual.

® Se a correia do queixo ndo estiver
devidamente apertada, o capacete
pode mover-se ou sair durante a
condugdo e pode ser muito perigoso.
Aperte a correia do queixo de forma
segura consultando “Como usar e
remover um capacete corretamente” e
“Como fixar a correia do queixo” neste

manual.
Modificacion Modificacao
A\ ADVERTENCIA A\ ATENCAO

Nunca modifique su casco.

® Perforar o cortar la calota o el revestimiento de
absorcién de impacto puede reducir significativamente
las prestaciones protectoras del casco. Un casco con
una capacidad de proteccion reducida no protegera
adecuadamente la cabeza. La modificacion del
sistema de retencién, incluida la correa de sujecion,
puede hacer que el casco se desprenda durante un
impacto. La extraccién de piezas como la moldura
inferior, la moldura de la ventana o la boquilla puede
dejar al descubierto los

Nunca modifique o seu capacete.

@ Perfurar ou cortar no casco ou o revestimento de
absorgao de impacto pode reduzir significativamente

o desempenho de protegdo do capacete. Um
capacete com capacidade de protegdo reduzida
nao protegera adequadamente a cabeca. Modificar

o sistema de retengdo, incluindo a correia do
queixo, pode resultar na saida do capacete durante
um impacto. Remover pegas como o rebordo
inferior, o rebordo da viseira ou o bocal pode
expor as extremidades do

bordes de la calota, con
el consiguiente riesgo
de lesiones en caso de
impacto.

Utilice siempre piezas
genuinas SHOEI para los
reemplazos, tales como
pantallas, tornillos y otros

casco, criando um risco
de ferimentos em caso de
impacto.

Utilize  sempre pecas
genuinas  SHOEI  para
substituicdes, tais como
viseiras, parafusos e outros
componentes.

componentes.

[Espeder ™

Manejo

Portugués

Manuseamento

A\ ADVERTENCIA

A\ ATENCAO

Nunca conduzca con el casco colgando

del soporte del casco, y no cuelgue el

casco de soportes inclinados como un

espejo.

® E| casco (calota) y el revestimiento de
absorcién de impacto pueden dafarse u
obstaculizar la conduccién, lo que puede
resultar peligroso.

No se siente sobre el casco ni lo tire. Evite la
pulverizacion de productos quimicos repelentes
de insectos (como la “naftalina”) cerca del casco.

® Tratar el casco incorrectamente dafara la calota
y el revestimiento de absorcién de impacto,
reduciendo la capacidad del casco de protegerlo
en caso de accidente. Hay que tener sumo cuidado
al manipular el casco con acabado mate, porque
su superficie es delicada y puede rayarse o
mancharse con facilidad.
La pulverizacion de productos quimicos repelentes
de insectos puede dafar el revestimiento de
absorcion de impacto. Tenga cuidado con el lugar
donde pone el casco.

No vuelva a pintar el casco.

®La pintura y el disolvente pueden dafar los
materiales utilizados en la

Nunca conduza com o capacete
pendurado no suporte do capacete e
nao pendure o capacete em suportes
angulados, como um espelho.

® O capacete (casco) e o revestimento
de absorcdo de impacto podem ser
danificados ou obstruir a sua condugéo,
0 que pode ser perigoso.

Nao se sente no capacete nem o atire. Evite o
spray de quimicos repelentes de insetos (como
“naftalina”) perto do capacete.

® Maltratar o seu capacete danifica o casco e o
revestimento de absor¢do de impacto e reduz
a capacidade do capacete para o(a) proteger
num acidente. Deve ter particular cuidado no
manuseamento do capacete com acabamento
mate, porque a sua superficie é delicada e pode
ficar arranhada ou manchada facilmente.

O spray de quimicos repelentes de insetos pode
danificar o revestimento de absorgdo de impacto.
Tenha cuidado com o local onde coloca o capacete.

Nao torne a pintar o capacete.

® Tinta e diluente podem danificar os materiais
utilizados na construgao do

construccion del casco. Un casco
dafiado o debilitado por un agente
de pintura puede no proporcionar
proteccion a la cabeza en un
accidente con resultado de lesiones
personales graves o muerte. Si
debe pintar el casco, consulte con el

capacete. Um capacete danificado ou
enfraquecido por um agente de pintura
podera ndo fornecer protegdo para a
cabega num acidente, resultando em
ferimentos pessoais graves ou morte.
Se tiver mesmo de pintar o capacete,
consulte o concessionario SHOEI.

distribuidor SHOEI.

Siempre transporte el casco sujetando la correa
de sujecion.

® No transporte el casco sujetando los interiores o la
pantalla. El casco podria caerse y sufrir dafios.

Transporte sempre o capacete segurando a
correia do queixo.

® N3o transporte o capacete segurando pelo interior
ou pela viseira. O capacete pode cair e ficar
danificado.
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Mantenimiento

Portugués

Manutencgao

A\ ADVERTENCIA

A\ ATENCAO

Limpie su casco cuidadosamente.

® No utilice nunca agua caliente o salada, bencina,
gasolina, limpiacristales u otros disolventes. Su
casco puede resultar gravemente dafado por estas
sustancias sin que los dafos sean visibles para
usted. Un casco danado o debilitado por un agente
de limpieza puede no proporcionar proteccion a la
cabeza en un accidente con resultado de lesiones
personales graves o muerte. La forma correcta de
limpiar un casco es mezclar 5 o 6 gotas de jabdn
suave en un litro de agua tibia. Humedezca un pafio
suave con esta solucion y limpie el casco. Aclare
con un pafio himedo.
Los acabados mate son susceptibles a la tincion
de huellas dactilares, insectos, productos quimicos,
etc., y estas manchas pueden llegar a ser dificiles
de eliminar. Si la superficie se mancha, utilice un
pafo suave humedecido con agua para limpiarla lo
antes posible.

Si el interior se moja, séquelo con un pafio
seco o a la sombra en lugar bien ventilado
inmediatamente.

Siempre compruebe su casco antes de iniciar la

marcha.

1.Compruebe la pantalla y los tornillos y, si es
necesario, vuelva a apretar los tornillos.

2.Compruebe si hay grietas en el casco. Los acidos
fuertes (por ejemplo, acido de bateria) pueden
danar la base de la pantalla. Si encuentra grietas
o dafios, deje de utilizar el casco inmediatamente.

3.Si detecta deterioro en algin componente,
sustitiyalo o compre un casco nuevo. Si estas
piezas se sueltan y/o caen durante la conduccion,
su vision puede quedar bloqueada, lo que podria
provocar un accidente con resultado de lesiones
personales graves o muerte.

4.Asegurese de que la correa de sujecion esté
bien sujeta. (Consulte “Cémo ajustar la correa de
sujecion”)

5. Utilice siempre el casco con la almohadilla craneal
(o el forro de confort) y las almohadillas de mejilla
colocadas.

Limpe o seu capacete com cuidado.

® Nunca utilize dgua quente ou salgada, benzina,
gasolina, limpa-vidros ou outros solventes. O seu
capacete pode ser seriamente danificado por
estas substancias sem que sejam visiveis danos
para si. Um capacete danificado ou enfraquecido
por um agente de limpeza poderd ndo fornecer
protegdo para a cabega num acidente, resultando
em ferimentos pessoais graves ou morte. A forma
correta de limpar um capacete é misturar 5 ou 6
gotas de sabdo suave num litro de agua morna.
Humedega um pano macio com esta solugdo e
limpe o capacete. Enxague com um pano himido.
Os acabamentos mate correspondentes sao
suscetiveis a manchas de impressdes digitais,
insetos, quimicos, etc. e estas manchas podem
tornar-se dificeis de remover. Se a superficie ficar
manchada, utilize um pano macio humedecido com
agua para a limpar suavemente o mais rapidamente
possivel.

Quando os interiores ficarem molhados, seque-os
imediatamente com um pano seco ou a sombra
num local bem ventilado.

Verifique sempre o seu capacete antes de viajar.

1. Verifique a viseira e os parafusos e, se necessario,
volte a apertar os parafusos.

2.Verifique se ha fissuras no capacete. Acido forte
(por exemplo, acido de bateria) pode danificar a
base da viseira. Se encontrar fissuras ou danos,
pare de usar o capacete imediatamente.

3.8Se encontrar deterioragdo em qualquer parte de um
componente, substitua esse componente ou adquira
um novo capacete. Se estas pecas se soltarem e/
ou cairem durante a condugdo, a sua visdo pode
ficar bloqueada, o que pode causar um acidente,
resultando em ferimentos graves ou morte.

4.Certifique-se de que a correia do queixo esta
firmemente apertada. (Consulte “Como apertar a
correia do queixo”)

5.Use sempre o capacete com a almofada central (ou
revestimento de conforto) e as almofadas laterais
presas.

[Espeder ™

Pantalla, visera parasol

Portugués

Viseira, viseira de sol

A\ ADVERTENCIA

A\ ATENCAO

No conduzca con una pantalla sucia o
aranada.

® jLa presencia de arafiazos y suciedad
podria dificultar la visién al conducir y
puede ser muy peligroso!
Limpie la pantalla cuando se ensucie y
cambiela cuando se raye.

Mantenga siempre en buen estado la pantalla de
su casco.

® Para limpiar la pantalla utilice una solucién de
detergente neutro suave y agua. Después de
aclararla bien con agua dulce, séquela con un pafio
suave. No utilice para la limpieza: agua caliente
a mas de 40 °C, agua salada, detergente acido
o alcalino, bencina, gasolina, limpiacristales o
cualquier limpiador que contenga disolventes
organicos. Si se utiliza alguno de ellos para
la limpieza, las caracteristicas de la pantalla
pueden verse alteradas y la seguridad puede
verse afectada.
No coloque pegatinas que no sean originales ni

Nao conduza com uma viseira que esteja
suja ou riscada.

® A sujidade e os riscos poderédo reduzir
a visibilidade durante a conducéo e isso
pode ser muito perigoso!
Limpe a viseira quando ficar suja e
substitua-a quando esta estiver riscada.

Mantenha sempre a viseira do capacete em boas
condigoes.

® Para limpar a viseira, lave-a com uma solugdo
suave e neutra de detergente e agua. Depois de
enxaguar bem com agua limpa, seque-a com um
pano macio. Nao utilize nenhum dos seguintes
para a limpeza: agua quente acima de 40 °C,
agua salgada, detergente acido ou alcalino,
benzina, gasolina, limpa-vidros ou qualquer
produto de limpeza que contenha solventes
organicos. Se qualquer um destes produtos
for usado para limpeza, as caracteristicas da
viseira podem ser alteradas e a seguranga pode
ser prejudicada.

cinta adhesiva de venta en comercios g~
en la pantalla. Pueden debilitar el
revestimiento duro de la pantalla,
potencialmente dafiandola.

No utilice una pantalla que parezca
borrosa o difusa.

Sila pantalla esta rayada o tiene marcas
que no se pueden eliminar, sustitiyala
por una nueva. Una visibilidad reducida
puede provocar accidentes.

N&o coloque quaisquer autocolantes
ndo genuinos ou fita adesiva vendida
comercialmente na viseira. Estes podem
enfraquecer o revestimento rigido da
viseira, causando-lhe potenciais danos.
Néo utilize uma viseira que parega opaca
ou turva.

Se a viseira estiver riscada ou tiver
marcas que ndo podem ser removidas,
substitua-a por uma nova. Uma
visibilidade reduzida pode provocar
acidentes.
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Portugués

A\ ADVERTENCIA

A\ ATENCAO

Lea las instrucciones y advertencias incluidas
en el manual del propietario antes de utilizar
la pantalla. Es su responsabilidad asegurarse
de que el uso de la pantalla cumple cualquier
normativa estatal o local.

® La relacion de transmisién de luz de la pantalla
tintada (Dark Smoke) y con efecto espejo (Spectra)
es inferior a la exigida por la norma ECE R22/06.
Sin embargo, cuando se utilizan durante un periodo
prolongado bajo una luz solar intensa mientras
se circula por un circuito, pueden aliviar la fatiga
ocular de forma mas eficaz que las pantallas
homologadas.

@ Las pantallas tintadas o con efecto espejo reducen
la transmision de la luz y pueden afectar la
vision del conductor en ciertas circunstancias, lo
que aumenta la probabilidad de un choque que
provoque lesiones o la muerte.

@ No utilice nunca una pantalla tintada o con efecto
espejo por la noche, en tuneles, con lluvia o niebla,
o en otras condiciones de baja visibilidad. Estas
pantallas estan previstas solo para uso diurno.

® No use pantallas tintadas o con efecto espejo
junto con la visera parasol interna del casco, gafas
de sol o cualquier otro producto que reduzca la
transmitancia de la luz. Esto puede obstaculizar la
vision y es, por tanto, muy peligroso.

Si la visera parasol no estd montada
correctamente, existe la posibilidad de que se
caiga durante la conduccién y obstruya la vision
del conductor. Tras colocar la visera parasol,
levante y baje la visera unas cuantas veces para
asegurarse de que la seccion que sobresale de la
visera parasol ha encajado de forma segura en
la abertura del soporte. Compruebe que no hay
espacio libre entre la visera parasol y el soporte.

Leia atentamente as instrugdes e os avisos no
manual do proprietario antes de usar a viseira.
E da sua responsabilidade garantir que o uso da
viseira é feito em conformidade com a legislaciao
estatal ou local.

@ A relagédo de transmisséo de luz da viseira fumada
(Dark Smoke) e espelhada (Spectra) € inferior a
exigéncia da ECE R22/06. No entanto, quando
utilizada durante um periodo prolongado em luz
solar forte enquanto conduz num circuito, pode
aliviar a fadiga ocular de forma mais eficaz quando
comparada a viseiras homologadas.

® As viseiras fumadas ou espelhadas reduzem a
transmitancia de luz e podem prejudicar a visdo
do condutor em certas circunstancias, aumentando
a probabilidade de uma colisdo, resultando em
ferimentos ou morte.

® Nunca utilize uma viseira fumada ou espelhada a
noite, em tuneis, a chuva ou nevoeiro ou em outras
condigdes de baixa visibilidade. Estas viseiras
destinam-se apenas para uso diurno.

® Nao utilize uma viseira fumada ou espelhada
juntamente com a viseira de sol interna do
capacete, 6culos de sol ou qualquer outro produto
que reduza a transmitancia de luz. Tal podera
reduzir a sua visibilidade e ser muito perigoso.

Em caso de instalagdo incorreta, a viseira de sol
podera cair inesperadamente durante a condugéo
e reduzir a visibilidade. Apés a instalagdo da
viseira de sol, levantar e baixar a viseira varias
vezes para confirmar se a secgdo saliente da
viseira de sol esta bem encaixada na abertura do
suporte. Confirme que nao ha folga entre a viseira
de sol e o suporte.

Epemel ™,

Casco con cubierta frontal

Portugués

Capacete com médulo deslocavel

Cuando utilice un casco con una cubierta frontal,
preste atencion a los siguientes puntos.

Ao usar um capacete com moédulo deslocavel, preste
atengdo aos seguintes pontos.

A\ ADVERTENCIA

A\ ATENCAO

El tope de la cubierta frontal no es un mecanismo
de bloqueo y no mantiene completamente el
estado abierto.

Conducir con la cubierta frontal abierta puede
crear resistencia al viento, haciendo que la
cubierta se cierre.

Esto puede obstaculizar la vision y es, por tanto,
muy peligroso. Asegurese de que la cubierta
frontal esté cerrada y bloqueada mientras
conduce su motocicleta.

O batente do mddulo deslocavel ndao é um
mecanismo de bloqueio e ndo mantém
completamente o estado aberto.

Conduzir com o médulo deslocavel aberto pode
criar o arrastamento do vento, fazendo o médulo
deslocavel fechar-se.

Tal podera reduzir a sua visibilidade e ser muito
perigoso. Tenha sempre o moédulo deslocavel
fechado e trancado enquanto conduz o seu
motociclo.
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Precauciones durante la conduccion

Portugués

Precaugoées para a condugao

A\ ADVERTENCIA

A\ ATENCAO

Recuerde: los cascos bloquean visiones o

sonidos importantes y reducen su conciencia de

los cambios ambientales.

® Cuando lleva un casco, especialmente uno integral
o tipo jet, estd en cierto modo aislado del entorno
que le rodea. Los cambios meteoroldgicos pueden
pillarle desprevenido: los chubascos repentinos o las
variaciones de temperatura al entrar o salir de tuneles
0 subir por carreteras de montafia pueden provocar el
empafiamiento inesperado de su pantalla y la pérdida
de visibilidad. En tal circunstancia, prepéarese para la
pérdida repentina de visibilidad liberando el bloqueo
cuando lleve puesto un casco equipado con mecanismo
de bloqueo de la pantalla. En este caso, sin embargo,
reduzca la velocidad para evitar la apertura repentina
de una pantalla o la invasién del viento o del agua de
lluvia. No conduzca con la pantalla empafiada. Llevar
casco también reduce la capacidad de oir los sonidos
del tréfico, especialmente a alta velocidad. Con un casco
integral o jet, abrir y cerrar la pantalla supone una gran
diferencia en lo que oye. Para conducir de forma segura,
tenga en cuenta que su percepcion de las condiciones
de la carretera se ve afectada por el tipo de casco, la
velocidad y la posicion de la pantalla. Es muy peligroso
circular con la pantalla abierta. No conduzca nunca
con la pantalla abierta salvo en caso de emergencia.
Si circula con la pantalla ligeramente abierta para
eliminar el vaho, la pantalla puede abrirse bruscamente
y dafiarse. Cierre la pantalla cuando se elimine la niebla.

Conducir con la pantalla abierta es extremadamente

peligroso. Conduzca con la pantalla cerrada a

menos que se trate de una emergencia.

® Si conduce con la pantalla ligeramente abierta
para desempanar, puede abrirse mucho y dafarse.
Cuando se disipe la niebla, cierre la pantalla.

Conduccién en un tunel y de noche.

® Cuando conduzca con una pantalla que no sea
transparente en tuneles, de noche o en otras
condiciones de oscuridad, abra la pantalla
o sustitiyala por una transparente. De lo
contrario, una visibilidad reducida podria
provocar accidentes inesperados.
Si su casco tiene una visera parasol, no
la utilice de noche, en tineles o en otras
condiciones de baja visibilidad.

Al usar el sistema de comunicacién, el sonido
de los vehiculos cercanos puede verse afectado
en funcién de la configuracion del volumen del
sistema de comunicacién y sus dispositivos de
conexion. Asegurese de ajustar su volumen en
consecuencia para que su audicion no se vea
afectada.

Lembre-se: os capacetes bloqueiam visualizagoes

ou sons importantes e reduzem a consciéncia das

alteragdes ambientais.

® Ao usar um capacete, especialmente um tipo face
completa ou tipo jato, ficara um pouco isolado do ambiente
ao seu redor. Pode ndo reparar nas alteragdes de clima:
chuva repentina ou variagdes de temperatura a medida
que entra ou sai de tuneis ou estradas de montanha
podem causar nevoeiro inesperado na sua viseira e perda
de visibilidade. Nestas circunstancias, prepare-se para
uma perda subita de visibilidade, libertando o bloqueio
quando estiver a usar um capacete equipado com um
mecanismo de bloqueio de viseira. No entanto, neste
caso, reduza a sua velocidade para evitar uma abertura
subita de uma viseira ou a invasao de vento ou &gua da
chuva. N&o circule com uma viseira embaciada. Usar um
capacete também reduz a sua capacidade de ouvir os
sons do transito, especialmente a alta velocidade. Com
um capacete de face completa ou de jato, abrir e fechar
a viseira tem um grande impacto naquilo que consegue
ouvir. Para uma condugao segura, esteja ciente de como
a sua percecéo das condigdes da estrada ¢é afetada pelo
seu tipo de capacete, a sua velocidade e a posi¢do da
sua viseira. E muito perigoso viajar com uma viseira
aberta. Nunca conduza com uma viseira aberta a néo ser
em caso de emergéncia. Se conduzir com uma viseira
ligeiramente aberta para eliminar o embaciamento, a
viseira pode abrir-se repentinamente e ficar danificada.
Feche a viseira quando o embaciamento for eliminado.

Conduzir com a viseira aberta é extremamente
perigoso. Conduza com a viseira fechada a menos
que seja uma emergéncia.

@ Se conduzir com a viseira ligeiramente aberta para
desembaciar, pode abrir-se completamente e ficar
danificada. Assim que o embaciamento desaparecer,
feche a viseira.

Conduzir num tunel e a noite.
® Quando conduzir com uma viseira que nao seja
do tipo transparente em tlneis, a noite ou noutras
condigbes escuras, abra a viseira ou
substitua-a por uma transparente. Caso
contrario, uma visibilidade reduzida pode
provocar acidentes inesperados.
Se o0 seu capacete tiver uma viseira de
sol, ndo use a viseira de sol a noite, em
tuneis ou noutras condigdes de fraca
visibilidade.

Ao usar o sistema de comunicagdo, o som
dos veiculos proximos pode ser prejudicado,
dependendo das configuragcées de volume do
sistema de comunicagao e dos seus dispositivos
de conexao. Certifique-se de ajustar o volume de
forma apropriada para que a sua audi¢do nado seja
prejudicada.

[Espeder ™

Al utilizar los sistemas de
comunicacion

Portugués

Quando utilizar os sistemas
de comunicagao

Antes de utilizar un sistema de comunicacion
disefiado para el uso exclusivo con un casco SHOEI
(“sistema de comunicacién especifico”), asegurese
de leer el manual de instrucciones del sistema de
comunicacion especifico que pretende utilizar.

Para localizar la posicion de instalacion correcta para
cada sistema de comunicacion especifico, consulte
el manual del casco aplicable en el sitio web oficial
de SHOEI.

Antes de usar um sistema de comunicagao concebido
para uso exclusivo com um capacete SHOEI
(“sistema de comunicacgéo especifico”), certifique-se
de que I& o manual de instrugdes para o sistema de
comunicagéo especifico que pretende usar.

Para localizar a posigdo de instalagdo correta para
cada sistema de comunicagdo especifico, consulte
o manual do capacete aplicavel no site oficial da
SHOEIL.

A\ ADVERTENCIA

A\ ATENCAO

® Cuando utilice el sistema de comunicacion, tenga
en cuenta el volumen del sistema de comunicacién
y de los dispositivos conectados pueden impedirle
oir los sonidos ambientales. Ajuste el volumen para
que pueda escuchar los sonidos ambientales.

® Antes de iniciar la marcha, compruebe que el
sistema de comunicaciéon estd correctamente
montado en el casco. Una instalacion incorrecta
puede hacer que el sistema de comunicacion
se caiga, provocando problemas durante la
conduccion.

® Ao utilizar o sistema de comunicagdo, tenha em
atencdo que o volume do sistema de comunicagao
e dos dispositivos ligados pode impedir que ouga
sons ambiente. Defina o volume para poder ouvir
os sons ambiente.

® Antes de conduzir, verifique se o sistema de
comunicagdo esta corretamente montado no
capacete. A instalagdo incorreta pode fazer com
que o sistema de comunicacédo caia, levando a
problemas durante a condugéo.
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Homologaciéon de cascos y accesorios
bajo ECE R22.06

La norma ECE R22.06 establece los requisitos de
seguridad para los accesorios instalados en los
cascos, con los siguientes dos tipos de certificacion
disponibles. (Los accesorios que reciben una de las
certificaciones R22.06 se denominan a continuacion
“accesorios certificados”).

1. Accesorio especifico (SA)

Este es un accesorio disefiado especificamente
para un casco en particular. Se fija al casco
relevante y, a continuacion, se certifica junto con
el casco. Dado que los accesorios especificos
solo se pueden fijar a una gama limitada de
cascos, se proporciona una lista con los modelos
aplicables.

2. Accesorio universal (UA)
Este tipo de accesorio no esta disefiado para
su uso exclusivo con un casco especifico. Se
puede colocar en cualquier casco que haya sido
aprobado por una autoridad de certificacién como
compatible con los accesorios universales. Los
cascos compatibles con accesorios universales
se suministran con los siguientes caracteres
para indicar el tipo y la posicién de fijacion del
accesorio correspondiente.

S: Se puede instalar un altavoz con un
didmetro de 40 mm

S45: Se puede instalar un altavoz con un
diametro de 45 mm

M:  Se puede conectar un micréfono

F:  El accesorio universal puede acoplarse a la
parte delantera del casco

L:  El accesorio universal puede acoplarse al
lateral del casco

R:  El accesorio universal puede acoplarse a la
parte trasera del casco

Tenga en cuenta que algunos cascos estan
certificados para ambas categorias, SAy UA.

Portugués

Homologacgéao de capacetes e acessorios
de acordo com a norma ECE R22.06

O padrdao ECE R22.06 define os requisitos de
seguranga para acessorios montados em capacetes,
com os dois seguintes tipos de certificacdo
disponiveis. (Os acessorios que recebem qualquer
uma das certificagdes R22.06 podem ser designados
como “acessorios certificados” abaixo.)

1. Acessorio especifico (SA)
Este é um acessério concebido especificamente
para um capacete especifico. E acoplado ao
capacete relevante e, em seguida, certificado
junto com o capacete. Como acessorios
especificos podem ser anexados apenas a uma
gama limitada de capacetes, é fornecida uma
lista de modelos aplicaveis.

2. Acessorio universal (UA)

Este tipo de acessério ndo foi concebido para
uso dedicado com um capacete especifico.
Pode ser anexado a qualquer capacete que
tenha sido aprovado por uma autoridade de
certificagdo como sendo compativel com
acessorios universais. Os capacetes compativeis
com acessorios universais sdo fornecidos com
0s seguintes caracteres para indicar o tipo e a
posigéo de conexao do acessorio relevante.

S:  pode ser montado um altifalante com um
diametro de 40 mm

S45: pode ser montado um altifalante com um
diametro de 45 mm

M:  pode ser montado um microfone

F: pode ser montado um acessério universal
na parte dianteira do capacete

L: pode ser montado um acessorio universal
na lateral do capacete

R: pode ser montado um acessério universal
na parte traseira do capacete

Note que alguns capacetes estéo certificados para as
categorias SA e UA.

[Eopefior >~

Directrices para el uso de cascos
compatibles con accesorios certificados
Los cascos de SHOEI relevantes y sus accesorios
especialmente disefiados (sistema de comunicacion,
etc.) han sido sometidos a las pruebas requeridas por
R22.06 y tienen certificacion ECE. Tenga en cuenta
los siguientes puntos con respecto a los cascos y
accesorios homologados para R22.06.

® Cuando los cascos estan certificados junto con un
accesorio especifico, la autoridad de certificacion
evalia las prestaciones de seguridad mientras
el accesorio esta instalado. Tenga presente que
maodificar el casco o la pantalla sin la aprobacion de
la autoridad de certificacion, o acoplar accesorios
no certificados, puede reducir las prestaciones de
seguridad del casco.

® Se proporcionan accesorios especificos con una
lista de modelos de casco en los que se pueden
instalar estos accesorios. Consulte la lista para
confirmar que un accesorio estd disefiado
especificamente para su casco antes de instalarlo.

® Después de comparar las marcas de homologacion
de un accesorio universal y un casco especifico,
no intente instalar el accesorio en el casco a
menos que todos los caracteres de la marca
de homologacion del accesorio también estén
incluidos en la marca de homologacion del casco.
Por ejemplo, los caracteres S, S45 y M se refieren
a diferentes altavoces y un micréfono.

® La posicién de instalacién correcta de un accesorio
certificado depende del modelo de casco.
Asegurese de consultar el manual de cada modelo
antes de instalar cualquier accesorio.

Portugués

Orientagdes para o uso de capacetes
compativeis com acessorios certificados
Os capacetes SHOEI relevantes e os acessorios
concebidos para os mesmos (sistema de
comunicagdo, etc.) passaram pelos testes
necessarios pelo R22.06 e sdo certificados por
ECE. Tenha em atengéo os seguintes pontos sobre
capacetes e acessorios homologados nos termos do
R22.06.

©® Quando os capacetes s&o certificados em conjunto
com um acessorio especifico, a autoridade de
certificacdo avalia o desempenho de seguranga
enquanto o acessoério estd montado. Note que
modificar o capacete ou a viseira sem a aprovagéo
da autoridade de certificagdo ou montar acessorios
néo certificados, pode reduzir o desempenho de
seguranga do capacete.

® Acessorios especificos sdo fornecidos com uma
lista de modelos de capacete nos quais esses
acessorios podem ser montados. Consulte a
lista para confirmar se um acessoério foi projetado
especificamente para o capacete antes de o
montar.

® Depois de comparar as marcas de homologagédo
para um acessorio universal e capacete especifico,
néo tente montar o acessorio no capacete a menos
que todos os caracteres na marca de homologagdo
do acessoério estejam também incluidos na marca
de homologagédo do capacete. Por exemplo, os
caracteres S, S45 e M referem-se aos diferentes
altifalantes e a um microfone.

® A posicdo de fixagdo correta para um acessorio
certificado depende do modelo do capacete.
Certifique-se de que consulta o manual para cada
modelo antes de montar qualquer acessorio.
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Ejemplo de marca de homologacion
para casco compatible con SA

Numero de certificacion
Numero de certificagdo "\ 06002 5/P/J

005-3000/SA
—_

Numero de lote
Numero de lote

Los caracteres de accesorios anteriores indican que
se pueden instalar accesorios especificos en este
casco.

Nota: La marca anterior es meramente explicativa. Es
posible que el disefio sea ligeramente diferente
a la marca real.

Ejemplo de marca de homologacién para
casco compatible con UA

Numero de certificacion
Numero de certificagdo "\ 060025/P/J

Numero de produccion
Numero de produgao

Portugués

Exemplo de marca de homologacao
para capacete compativel com SA

: Con proteccion de la barbilla
: Sin proteccion de la barbilla
: com protegao do queixo
sem protegao do queixo

<0 <0

Caracteres que indican compatibilidad

con accesorios especificos

Caracteres que indicam a compatibilidade

com acessorios especificos

Os caracteres dos acessoérios acima indicam que
acessorios especificos podem ser montados neste
capacete.

Nota: A marca acima é apenas para explicagao.
O design pode ser ligeiramente diferente da
marca real.

Exemplo de marca de homologagao para
capacete compativel com UA

P: Con proteccion de la barbilla
J: Sin proteccion de la barbilla
P:
J:

com protegéo do queixo
sem protegéo do queixo

005-3000-UA-F-R-M-S

Numero de lote
Numero de lote

Los caracteres de los accesorios anteriores indican
que en este casco se pueden instalar accesorios
universales 'y, mas concretamente, que los
micréfonos y los altavoces se pueden instalar en la
parte delantera y trasera.

Nota: La marca anterior es meramente explicativa. Es

posible que el disefio sea ligeramente diferente
ala marca real.

Numero de produccion
Numero de produgao

Caracteres de accesorios
Caracteres de acessorios

Os caracteres dos acessorios acima indicam que
os acessorios universais podem ser montados
neste capacete e, mais especificamente, que os
microfones e os altifalantes podem ser ligados aos
seus altifalantes frontais e traseiros.

Nota: A marca acima €& apenas para explicagdo.
O design pode ser ligeiramente diferente da
marca real.

[Espeder ™

Antes del uso

Portugués

Antes da utilizacao

Siga las instrucciones que se indican a continuacion
antes de utilizarlo por primera vez tras la compra.

Siga as instrugbes abaixo antes de utilizar pela
primeira vez apds a compra.

A\ ADVERTENCIA

A\ ATENCAO

Para obtener la maxima proteccion de la cabeza,
el casco debe llevarse correctamente. Lleve
el casco correctamente consultando “Cémo
ponerse y quitarse el casco correctamente” y
“Como ajustar la correa de sujecion”.

Mida el tamaio de su cabeza

Para protecdao maxima da cabega, o capacete
deve ser usado corretamente. Use o capacete
corretamente consultando “Como usar e remover
corretamente um capacete” e “Como apertar
correia do queixo”.

Mega o tamanho da sua cabecga

* Mida el tamafo de su cabeza
envolviendo una cinta métrica 2cm
alrededor de su cabeza para que
pase a través de los siguientes tres
lugares: 2 cm por encima de sus
cejas, 2 cm por encima de donde
sus oidos se unen a su cabeza y el
punto mas sobresaliente de la parte
posterior de su cabeza.

Seleccione el casco que mas se
aproxime a la talla de su cabeza con
la medida anterior.

Nota: Dado que el casco no siempre

-

* Meca o tamanho da sua cabeca
enrolando uma fita métrica a volta da
cabecga de forma a que passe pelos
trés locais seguintes: 2 cm acima
das sobrancelhas, 2 cm acima de
onde as suas orelhas se juntam a
cabega e o ponto mais saliente da
parte de trés da sua cabega.
Selecione o capacete mais proximo
do tamanho da sua cabega com a
medigdo acima.

Nota: Como o capacete pode nem
sempre corresponder exatamente ao

se ajusta exactamente al tamafio de
su cabeza y si no encuentra el ajuste
adecuado, consulte a su distribuidor SHOEI local.

tamanho da cabega e se ndo conseguir
encontrar o ajuste adequado, consulte
o seu revendedor local SHOEI.

A\ ADVERTENCIA

A\ ATENCAO

Utilice Unicamente un casco que se ajuste
perfectamente a toda su cabeza.

Si el casco no se ajusta bien a su cabeza, puede
resbalar o moverse en su cabeza durante la
conduccion o presionarla, lo que provoca dolor
de cabeza. Esto impide su conduccién segura, asi
que elija un casco que se adapte bien a su cabeza.

Use apenas um capacete que se ajuste bem em
toda a volta da sua cabeca.

Se o capacete ndao se ajustar a sua cabeca
corretamente, podera escorregar ou deslocar-
se na cabeca durante a condugdo ou colocar
pressao sobre a sua cabeca, o que provoca dores
de cabega. Isto impede que conduza de forma
segura, pelo que deve escolher um capacete que
se ajuste a sua cabeca corretamente.
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Coémo ponerse y quitarse el casco
correctamente

Como usar el casco

1. Amplie la abertura del casco con las manos.
Tire solo de las correas de sujecion, no de las fundas de la
correa de sujecion segun se indica en el dibujo.

2. Introduzca la cabeza en el casco desde la frente.

3. Compruebe si la almohadilla superior (A) presiona bien la
parte superior de la cabeza.

4. Compruebe si las almohadillas de mejilla (B) estan en
contacto con las mejillas.

5. Compruebe que no queda espacio alrededor de la frente,
bajo el forro interior, donde pueda introducir los dedos.

6. Sujete el casco con una mano a cada lado. Sin mover la
cabeza, intente mover el casco hacia arriba y hacia abajo,
y de lado a lado.

Si puede mover el casco con facilidad, es demasiado
grande. Pruebe con una talla mas pequefia o elija
almohadillas interiores mas gruesas.

Si siente presién en una parte de la cabeza, el casco es
demasiado pequefio. Pruebe con una talla mas grande o
elija almohadillas interiores mas delgadas.

Funda de la correa de sujecion
Protegéo da correia do queixo

Correa de sujecion
Correia do queixo

Como usar e remover um capacete
corretamente

Como usar um capacete

1. Expanda a abertura do capacete com as suas maos.

Puxe apenas as correias do queixo, ndo as protegdes das
correias do queixo de acordo com o desenho.

2. Deslize a cabega para dentro do capacete a partir da
testa.

3. Verifique se a almofada superior (A) fica bem pressionada
no topo da sua cabega.

4. Verifique se as almofadas laterais (B) estdo em contacto
com as suas bochechas.

5. Certifique-se de que ndo ha espago em volta da testa sob
o revestimento interno, onde possa inserir os dedos.

6. Segure o capacete com uma mao de cada lado. Sem
mover a cabega, tente mover o capacete para cima e para
baixo e de um lado para o outro.

Se puder mover facilmente o capacete, € muito grande.
Experimente um tamanho menor ou escolha almofadas
internas mais grossas.

Se sentir pressao sobre uma parte da cabega, o capacete
é demasiado pequeno. Experimente um tamanho maior
ou escolha almofadas internas mais finas.

A\ ADVERTENCIA

Apriete bien la correa de sujecion por debajo de su barbilla.

® Si la correa de sujecion no esta bien apretada, el casco
puede desplazarse o salirse mientras conduce. Esto puede
ser extremadamente peligroso. Para asegurarse de que la
correa de sujecion esta correctamente abrochada, consulte
“Como ponerse y quitarse el casco correctamente” y “Cémo
ajustar la correa de sujecién” en este manual.

7. Apriete la correa de sujecion.
Consulte “Cémo ajustar la correa de sujecion”.

8. Ponga las manos en el casco y emplujelo girandolo hacia
delante y hacia atras.

Si el casco se mueve en la cabeza o empieza a salirse,
vuelva a apretar la correa de sujecion.

Como quitar un casco

Desabroche primero una correa de sujecion y sujételas con
ambas manos. Separe el casco sujetandolo por las correas de
sujecion y quiteselo de la cabeza girandolo hacia atras segun
se indica en el dibujo.

Sujete las correas de sujecion solamente, no las fundas de la
correa de sujecion.

A\ ATENCAO

Aperte a correia do queixo de forma segura sob o queixo.

® Se a correia do queixo ndo estiver devidamente apertada,
o capacete pode deslocar-se ou sair enquanto conduz.
Isto pode ser extremamente perigoso. Para assegurar que
a correia do queixo esta fixada de forma correta, consulte
“Como usar e remover um capacete corretamente” e “Como
apertar a correia do queixo” neste manual.

7. Aperte a correia do queixo.
Consulte “Como apertar a correia do queixo”.

8. Coloque as maos no capacete e empurre-o para fora,
rodando-o para a frente e para tras.

Se o capacete se mover na sua cabega ou comegar a sair,
aperte novamente a correia do queixo.

Como remover um capacete

Desaperte primeiro uma correia do queixo e segure as correias
do queixo com as duas maos. Abra o capacete segurando
nas correias do queixo e remova o capacete da sua cabeca
rodando-o para tras de acordo com desenho.

Segure apenas as correias do queixo, ndo as protecdes das
correias do queixo.

[SED
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Como ajustar la correa de sujecion

Portugués

Como apertar a correia do queixo

Hay 3 tipos de correa de sujecién para los cascos
SHOEI, anillo en D, sistema de microtrinquete
y sistema de retenciéon de liberacién rapida. A
continuaciéon se indica como ajustar cada tipo de
correa de sujecion.

Anilloen D

1. Podngase el casco y pase el extremo de la correa
de sujecion por los anillos en D.

2. Doble la correa de sujecién y péasela entre los
anillos en D.

Tire de la correa de sujeciéon hasta que pueda
introducir uno o dos dedos entre la barbilla y la
correa de sujecion.

3. Encaje el gancho del extremo hasta que haga clic
segun el dibujo para asegurar el extremo suelto
de la correa de sujecion.

4. Asegurese de que el gancho del extremo esté
firmemente sujeto.

Existem 3 tipos de correia do queixo para capacetes
SHOEI: anel em D, sistema de microrroquete e
sistema de retengao de libertagdo rapida. A forma de
apertar cada tipo de correia do queixo é a seguinte.

Anel em D

1. Use o capacete e enfie a extremidade da correia
do queixo através dos anéis em D.

2. Dobre a correia do queixo e passe-a entre os
anéis em D.

Puxe a correia do queixo até que um ou dois
dedos possam ser inseridos entre o queixo e a
correia do queixo.

3. Feche o gancho da extremidade até encaixar,
de acordo com desenho, para prender a
extremidade solta da correia do queixo.

4. Certifique-se de que o gancho da extremidade
estéa firmemente apertado.

Correa de sujecion
Correia do queixo

Gancho final
Gancho de extremidade

[Eopefior >~

Sistema de microtrinquete

1. Empuje la lenglieta metalica (A) firmemente en
una hebilla (B) como se muestra en el dibujo
hasta que haga clic. Apriete la correa de sujecion
contra su garganta.

2. Pase el extremo de la correa de sujecién por el
regulador de la correa para asegurarlo.

Portugués

Sistema de microrroquete

1.

Empurre a lingueta metdlica (A) firmemente para
dentro de uma fivela (B), como mostrado no
desenho, até fazer um clique. Puxe a correia do
queixo contra a sua garganta.

Passe a extremidade da correia do queixo
através do escadote da correia para a prender.

Hebilla
Fivela

-4 PKT]
/ l =
(B) Regulador de la correa

Escadote da correia

Correa de sujecion
Correia do queixo

« Ajuste la correa de sujecion
Antes de realizar el ajuste de
la longitud de la correa de
sujecion, retire la cubierta de
goma del microtrinquete de
acuerdo con el dibujo.

Cubierta de goma del microtrinquete
Cobertura de borracha do microrroquete

Ajuste a correia do queixo
Antes de ajustar o comprimento
da correia do queixo, remova
a cobertura de borracha do
microrroquete de acordo com
o desenho.

Ajuste firme
Ajuste firme

Ejemplo: Sistema de microtrinquete
Exemplo: Sistema de microrroquete

Ajuste holgado
Ajuste solto
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Sistema de retencion de liberacion rapida Sistema de retengio de libertagéo rapida Como desabrochar la correa de sujecion Como desapertar a correia do queixo
1. Péngase el casco. 1. Use o capacete. Anillo en D Anel em D
2. Empuje la lengleta metalica (A) firmemente en 2. Empurre a lingueta metalica (A) firmemente para )
un soporte (B) como se muestra en el dibujo. dentro de um suporte (B), como mostrado no 1. Desenganche el gancho del extremo. 1. Solte 0 gancho de extremidade.
3. Tire de la correa de sujecion hasta que pueda desenho. 2. Tire de la I(—,Tngli.'!eta h’acia abajo plara aflojar la 2. Puxle a aba para baixo para soltar a correia do
introducir uno o dos dedos entre la barbilla y la 3. Puxe a correia do queixo até que um ou dois correa de sujecion y saquelo del anillo en D. queixo e puxe-a do anel D.
correa de sujecion. dedos possam ser inseridos entre o queixo e a
4. Pase el extremo de la correa de sujecion por el correia do queixo. 1 2

regulador de la correa para asegurarlo. 4. Passe a extremidade da correia do queixo
através do escadote da correia para a prender. . Lengiieta

Aba

Gancho final
Regulador de la correa
. Gancho de
Escadote da correia

l ,;. (B) extremidade
JIeL =

Correa de sujecion Sistema de microtrinquete Sistema de microrroquete
Correia do queixo
1. Levante la palanca para desbloquear el cierre. 1. Levante a alavanca para libertar o bloqueio.
2. Tire de la lenglieta metalica de la hebilla. 2. Puxe a lingueta metalica da fivela.
Palanca

(%2}
“«@
=}
[=2)
=1
Alavanca 5
=
°
c
[+
[=
)
w

Sistema de retencion de liberacion rapida Sistema de retenc¢ao de libertagao rapida

1. Presione los dos cierres (A) y (B) hacia dentro, 1. Pressione dois trincos (A) e (B) para dentro de
segun se indica en el dibujo, y desbloquee. acordo com desenho e desbloqueie.

2. Tire de la lengiieta metalica del soporte de un 2. Puxe alingueta metalica do suporte de um toque.
solo toque.

Soporte de un solo toque
Suporte de um toque
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Sustitucion de la pantalla

Si su pantalla esta rayada o tiene marcas que no se pueden
eliminar, sustitiyala por una nueva consultando el manual
correspondiente.

Esta seccion explica el proceso de reemplazo usando las
pantallas CWR-F2 y CPB-1V como ejemplos.

Como extraer la pantalla CWR-F2

1. Abra una pantalla a la posicién completamente abierta tal
como se muestra en el Dibujo 1.

2. Mientras presiona el gatillo, tire de la pantalla hacia la
parte delantera del casco y eleve la pantalla hacia usted
para retirar los ganchos (A) y (B) (Dibujo 2).

Desenganche el gancho (C) de la guia de gancho en la
direccion de la flecha para retirar la pantalla (Dibujo 3).

3. Retire los ganchos del lado opuesto de la misma manera.

Pantalla
Viseira

Substituicao da viseira

Se a sua viseira estiver riscada ou tiver marcas que nao
podem ser removidas, substitua-a por uma nova enquanto
consulta o manual aplicavel.

Esta seccédo explica o processo de substituigdo utilizando as
viseiras CWR-F2 e CPB-1V como exemplos.

Remover a viseira CWR-F2

1. Abra uma viseira para a posi¢do completamente aberta como
no Desenho 1.

2. Enquanto pressiona o gatilho, puxe a viseira para a frente
do capacete e levante a viseira na sua diregdo, de modo a
poder desengatar os ganchos (A) e (B) (Desenho 2).

Retire o gancho (C) da calha do gancho na diregéo da
seta para remover a viseira (Desenho 3).

3. Remova também o lado oposto da mesma forma.

2 Gancho (B)

Gancho (B)

Gancho (A)
Gancho (A)

Gatillo
Gatilho

e
Gancho (C)
Gancho (C)

Instalacion de la pantalla CWR-F2

1. Ajuste la pantalla a la posicion completamente abierta e
inserte el gancho de la pantalla (C) como se muestra en el
Dibujo 4.

2. Mientras tira de la pantalla hacia la parte delantera
del casco, presione una zona con una flecha de una
pantalla indicada en el Dibujo 5 hasta que haga “clic”. A
continuacioén, inserte los ganchos (A) y (B) de manera
segura en las posiciones indicadas en el Dibujo 6.

3. Coloque los ganchos del lado opuesto de la misma
manera.

4. Abray cierre la pantalla varias veces y asegurese de que
todos los ganchos estén sujetos firmemente.

A\ ADVERTENCIA

Si los ganchos no se insertan correctamente en las guias
de gancho, la pantalla podria desprenderse durante
la conduccion y podria producirse un accidente. Tras
instalar la pantalla, abra y cierre la pantalla unas cuantas
veces para comprobar que los ganchos y las guias
de gancho encajan firmemente. Ademas, cuando la
pantalla esté completamente bajada, compruebe que esta
bloqueada en su lugar.

Instalar a viseira CWR-F2

1. Ajuste uma viseira para a posigdo totalmente aberta e
insira 0 gancho da viseira (C) conforme o Desenho 4.

2. Enquanto puxa a viseira para a frente do capacete,
pressione a area com setas da viseira, como indicado
no Desenho 5, até se encaixar. Em seguida, insira os
ganchos (A) e (B) com segurancga nas posigoes indicadas
no Desenho 6.

3. Coloque também o lado oposto da mesma forma.

4. Abra e feche uma viseira algumas vezes e certifique-se de
que todos os ganchos estdo presos com segurancga.

Guia de génqh‘g

Calha do gancho

Guia de gancho
Calha do gancho

Gancho (C)
Gancho (C)

Gancho (B)
Gancho (B)

Gancho (A)
Gancho (A)

Gancho (B),
Gancho (B)

/

Gancho (A)
Gancho (A)

A\ ATENCAO

Se os ganchos nao estiverem firmemente inseridos nas
calhas do gancho, a viseira pode soltar-se durante a
condugdo e provocar um acidente. Apés a instalacdo
da viseira, abra e feche a viseira algumas vezes para
confirmar que os ganchos e as calhas do gancho
encaixam com seguranga. Além disso, quando a viseira
esta completamente baixada, verifique se esta bloqueada
no lugar.
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[Eepaiel > 0

Como extraer la pantalla CPB-1V

1.
2.

Cierre completamente la pantalla.

Retire el tornillo superior de la base de la pantalla
mediante un destornillador Phillips del n.° 2. A
continuacion retire la arandela y la pantalla de la
base de la pantalla (Dibujos 1y 2).

(Ademas de un destornillador Phillips del n.° 2, se
pueden usar las siguientes monedas. Japon: 1,
5,10, 50 y 100 yenes; Europa: 1, 2 y 5 céntimos;
América: 1, 10 y 25 centavos).

Retire los ganchos del lado opuesto de la misma
manera.

Portugués

Remover a viseira CPB-1V

1.
2.

Feche completamente a viseira.

Remova o parafuso superior da base da viseira
utilizando uma chave de fendas Phillips n.° 2. Em
seguida, remova a anilha e a viseira da base da
viseira (Desenho 1 e 2).

(Além de uma chave de fendas Phillips n.°
2, podem ser usadas as seguintes moedas.
Japéo: 1, 5, 10, 50 e 100 ienes; Europa: 1,2 e 5
céntimos; América: 1, 10 e 25 céntimos.)

Remova também o lado oposto da mesma forma.

Base de la pantalla
Base da viseira

Tornillo

@ Parafuso

Arandela
Anilha

2]

Viseira

[Eopeior >~

Instalacion de la pantalla CPB-1V

1.

Con la pantalla completamente cerrada, fijela a
la base de la pantalla y coloque la arandela en su
lugar. Asegurese de alinear la proyeccion en la parte
posterior de la arandela con la ranura de la base de la
pantalla cuando coloque la arandela. A continuacion,
alinee el orificio superior de la base de la pantalla con
el centro del orificio para tornillo en las direcciones
izquierda/derecha tal y como se muestra en el Dibujo
3. Finalmente, apriete el tornillo.

Portugués

Instalar a viseira CPB-1V

1.

Com a viseira totalmente fechada, prenda-a a base
da viseira e posicione a anilha no seu lugar. Confirme
que a saliéncia na parte de trds da anilha fica
alinhada com a ranhura da base da viseira quando
posicionar a anilha. Em seguida, alinhe o orificio
superior na base da viseira com o centro do orificio do
parafuso no sentido esquerda/direita como indicado
no Desenho 3. Finalmente, aperte o parafuso.

2. Coloque também o lado oposto da mesma forma.
Cgloque los ganchos del lado opuesto de la 3. Mova a viseira para cima e para baixo varias
misma manera. vezes para confirmar que esta firmemente fixada.
Mueva Ia_ pantalla arrlP_a y abajo varias veces 4. Se houver algum espago entre o rebordo da
para confirmar que esté instalada con seguridad. viseira e a viseira ou se a viseira ndo puder ser
Si hay alguin espacio entre la moldura de la ventana y fechada, consulte a secgdo “Como ajustar a
la pantalla o la pantalla no se puede cerrar, consulte viseira CPB-1V” no manual da viseira CPB-1V.
“Cémo ajustar la pantalla CPB-1V” en el manual de
la pantalla CPB-1V.
Derecha |, Izquierda 3
Arandela Direita | Esquerda Arandela
Anilha Anilha

Gancho del rail de

Gancho deslizante da
calha da viseira

deslizamiento de la pantalla \

Rail de la pantalla
Calha da viseira

A\ ADVERTENCIA

A\ ATENCAO

@ Utilice un destornillador Phillips o una moneda

para golpear el tornillo verticalmente y girelo
con cuidado. (Para las monedas especificadas,
consulte “Extraccion de la pantalla CPB-1V”).

® Dependiendo del tamafio de la moneda, la

arandela podria golpearse y causar arafazos.

Si gira los tornillos con la moneda especificada,
dependiendo de su tamafo, podria rayar o
dafar el tratamiento de la superficie de los
tornillos. Ademas, girar los tornillos con un
destornillador Phillips, dependiendo de las
circunstancias, también puede resultar en
daiios a los tornillos.

Al girar un tornillo con una moneda, la mancha
de la moneda podria adherirse al tornillo. Si se
ensucia, limpielo con un pafio.

® Utilize uma chave de fendas Phillips ou uma

moeda para pressionar o parafuso verticalmente
e rode-o com cuidado. (Para saber quais as
moedas especificadas, consulte “Remover a
viseira CPB-1V”.)

® Dependendo do tamanho da moeda, a anilha

pode colidir e causar riscos.

® Se os parafusos forem rodados com a moeda

especificada, dependendo do seu tamanho,
podera arranhar ou danificar o revestimento dos
parafusos. Além disso, quando os parafusos
forem rodados com uma chave de fendas Phillips,
dependendo das circunstancias, isso podera
também resultar em danos nos parafusos.

® Quando rodar um parafuso com uma moeda,

qualquer mancha da moeda pode aderir ao
parafuso. Se ficar sujo, limpe com um pano.
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GARANTIA

SHOEI CO., LTD., fabricante de este CASCO SHOEI, ofrece una garantia limitada de cinco (5) afios desde la fecha
de compra o de siete (7) afios desde la fecha de fabricacion, dependiendo de la fecha que sea mas préxima, al
primer comprador de este nuevo casco. Se garantiza que el producto esta en perfecto estado en cuanto a materiales
y calidad.

¢A quién cubre la garantia?
Esta garantia cubre al comprador original de un casco SHOEI. No es transferible.

¢Qué cubre la garantia?

Su casco SHOEI, siempre que sea usted el propietario y le dé un uso convencional, ofrece la garantia de no
presentar defectos de materiales ni calidad durante un periodo de tiempo de cinco (5) afios desde la fecha de
compra y de siete (7) afios desde la fecha de fabricacion (que encontrara en la parte interior del casco).

¢Qué es lo que NO cubre la garantia?

Esta garantia no se aplica a los cascos que hayan sufrido accidentes, un uso inadecuado, abusos (intencionados
o de otra naturaleza), negligencia, manipulaciones, modificaciones o un mantenimiento no adecuado. Ademas, las
pinturas fluorescentes utilizadas en determinados modelos de cascos SHOEI tampoco quedan cubiertos por esta
garantia, y es posible que se ajen o decoloren con el paso del tiempo y la exposicion del casco a la intemperie.
Los acabados mate son susceptibles a la tincién de huellas dactilares, insectos, productos quimicos, etc. Estas
manchas NO estan cubiertas por esta Garantia. NO SE OFRECEN GARANTIAS QUE SE EXTIENDAN MAS
ALLA DE LA GARANTIA LIMITADA INDICADA EN EL PRESENTE MANUAL, Y CUALQUIER TIPO DE GARANTIA
IMPLICITA, INCLUYENDO LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIALIZACION E IDONEIDAD PARA UN
FIN PARTICULAR SE DENIEGAN EXPRESAMENTE. NINGUN COMERCIANTE ESTARA AUTORIZADO PARA
MODIFICAR LOS TERMINOS Y EXONERACIONES DE RESPONSABILIDAD INDICADOS EN EL PRESENTE
DOCUMENTO.

¢ Qué proteccion me aporta la garantia?

Si durante el periodo de garantia el casco que ha adquirido no cumple con la garantia limitada expedida al
comprador original como se describe en este manual, SHOEI sustituird o reparara el producto o le reembolsara
su precio de compra, segln su propio criterio. NO SE REALIZARAN PAGOS DE NINGUN TIPO POR DANOS,
INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, NINGUN DANO INDIRECTO, INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGUN
TIPO O NATURALEZA.

¢ Coémo debo solicitar una sustitucion sujeta a garantia?

Para beneficiarse de una sustitucion de garantia, debera llevar el casco, junto con su ticket u otro comprobante de
compra (y la fecha de compra) al establecimiento en el que compré su casco SHOEI. Rogamos incluya una breve
descripcion del problema que ha tenido con el producto, junto con la referencia de modelo, la talla y la fecha de
produccién (que se encuentra en la parte inferior del casco). No olvide indicar su nombre, su direccion completa y
un numero de teléfono en el que podamos localizarle durante el dia. Si SHOEI determina que el casco presenta un
defecto de material o calidad y el casco se encuentra en periodo de garantia, se procedera a realizar una sustitucion
o un reembolso al comercio que vendio el casco.

GARANTIA

A SHOEI CO., LTD., o fabricante deste CAPACETE SHOEI, estende, ao primeiro comprador deste capacete novo,
uma garantia limitada por um periodo de cinco (5) anos a partir da data de aquisigéo ou sete (7) anos a partir da
data de fabrico, se esta data for anterior, de que o Produto se encontra isento de defeitos no material e na execugéo.

Quem é abrangido pela garantia?
A presente garantia abrange o primeiro comprador de um capacete SHOEI e € intransmissivel.

O que é abrangido pela garantia?

Garante-se que o capacete SHOEI, enquanto estiver na posse do primeiro comprador e for sujeito a uma utilizagéo
normal, se encontra isento de defeitos no material e na execugao por um periodo de cinco (5) anos a partir da data
da aquisicéo e sete (7) anos a partir da data de fabrico (situada no interior do capacete).

O que NAO é abrangido?

A presente garantia ndo se aplica a capacetes sujeitos a acidentes, utilizagao incorreta, abuso (intencional ou néo),
negligéncia, manipulagdo, modificagdes ou manuten¢do inadequada. Além disso, as tintas fluorescentes utilizadas
em determinados modelos de capacetes SHOEI ndo sdo abrangidas pela presente Garantia, podendo desaparecer
ou degradar-se com a passagem do tempo e a exposigdo do capacete aos elementos ambientais. Os acabamentos
mate correspondentes séo suscetiveis a manchas de impressdes digitais, insetos, quimicos, etc. Estas manchas
ndo sdo abrangidas por esta Garantia. NAO EXISTEM GARANTIAS QUE SUPEREM A GARANTIA LIMITADA
EXPOSTA EXPRESSAMENTE NO PRESENTE MANUAL E QUALQUER GARANTIA IMPLICITA, INCLUINDO AS
GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDADE E DE APTIDAO PARA UM DETERMINADO FIM, SAO, PELA
PRESENTE, EXPRESSAMENTE RENUNCIADAS. NENHUM REVENDEDOR TEM O DIREITO DE MODIFICAR
0OS TERMOS E AS DECLARAGCOES DE EXONERAGAO DE RESPONSABILIDADE EXPOSTAS NA PRESENTE
GARANTIA.

Que protecgao é concedida pela Garantia?

Se, durante o periodo da garantia, o capacete adquirido ndo cumprir a garantia limitada estendida ao comprador
original e descrita no presente manual, a SHOEI, a sua discrigéo, reparara ou substituira o produto ou reembolsara o
prego de compra. NAO SE REALIZARA QUALQUER PAGAMENTO POR DANOS, INCLUINDO, NOMEADAMENTE,
DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER TIPO OU NATUREZA.

Como solicito uma substituicdo ao abrigo da Garantia?

Para obter uma substituicdo ao abrigo da garantia, apresente o capacete, o recibo de compra ou outro comprovativo
de compra (com a data de compra) ao Revendedor ao qual comprou o capacete SHOEI. Inclua uma breve descrigdo
por escrito do problema do produto juntamente com o modelo #, o tamanho e a data de produgéo (situada no
interior do capacete). Inclua o seu nome, enderego completo e nimero de telefone diurno. Se a SHOEI determinar
que o capacete tem um defeito no material ou na execucéo e o capacete estiver dentro do periodo da garantia, a
substituicdo ou o reembolso seréo realizados junto do Revendedor.
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AIABAZTE TO NMAPON EIMXEIPIAIO MPIN ANMO TH XPHZH

>ag euxaplioToUpe TTou ayopdoate €va Kpdvog SHOEL.

AuTd TO eYXEIPIOIO TTEPIEXEI ONUAVTIKEG TTANPOPOpPiEG TTou Ba cag BonBroouv va KATAVONOETE TOV
OwaTo TPOTTO XPAONG Tou Kpdvoug oag. AladaTe autd To £yXEIPIDIO TIPOTEKTIKA TTPIV ATTO TN XPrion
Kal QUAGETE TO yia HEAAOVTIKHA avagpopd.

Kavéva kpdvog dev pTropei va TTpooTateloel TTAPWG Tov XPAoTn atrd OAeg TiG TOavEG euBeieg
TIEPIOTPOPIKEG TIPOOKPOUOEIG TTOU PTTOPET va GUHBOUV 0 UWPNAEG 1) XOUNAEG TaXUTNTEG.

MNa va mapéxel PEyIoTn TTPOCTACIA TOU KPAVIoU, TO KPAVOG TTPETTEI VA €XEI CWAOTH £QAPHOYH Kal TO
oUOoTNPO GUYKPATNONG TOU KPAvOUg aTo KEQAAI TTPETTEl va deBei KA K&Tw atTd To oayovi. To Kpavog
TIPETTEI VA ETTITPETTEI TNV TTEPIPEPEIOKA OpaoT &Tav BpiokeTal 0TOBEPS OTO KEPAAI 00G. AV TO KPAVOG
oag eival oAU peydAo, ptropei va YAIOTPrOEl 1 va KIVEITal OVTaG OTO KEQAAI 0ag Katd Tn SIGpKEIa
NG 0dAYNONG, YEYOVOG TTOU UTTOPET va €XEl WG OTTOTEAEOUA TO KPAVOG 0ag va Byel O€ TTEPITITWON
ATUXAMOTOG 1 va EUTTOBICEN TNV OPACT) 0AG KATA TNV 08rynon. ZTnV TTPWTN TTEPITITWOT, TO KPAVOG 0ag
O¢ev Ba TTpoaTaTEUOE! TO KEPAAI OOG OE TIEPITITWON ATUXAHATOG TTOU UTToPEi va 0dnyRoel o€ gofapd
TpaupaTiond f BavaTto Kai, TN SeUTEPN TTEPITITWAON, VA UNV UTTOPEITE va BEITE KAl VO EXETE ATUXNMA.
To yeioo pmopei va BpuppaToTei utrd Tieon ) Adyw TTPOOKPOUONG. ZUVICTWVTAI KAaTGAANAa yuaAid
yla TTITTAEOV TTPOOTACHA TWV HATIWV.

AlaBaoTe TIG TTPOPUAGEEIG Kal TIG 08nYieg 0€ AUTO TO EYXEIPIDIO TTPIV T TN XPAGCTN KAl XPNOIUOTIOINOTE
TO KPAVOG 0aG aPoU TIG EXETE KATAVONOEI TIARPWG.

To Tmapdv eyxelpidio TepIExel TIG ouvnBelg TTPoPUAGEeIS yia Ta kpavn SHOEIL. TNa e1dikég odnyieg
XPNoNG Kal TIPOQUAGEEIG OXETIKG PE TO TTPOIGV, TTPIV OTTO TN XPrion dIaBAcTe TTPOCEKTIKG TO EYXEIPIOIO
0dNYIWV TTou ouvodeUEl TO KPAVOG OaG.

A\ NPOEIAONOIHEH

H 08rjynon Tng HOTOOUKAETOG EVEXEI KATTOIOUG KIVOUVOUG Kal Kavéva KpAvog SeV PTTOPET VA TTPOOTATEUCE!
TO KEQPAAI aTTd KABE TUXOV TTPOOKPOUGN PE UWNAR 1) XapnAr Taxutnta. H ikavotnta mpooTaciag evog
KPAvoug UTropei SUOKOAX va ekTIUNOEi Katd TNV ayopd, KaBwg uTtdpyel ATTEIpOg apIBPOG TuXaiwy TTepI-
oTaTIKWV. ‘Eva KpAvog PTTopEi va TTapéxel TTpooTacio JOvo aTa PEPN Tou KEPAAIOU GOG TTOU KOAUTITEL.
Mavtwg, n xprion evég owaoToU Kal ac@aAwg depévou KpAvoug PTTOPEl va EAXIOTOTTOIRCEI TOV KivOuvo
Bavdrou A péviung BAGRNG amd Tpalpa oTo KEPAAL Ma Tn péyioTn TTpooTacia Tou KePaAioU, To Kpdvog
TPETTEN va TaIPIGel KOAG 0TO KEQAAI Kal TO GUCTNPA CUYKPATNONG Va Eival a0@aAwg SEPEVO KATW OTT6 TO
gaydvi. H xprion evog ataipiacTou ri/kal deTou Kpdvoug eival eTiKivouvn, KOBWG To KPAVOG EVOEXETAI VO
Byel o€ TTEPITITWON ATUXAPOTOG, HE CUVETTEIO TO CORAPO TPAUUATIONS aTO KEQAAI A TO Bdvaro.

ZHMANTIKEZ NOMIKEZ NMAHPO®OPIEZ

H SHOEI kaTtaokguddel Ta Kpavn TnG CUMPWVA HE TIG EIBIKEG VOUIKEG OTTAITAOEIG TNG XWPOG OTTOU TTPOKEI-
Ta1 va TTwAnBouv Kai va xpnoigotroinoulv. O1 e§ouciodotnuévol avrimpéowol Tng SHOEI® amayopele-
Tal va TTwAoUv Ta kpdvn SHOEI® ekT0G TG EMIKPATEIAG TOUG WOTE Ol AYOPATTESG VA UNV ayopddouv kpavn
SHOEI® amré dAAn xwpa, IS aUTd TO KPAVN EVOEXETAI VA PNV TTANPOUV TIG VOMIKEG ATTAITAOEIG | MNV Va
PEPOUV TIG OTTAITOUHEVEG TIICTOTTOINOEIG OTN XWPA Tou ayopaaTh. MNa Tapadelyua, ol avadreg otnv Eupw-
TTN YEVIKG TIPETTEN Va OPOUV Kpavn Trou @épouv TiaTotroioeig ECE, dx1 moTomoioeig DOT twv HIMA, kai To avri-
oTpogo. Eivar utroxpéwan tou/tng avaBdrn/-Tpiag - 6x1 Tng SHOEI - va emBeBaiwael 61 10 Kpadvog SHOEI® Trou
QOPAEI TTIOTOTTOIEITAI WG «VOHINO Yia TOV dPOPO» OTN XWPa A 0Tn SIKaI080aia 0TNV OTToia XPNCIOTIOIEI TO KPAVOG.

H SHOEI AMOMOIEITAI KAl AEN ©A EINAI YNEYOYNH TIA OMNOIEZAHMOTE AZIQZEIZ, KOZTH,
EYOYNH 'H ZYNEMEIEZ NMOY NPOKYNTOYN AMO TH XPHZH TOY KPANOYZ SHOEI® ZE AIKAI-
OAOZIA EKTOZ THZ ZYTKEKPIMENHZ AIKAIOAOZIAZ T'lA THN OMNOIA KATAZKEYAZTHKE KAI
MIZTONOIHOHKE. TO KPANOZ SHOEI® ZAZ EINAI EFTTYHMENO MONO I'lA TON MPQTO KATANA-
AQTH-AFOPAZTH KAl MONO EAN TO KPANOZ AIrOPAZTEI KAl XPHZIMOIMOIHOEI ZTH AIKAIO-
AOZIA TIA THN OMNOIA EXElI KATAZKEYAZTEIL H XPHZH TOY KPANOYZ SHOEI® ZAZ ZE AIKAIO-
AOZIA TIA THN OMOIA AEN EINAI MIZTOMOIHMENO, AKYPQNEI THN NEPIOPIZMENH EFTYHZH.

PRZECZYTAC NINIEJSZA INSTRUKCJE PRZED UZYCIEM

Dzigkujemy za zakup kasku SHOEI.

Niniejsza instrukcja zawiera wazne informacje, ktére pomoga zrozumie¢ prawidtowy sposéb
korzystania z kasku. Przeczytac te instrukcje uwaznie przed uzyciem i zachowac jg na przysztosc.
Zaden kask nie moze catkowicie chroni¢ uzytkownika przed wszystkimi uderzeniami liniowymi lub
obrotowymi, ktére moga wystapi¢ przy wysokiej lub niskiej predkosci.

Warunkiem zapewnienia maksymalnej ochrony gtowy jest prawidtowe dopasowanie kasku i prawidtowe
zapiecie systemu mocujacego kask pod podbrédkiem. Prawidtowo wiozony na gtowe kask powinien
zapewnia¢ pole widzenia na boki. Jesli kask jest za duzy, moze zeslizgna¢ sig lub przesuna¢ na
gtowie uzytkownika podczas jazdy, co moze z kolei umozliwi¢ jego spadniecie podczas wypadku lub
spowodowac zastoniecie pola widzenia uzytkownika podczas jazdy. W pierwszym przypadku kask nie
bedzie chroni¢ gtowy uzytkownika podczas wypadku, co moze prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata
lub $mierci, a w drugim przypadku uzytkownik z zastonietym polem widzenia moze mie¢ wypadek.
Daszek moze rozpas¢ sie pod naciskiem lub w wyniku uderzenia. Do zapewniania dodatkowej
ochrony oczu zaleca sie korzystanie z odpowiednich gogli.

Przeczytac¢ $rodki ostroznosci i instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie przed uzyciem i uzywaé
kasku tylko pod warunkiem dobrego zrozumienia catej tresci dokumentu.

Niniejsza instrukcja opisuje ogolne $rodki ostroznosci dotyczgce kaskéw SHOEI. W celu uzyskania
instrukcji obstugi i $rodkéw ostroznosci dotyczacych okreslonego produktu, uwaznie czytaé instrukcje
obstugi dotgczong do kasku przed kazdym uzyciem.

A\ OSTRZEZENIE

Jazda motocyklem moze nie$é za sobg ryzyko upadku i zaden kask nie chroni glowy przed wszyst-
kimi przewidywalnymi uderzeniami przy duzej jak réwniez matej predkosci. Catkowite zmierzenie
wiasciwosci ochronnych kasku jest niemozliwe w chwili zakupu ze wzgledu na niezliczong ilos¢
typow wypadkéw. Kask moze zapewni¢ ochrone tylko do tego stopnia, w jakim obejmuje glowe mo-
tocyklisty. Jednakze stosowanie dobrze dopasowanego, poprawnie zapietego kasku minimalizuje
ryzyko trwatego kalectwa i urazéw gtowy lub $mierci. Aby zapewni¢ maksymalng ochrone gtowy,
kask musi by¢ we wtasciwym rozmiarze i prawidtowo zapiety pod brodg. Brak spetnienia powyz-
szych wymogdéw moze skutkowaé zsunieciem sie kasku podczas wypadku i prowadzi¢ do trwatego
kalectwa i urazéw gtowy, a nawet $mierci.

WAZNE INFORMACJE PRAWNE

SHOEI produkuje swoje kaski, aby spetni¢ specyficzne wymagania prawne kraju, w ktérym
beda one sprzedawane i uzywane. Autoryzowanym dealerom SHOEI® nie wolno sprzedawa¢
kaskéow SHOEI® poza ich terytorium, aby powstrzymaé kupujacych przed zakupem kaskow
SHOEI® z innego kraju, poniewaz kaski te moga nie spetnia¢ wymagan prawnych lub nie
posiada¢ wymaganych certyfikatow w kraju kupujacego. Na przyktad, zawodnicy w Europie za-
zwyczaj muszg nosi¢ kaski, ktore posiadaja certyfikaty ECE, a nie certyfikaty U.S. DOT i odwrotnie.
Obowigzkiem kierowcy - nie SHOEI - jest upewnienie sig, ze kask SHOEI®, ktéry ma na sobie, jest
certyfikowany jako ,legalny” w kraju lub jurysdykcji, w ktérej uzywa danego kasku.

SHOEI NINIEJSZYM ZRZEKA SIE, | NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZE-
NIA, KOSZTY, ODPOWIEDZIALNOSC LUB KONSEKWENCJE WYNIKAJACE Z UZYCIA KASKU SHOEI®
W JURYSDYKCJI INNEJ NIZ KONKRETNA JURYSDYKCJA, DLA KTOREJ ZOSTAL. ON WYPRODUKO-
WANY | CERTYFIKOWANY. TWOJ KASK SHOEI® PODLEGA GWARANCJI TYLKO DLA PIERWSZEGO
NABYWCY BEDACEGO KONSUMENTEM I TYLKO JESLI KASK ZOSTANIE ZAKUPIONY | BEDZIE UZY-
WANY W JURYSDYKCJI, DLA KTOREJ ZOSTAL WYPRODUKOWANY; UZYWANIE KASKU SHOEI® W
JURYSDYKCJI, DLA KTOREJ NIE JEST ON CERTYFIKOWANY, POWODUJE UTRATE GWARANCJI.
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EAANnvVika

A\ NPOEIAOMOIHEH

Ta kpdvn éxouv oxedlaoTei yia va BonBouv otnv amoppoépnon MIAZ
TPOoKpouonsg. AQoU To KPAVOG OAG OOG TTPOCTATEUCEI Ao MIA
TPOCKPOUODT), TIPETTEI VA ATTOKTAOETE £vVa VEO.

® To KPAvVOg 00G £XEI OXEDIOOTEI yIO va KATAVEPEI TN SUVOUN TTOU OOKEITal
KaTd T SIGPKEIa PIag TTPOOKPOUONG O€ Hia eupeia TrepIoxr]. AKOPA Kal av
TO KPAVOG 0ag BeV QiVETal va EXEl UTTOOTET {NMIG EEWTEPIKA, N WPEAIUN
Sldipkela {wrg Tou £Xel OAOKANPWOET META aTTd pia TTpOOKPOUaN KATE TN
Sidipkela TNG 0dYNONG, YIa TTAPAdEIyHa, HIa avaTpoT i éva atixnua
OTIoU €0€iG Kal TO KPAVOG 0aG XTUToaTte oT1o £€5agog R ot KATTOI0
QVTIKEIPEVO. Z€ TIEPITITWAN TTPOOKPOUCNG, N AVTIKPAdATHIK £TTEVOUCH
Tou Kpavoug aupTéeTal. MOAIG oupBei auTd, To KPAVOG Bev £XEl TTAEOV TN
duvardTNTa va aTropPOPATEl TIEPAITEPW TTPOCKPOUCEIG. To KPAVOg aag
pTTopei va deixvel 1o id10, aAAG Oev Ba TTapéxel TTpooTaCia OE TIEPITITWAN
atuxnuatog. Qg ek TouTou, éva KPAVOg TIOU u@ioTaTtal TTPOOoKPOUCH
TIPETTEI VO KATOOTPEPETAI KAl Va avTikaBioTatal. EGv €xeTe ap@iBoAieg, yia
TTapAdelyHa, eGv 0ag TIECEN TO KPAVOG 0aG ) €AV XTUTINBET atrd KATI Kal
Oev gioTe oiyoupol €dv 10XUEI AUTOG O KAVOVOG TNG Hiag TTPOoKPOUONG,
oupBouleuteite TNV SHOEI TrpIv XpnoigotroifoeTe Eavd 1o Kpavog.

AvdAloya peE TN XWPa i TNV TreEPIOXN, EVOEXETAI va aTraiToUvTal
AVTAVAKAQOTIKG aUTOKOAANTA YIOa TO KPAVOG.

Edv XpnoIpoTroIEiTE TO KPAVOG G€ MIa TETOIO XWPA 1 TEPIOXT, TOTTOBETAOTE
avakAaoTikd  autokOAANTa OTIg KaTdAAnAeg Béoeig kai avaTpéSte gTo
£yXEIPiBIO 0dNyIWV. MpIv TOTTOBETAOETE Ta AUTOKOAANTA, KABOPIOTE TO KPAVOG
Y10 VO aQaIpECETE TUXOV AddIa 1} akaBapaieg Ao TNV ETIPAVEIN TOU KPAVOUG.

A\ OSTRZEZENIE

Kaski sg przeznaczone do wspomagania pochtaniania energii
JEDNEGO uderzenia. Gdy kask ochronit uzytkownika przed
uderzeniem, konieczny jest zakup nowego kasku.

® Kask jest przeznaczony do rozprowadzania sity powstajgcej podczas
uderzenia na wigkszej powierzchni. Nawet jesli kask z zewnatrz wyglada
na nieuszkodzony, jego przydatno$¢ do uzycia zostata zakonczona po
przyjeciu przez kask jednego uderzenia podczas jazdy, np. w wyniku
przewrdcenia sie uzytkownika lub wypadku, podczas ktérego uzytkownik i
kask uderzyli o podtoze lub jakis obiekt albo przedmiot. Podczas uderzenia
wktadka absorbujgca site uderzenia kasku zostaje $ci$nigta. Kiedy do tego
dojdzie, kask nie posiada juz zdolnosci pochtaniania energii kolejnych
uderzen. Kask moze wygladac tak samo, ale nie bedzie oferowac¢ ochrony
podczas wypadku. Z tego powodu, kask, ktory przyjat uderzenie, nalezy
zniszczy¢ i wymieni¢. Jesli ma sie jakiekolwiek watpliwosci, np. po
upuszczeniu kasku lub uderzeniu czyms$ o kask, i nie ma si¢ pewnosci,
czy powyzsza zasada jednego uderzenia ma zastosowanie, nalezy
skonsultowa¢ sie z SHOEI przed ponownym uzyciem kasku.

W zaleznosci od kraju lub regionu konieczne moze by¢ przyklejenie
naklejek odblaskowych na kasku.

W przypadku korzystania z kasku w takim kraju lub regionie, naklei¢
odblaskowe naklejki w odpowiednich miejscach, korzystajac z
instrukcji obstugi. Przed naklejeniem naklejek oczysci¢ kask w celu
usuniecia wszelkiego oleju lub zanieczyszczen z jego powierzchni.
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"EAeyX0G TOU TTEPIEXOHEVOU GUGKEUNTING
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Sprawdzi¢ zawartos¢ opakowania

MoAIg avoigete To KOUTi oUOKeuaoiag, ETIRBERBAILOTE
om oupTrepidapBdvel 6Aa Ta amapaitnTa eEapThpaTa
Kal ageooudp.

Po otwarciu pudetka sprawdzi¢, czy zawiera ono
wszystkie czesci i akcesoria.

A MPOEIAOMNOIHZH

A\ OSTRZEZENIE

EAéySre TOo avrioToixo eyxelpidlo yia To Kpdvog
600V agopd Tov TUTTO KOl TNV TTOCOTNTA TWV
£5aPTNUATWY KAl TWV agecoudp.

ZUVIOTATAI VO KPOTAOETE TO KOUTIi OUOKEUATIAg
KOl To UAIKG OUCKEUQOIOG, O€ TTEPITITWON TTou Ba
XPEIOOTEI VO OTTOOTEIAETE YIO ETTIOKEUN TO KPAVOG
A MEPN TOU KPAVOUG. Z& TTEPITITWON TTOU BfAeTe
va S106éceTe autd Ta UAIKG, TTapoakKoAoUpE va
OKOAOUBNOETE TOUG AVTIOTOIXOUG VOHOUG Kal TIG
TpodIaypaPEs.

Sprawdzi¢ w odpowiedniej instrukcji kasku typ
oraz liczbe sztuk czesci i akcesoriow.

Zalecamy zachowanie pudetka i zawartych w nim
materiatéw ochronnych na wypadek koniecznosci
odestania produktu lub czesci do naprawy. Jezeli
chce sie usuna¢ te materiaty, zastosowac sie do
obowiagzujacych przepisow.

ATTéppIyn TOU TTPOIdVTOG

Utylizacja produktu

‘Otav atmoppiTTeTe TO KPAVOG, TO £§APTANATA KAl Ta
ageaoudp, TNPEITE TOUG VOUOUG Kal TOUG KaVOVIoHoUG.

Podczas utylizacji kasku, czesci i akcesoriow
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw.

Avapevopevn didpkeia {wig Tou Kpavoug

Oczekiwana trwatos¢ kasku

H avapevopevn didpkeia {wr Tou kpavoug SHOEI
ival 5 €.

To KPAvOg EVOEXETAI VO NV Eival O BE0N VO TTOPEXE
TIG id1Eg EMBOOEIG OTTWG OTAV Eival Kavoupylo, Adyw
TWV aAAQYWYV TTOU CUNBAIVOUV KOTA TNV TTAPATETAPEVN
xenon.

Oczekiwana trwato$¢ kaskow SHOEI wynosi 5 lat.
Kask moze nie by¢ w stanie zapewnia¢ tej samej
ochrony, co kask nowy, z uwagi na zmiany
zachodzace podczas dtugotrwatego uzytkowania.

A\ NPOEIAOMNOIHEH

A\ OSTRZEZENIE

ZUVICTOUHE TNV QVTIKATAOTOON TOU KPAVOUG EVTOG
TTEPITIOU TTEVTE ETWV, OKOMN KAl AV XPNOIPOTTOIEITal
KOVOVIKA Xwpig afloonueiwteg PBAdBeg. Metd
v umépBacn TNG OVAMEVOMEVNG SIdpKeEIag
Jwng Tou, éva KPAVOG MTTOPEI VA UNV aTmodwoel
IKOVOTTOINTIKA €4V UTTOOTEI TTPOTKPOUCT).

Zalecamy wymiane kasku przed uptywem okoto
pieciu lat, nawet jesli jest on uzywany normalnie
i nie nosi zadnych oznak usterek. Po uplywie
oczekiwanej trwatosci uzytkowej, kask moze nie
zadziata¢ w zadowalajacy sposdéb w przypadku
narazenia go na uderzenie.
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Przechowywanie

A\ NPOEIAOMOIHEH

A\ OSTRZEZENIE

Mnv a@niVveTe TO KPAVOG 0OG PHECA OE AUTOKIVINTO
omou €10€pXETAI £VTOVO NAIOKS QWG | OE XWPOo
OTTOoU ETMIKPATOUV UYNAEG BEPpPOKPATIES.

® Mnv a@rveTe TO KPAVOG O€ JEPN Ta OTTOIC EKTIBEVTAN
og apean nANiokf akTivoBoAia rj o€ anueia 6trou n
Beppokpacia utrepPaivel Toug 50 °C, 6TTWG KOVTA
o€ BeppdoTpa. H avTikpadaouIKn eTTEVOUCN Kal Ta
TAQOTIKE pépn Ba TTapapop@wOolV, HEIWVOVTAG
OnNUavTIKA TNV IKAVOTNTA TOU KPAVOUG VO aTToppopd
Toug kpadaopouUg. ETriong, @uAdgTe To
Kpdvog Trou eival Baupévo pe @Bopilov
XpWHa pakpid amd 1o dueco nAIakS
QWG OTav dEV TO XPNOIUOTIOIEITE, ETTEION
T0 @Bopifov Xpwua eival TIEPICTOTEPO
euaioBnTo 01O §eBwplaopa KATw aTTd
TO UTTEPILOEG PWG OE OXEON ME TO [N
@Bopilov xpwua.

Nie pozostawia¢ kasku w samochodzie w miejscu
narazonym na silne promieniowanie stoneczne,
ani w miejscu, ktore nagrzewa si¢ do wysokiej
temperatury.

® Nie pozostawia¢ kasku w miejscach narazonych
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych
lub tam, gdzie temperatura przekracza 50°C, np.
w poblizu grzejnika. Wktadka absorbujgca site
uderzenia i czgsci z tworzyw sztucznych ulegng
odksztatceniu, znacznie zmniejszajgc
zdolno$¢ do pochtaniania uderzen przez
kask. Co wiecej, kiedy nie jest uzywany,
przechowywac kask pomalowany farbami
fluorescencyjnymi w miejscu chronionym
przed bezposrednim nastonecznieniem,
poniewaz farby fluorescencyjne sg
bardziej podatne na blakniecie pod
wptywem $wiatta ultrafioletowego niz
zwykte farby.
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Xprion Tou kpdvoug (uéyeBog, uoaidywvo)
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Noszenie kasku (rozmiar, pasek na podbrédek)

A\ NPOEIAOMOIHEH

A\ OSTRZEZENIE

XPNOIPOTIOIEITE HOVO KPAVOG TTOU EQAPHOTEI KAAG
YUpw at1rd 1o KEPAAI 0OG.

® Av 10 Kpdvog oag Oev TaIpIddel OwoTd OTO KEQPAAI
oag, PTTopei va YANIOTPRoEl 1 va PeTakivnBei ovrag
07O KEQAAI 0aG eV 0dNYeiTe 1 va TECEl TO KEPAAI
0ag, TTPOKAAWVTAG TTOVOKEPAAO. Me auTdv Tov TpéTIO
QmOTPETETAl N a0@aARG odrynan, emAEETE éva
KPAVOG TToU va TalpIddel owaTd oTo KEPAA oag. MNa
va koBopioeTe TN OWOTH €Qappoyr], avaTpésTe oTnV
evotnTa «IpIv atroé Tn Xprion» oTo TIApoV eyxeIpidIOo.

ZTEPEWOTE TO UTTOCIAYWVO OTABEPG KATW aTTd TO
oayovi oag.

Uzywa¢ wytacznie kasku ciasno dopasowanego
wokot catej gtowy.

@ Jesli kask nie bedzie dobrze dopasowany do gtowy
uzytkownika, moze zeslizgng¢ sie lub przesungc
na gtowie uzytkownika podczas jazdy lub naciska¢
na glowe, powodujgc jej bdl. Uniemozliwi to
bezpieczng jazde, dlatego nalezy wybra¢ kask
prawidlowo dopasowany do gtowy uzytkownika.
Aby sprawdzi¢ wtasciwe dopasowanie, skorzystaé
z rozdziatu ,Przed uzyciem” w tej instrukcji.

Zapig¢é pasek na podbrédek pewnie pod
podbrédkiem.

®Av TO UTIOOIGywvo  Jev  EXel
oTEPEWBEl OWOTE, TO KPAVOG WTTOPE]
va  peTakivnBei i va Byel kard T
SIdpKeIa TNG 0dAYNONG Kal Qutd va
gival oAU emikivouvo. [MapakaAoUpe
OTEPEWOTE OTOBEPA TO UTTOOIAYWVO
avaTpEXoVTag OTIG EVOTNTEG «ZWOTOG
TPOTIOG EQPAPHOYAG KAl aPaipecng Tou

@ Jesli pasek na podbrodek nie bedzie
prawidlowo  zapiety, kask moze
przesunac sie lub spas¢ podczas jazdy,
co moze by¢ bardzo niebezpieczne.
Solidnie zapig¢ pasek na podbrodek,
korzystajgc z rozdziatéw ,Prawidtowy
sposob noszenia i zdejmowania kasku”
oraz ,Spos6b zapinania paska na
podbrodek” w tej instrukcji.

Kpavoug» Kal « TpOTTog aTEPEWONG TOU
UTTOOIAYWVOU» OTO TTAPOV EYXEIPIBIO.

Tpomrotmoinon

Modyfikacje

A\ NPOEIAOMOIHEH

A\ OSTRZEZENIE

Mnv TpoTroTroIgiTe TTOTE TO KPAVOG COG.

® H didTpnon oTwy 1 N KOTIA OTOV OKEAETO KpdAvoug
f oTNV avTIKPaSACIKY £TTEVOUCN PTTOPE VO PEITEI
ONUAvTIKa TNV amédoaon TTPooTaciag Tou KPAvoug.
‘Eva KpAvog pE PEIWPEVN IKAVOTNTA TTPOOTACiag Sev
TIPOCTATEVEI ETTAPKWG TO KEQAAI. H TpoTToTToinan Tou
OUOTAHOTOG  GUYKPATNONG, OUpTIEPIAaPBaVOPEVOU
TOU UTTOOIdyWVOoU, PTTopEi va odnynoel oe egaywyn
Tou Kpdvog katd T didpkeia piag Tpookpouong. H
a@aipeon TUNHATWY OTTWG To KATW TTAaiCI0, T TTACiTI0
Tou TrapaBupou | To €TTIOTOMIO PTTOPE va eKBECEI

Nigdy nie modyfikowa¢ kasku.

® Wiercenie otworéw w skorupie lub wktadce
absorbujacej site uderzenia lub wykonanie nacigé¢
tych elementéw moze znacznie ograniczyé
skuteczno$¢ ochrony oferowanej przez kask.
Kask o ograniczonej skutecznos$ci ochrony nie
bedzie zapewnia¢ odpowiedniej ochrony gtowy.
Modyfikacja systemu mocujgcego, w tym paska na
podbrédek, moze spowodowaé spadnigcie kasku
z glowy podczas uderzenia. Usuniecie czesci,
takich jak dolna zawijka, zawijka wizjera lub ustnik,

TIG AKPEG TOU OKEAETOU
KPAVOUG,  TTPOKAAWVTOG
Kivduvo TpaupaTiopoU o€
TIEPITITWON TTPOGOKPOUTNG.
XpnoiyoTtroleite TAvTa
yvAola QAVTOAAGKTIKG
SHOEI yia avTikardoTaon,
omwg ehariva, Bida kal
AaAa egapTiparTa.

moze odstoni¢ krawedzie
skorupy, powodujgc ryzyko
wystgpienia obrazen ciata
w razie uderzenia.

Zawsze uzywac oryginalnych
czesci zamiennych SHOEI,
takich jak ostony, $ruby i inne
czesci.

e ™, 00
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Obchodzenie sie z kaskiem

A\ NPOEIAOMOIHEH

A\ OSTRZEZENIE

Moté pnv odnyeite pe 710 KPAvog
KPEMOOHEVO QTTO TO OTHPIYHA KPAVOUG
KO PNV KPEUATE TO KPAVOG ATTO YWVIOKA
oTNPiypaTa 6TTWG évav KaBpEQTn.

®To KpAvog (OKEAETOG KPAVOUG) Kal N
QavTIKPadao Ik  €TTévduon pTTopEil  va
uTtooTOUV {NUIG 1} VO EPTTOdIcOUV TNV
0dAyNor 00G, YEYOVOG TTOU WTTOPEi va
atroei eTmikivouvo.

Mnv kGBeoTE TAVW OTO KPAVOG GOG KAI PNV TO TTETATE.
ATTo@UYETE TOV PEKAGHO EVTOHOOTIWONTIKWY XNHIKWV
oUCIWV (6TTWG «vaPBaAivn») KOVTA OTO KPAVOG.

®H akatdAMnAn  peTaxeipion Tou  KPAvoug  oag
B0 KOTAOTPEWEI TOV OKEAETO KPAVOUG Kal TNV
avTikpadaouiky emévduon kai Ba Teplopioel TNV
IKQvOTNTA TOU KPAVOUG VO Oag TIPOCTATEUOEl OF
TIEPITITWON ATUXAHOTOG. Oa TTPETTEN Va Ei0TE IBIAiITEPT
TIPOOEKTIKOI OTO XEIPIOPO TOU KPAVOUG HE paT
@Ivipiopa, eTTEIDA N £TTIPAVEIG TOU gival EuaiodnTn Kal
uTTopei va ypatdouvioTei 1) va AepwBei eUkoAa.
O YekaopPOG EVTOPOATTWONTIKWY XNUIKWYV PTTOPET Va
TIPOKOAECE {NUIG OTNV AVTIKPOOAGHIKN ETTEVOUOT).
MpooéxeTe TN BE0N TTOU TOTTOBETEITE TO KPAVOG TG,

Mnv e@appo6deTe Bagr oTO KPAVOG.

® H Bagry kal To SIAAUTIKO PTTOPET Va TTPOKAAéTOUV
{nuid oTa UAIKG  TToU  XpnoIgoTIolouvTal  aTnv
KOTOOKEU] Tou  Kpdvoug. ‘Eva

Nigdy nie jezdzi¢ z kaskiem zwisajagcym
z uchwytu kasku i nie wiesza¢ kasku na
podporach znajdujacych si¢ pod katem,
takich jak lusterko.

® Kask (skorupa) i wktadka absorbujgca
site uderzenia mogg ulec uszkodzeniu
lub utrudnia¢ jazde, co moze byc¢
niebezpieczne.

Nie siada¢ na kasku ani nim nie rzuca¢. Unika¢
pryskania chemikaliami odstraszajagcymi owady
(takimi jak naftalina) w poblizu kasku.

® Nieodpowiednie obchodzenie sig z kaskiem
spowoduje uszkodzenie jego skorupy oraz wktadki
absorbujgcej site uderzenia oraz zmniejszy
skuteczno$¢ ochrony jego uzytkownika podczas
wypadku. Zachowaé najwyzsza ostroznos$¢ podczas
obchodzenia sig z kaskiem wykonczonym matowg
powtoka, poniewaz jej powierzchnia jest delikatna i
bardzo wrazliwa na porysowanie lub zabrudzenie.
Pryskanie chemikaliami odstraszajgcymi owady
moze uszkodzi¢ wkitadke absorbujgcg site
uderzenia. Uwaza¢, gdzie ktadzie sie kask.

Nie przemalowywac kasku.

® Farba i rozcienczalnik mogg uszkodzi¢ materiaty
wykorzystane do budowy kasku. Kask uszkodzony
lub ostabiony przez farbe lub lakier

KPGVOG TTOU €XEl UTTOOTE {npId 1y €XEl
egaoBeviioel amd éva péoo Bagng
HTTOPEi va PNV TTAapéXel TTPOOTaCia
OTo KEPAAI 0€ éva  aTtUxXnua  HE
amoté\egpa  coBapd  TpaupaTiopd
i Bdvaro. Av TIpéTrel va BAWeTe TO
Kpavog 0ag, OUPPBOUAEUTEITE TOV
avTimpéowTo Tng SHOEI.

moze nie oferowa¢ ochrony gtowy
podczas wypadku, prowadzac
do powaznych obrazen ciata lub
S$mierci. Jesli pomalowanie kasku
jest konieczne, skonsultowa¢ sig z
dealerem SHOEI.

MeTa@épeTe TAVTA TO KPAVOG KPATWVTAG TO OTTO

TO UTTOCIAYWVO.

©® Mn UETOPEPETE TO KPAVOG KPATWVTAG TO ECWTEPIKG
pépn 1 TN CeAaTiva. To KPAvVOg PTTOPET va TTECEN Kal
Va UTTooTE NHIG.

Zawsze nosi¢ kask, trzymajac za pasek na

podbrodek.

® Nie przenosi¢ kasku, trzymajac za jego wnetrze
lub ostone. Kask moze zostaé upuszczony i ulec
uszkodzeniu.
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A\ NPOEIAOMOIHEH

A\ OSTRZEZENIE

KaBapileTe TO KPAVOG GG TIPOTEKTIKA.

® Mn xpnolpotroleite ToTé {€0TO 1 aAPUPO VePO,
Bevgivn kaBapiopou, Beviivn, kaBapioTikd TapILV
A dAa diaAuTikG. To KpAvog oag PTTOPET VO UTTOOTEN
coBapr] {nUIG aTré auTég TIG OUTiEG XwpIg va eival
opaTth o€ £06g Kamola {nuid. ‘Eva kpavog TTou éxel
utrooTei {nuid 1 éxel eSaoBeviioer amd éva péoo
KaBapIopoU PTTOPEl va Pnv TIapéxel TTpooTacia oTo
KEPAANI o€ €va arlxnua pe amoTéAeopa coBapd
TpaupaTiops ) Bavato. O owaTdg TPOTIOG Yo va
kaBapioete éva kpdvog eival va avaueigete 5 1) 6
oTayoveG ATTIOU oatouviol o€ éva TETAPTO (EOTO
vePO. BpégTe éva paAako Travi he autd To diGAupa Kal
OKOUTTIOTE TO KPAVOG. ZETTAUVETE PE €va uypd TTavi.
Ta par @vipiopara gival euaioBnta oe  AekESEG
a6 SOKTUAIKG OTTOTUTTWHATA, OQAApATA, XNHIKG
K.ATT., Kol auToi ol Aekédeg pTTopei va eival dUokoAo
va  agaipeBolv. Edv n  em@dveia  AskiaoBei,
XpnoiygotroifaTe éva paAakd Travi Bpeypévo pe vepd
YI0 VO TNV OKOUTTIOETE OTTaAG TO OUVTOPATEPO duvaTO.

Otav Ta eowTEPIKA pépn Bpaxouv, OKOUTTIOTE Ta
He éva oTeyvO Tavi | BAATE Ta apéowg OTN OKIA
£vOG KaAG agPIJOPEVOU XWPOU.

Na gAéyXETE TTAVTA TO KPAVOG OAG TIPIV EKIVIIOETE.

1.EANéyEte TN CeAativa kai Tig Bideg, kal edv eival
aTapaitnto oQigTe Eava TIg Bideg.

2.EAéygTe via pwypég oTo Kpdvog. To 1oxupd ogu (yia
TTapadelypa, o0 PTTaTaPiag) PTTOPE VA TTPOKAAETE!
¢nuid otn Bdon TG Cehativag. Edv evrotrioeTe
PWYHEG A ENUIEG, OTAPATACTE APUECWG TN XPrON TOU
KPAVOUG.

3.Edv diomoTwoeTe @pBopd o€ KATIOI0 PEPOG EVOG
€€APTAPATOG, €iTE AVTIKATAOTAOTE QUTO TO EEAPTNHA
€ite TpopnBeuTeiTe €va véo kpdavog. Edv autd Ta
egapTipaTa  xaAapwoouv A/kal TTECOUV KaTG Tn
Sidipkelar TNG 0drynong, MTopei va  euTrodIoTel
n 6pacn oag Kalr va TPOKANBEl atixnua He
atroTéAeopa ooBapd TpaupaTiopd ) Bdavaro.

4.®povtioTe  TO  UTTOOIGYwWVO  va  gival  KaAd
oTEPEWHEVO. (AvaTpégre oTnv evotnTa «TpoTTog
OTEPEWONG TOU UTTOOIAYWVOU»)

5.XpnoiyoTrolgite TAVTA TO KPAVOG HE TO KEVTPIKO
pagidapdkl (4 TV Avetn emévduon) Kal  Ta
pagiAapdkia yia Ta HayouAa TOTTOBETNUEVA.

Czysci¢ kask ostroznie.

® Nigdy nie uzywac goracej ani stonej wody, benzyny
chemicznej, benzyny, $rodka do czyszczenia szyb
lub innych rozpuszczalnikéw. Kask moze zostac
powaznie uszkodzony przez te substancje, mimo
ze te uszkodzenia moga by¢ niewidoczne dla
uzytkownika. Kask uszkodzony lub ostabiony przez
Srodek czyszczgcy moze nie oferowaé ochrony
gtowy podczas wypadku, prowadzac do powaznych
obrazen ciata lub $mierci. Prawidtowy $rodek do
mycia kasku powstaje poprzez zmieszanie 5 lub 6
kropli tagodnego mydta z okoto litrem cieptej wody.
Zwilzy¢ migkka szmatke uzyskanym roztworem i
wytrze¢ kask do czysta. Sptuka¢ mokrg szmatka.
Matowe powierzchnie sg podatne na zabrudzenia
powodowane przez odciski palcéw, owady,
chemikalia itp., a usunigcie takich zabrudzen moze
by¢ trudne. Jesli powierzchnia ulegnie zabrudzeniu,
jak najszybciej wytrze¢ jg delikatnie miekka
$ciereczkg zwilzong wodg.

Jesli elementy wewnetrzne zostang zmoczone,
niezwlocznie osuszy¢ je suchg sciereczka lub
pozostawi¢ w cieniu w dobrze wentylowanym
miejscu.

Zawsze sprawdzac kask przed rozpoczeciem jazdy.

1.Sprawdzi¢ ostone oraz $ruby i dokreci¢ Sruby w
razie potrzeby.

2.Sprawdzi¢, czy na kasku nie ma peknig¢. Silny
kwas (np. z akumulatora) moze uszkodzi¢
podstawe ostony. W przypadku znalezienia pgknie¢
lub innych uszkodzen niezwilocznie zaprzestac
korzystania z kasku.

3.W przypadku stwierdzenia degradacji dowolnej
czegsci komponentu, wymieni¢ ten komponent lub
kupi¢ nowy kask. Jesli te czesci poluzujg sie i/
lub odpadng podczas jazdy, moga zastoni¢ pole
widzenia uzytkownika, co moze prowadzi¢ do
wypadku powodujgcego powazne obrazenia ciata
lub $mier¢.

4.Dopilnowa¢, aby pasek na podbrédek byt solidnie
zapiety. (Patrz ,Sposob zapinania paska na
podbrédek”)

5.Zawsze uzywac kasku z zamocowang wkiadkg
$rodkowa (lub wktadkg poprawiajacg komfort) oraz
zamocowanymi wktadkami policzkowymi.

Zehariva, {eAativa TpooTagiag ammd Tov A0

Ostona, ostona przeciwstoneczna

A\ NPOEIAOMOIHEH

A\ OSTRZEZENIE

Mnv odnyeite pe BpwHIKN A YPOAT{OUVIOHEVN

JeAariva.

©® AkaBapoieg Kol ypaTOOUVIEG EVOEXETA
va gPTTOdicOUV TNV 0paTdTNTA KATA TNV
odrynon Kkai va ival TToAU eTikivouvo!
KaBapidete Tn {eAativa otav Bpwpider kai
QAVTIKATOOTAOTE TNV AV £XEl YPATJOUVIEG.

Ailatnpeite TavTa o€ KaAn katdoTaon Tn JeAativa
TOoUu KpAvoug oag.

®ia va kaBapioete Tn CeAaTiva, TAUVETE TV e
SIGAUPa ATTIOU,  OUBETEPOU  ATTOPPUTTAVTIKOU
Kal vepoU. A@oU &GemAUveTe KoAG pe  kaBapd
VEPO, OTEYVWOTE TNV PE €va paAakd Travi. Mn
XPNOIYOTIOIEITE yIa TOV KABapIoOHS TiTroTal
ammd Ta akdAouba: JeoTd vepd dvw Twv 40 °C,
aApUpO vePO, 68IVO 1) AAKAAIKO ATTOPPUTTAVTIKO,
Beviivn kaBapiopou, Beviivn, KaBapIOTIKO yia
T{apI0 1} OTTO1081TTOTE KOBAPICTIKG TTOU TTEPIEXEL
opyavikoug diaAUTeg. Edv  xpnoipotroinBei
KAmolo amd autd yia Tov KaBapiouo, Ta
XOPOKTNPIOTIKA TNG JeAaTivag pTropei  va
aAAGEouV Kal va ETTNPEACTE N ao@daAsia.

Nie jezdzi¢ z zabrudzong lub porysowana
ostona.

®Brud i zarysowania mogg ogranicza¢
widoczno$¢ w czasie jazdy, co jest
bardzo niebezpieczne!

Czysci¢ ostone, gdy sie zabrudzi, i
wymieniac ja, gdy jest porysowana.

Zawsze utrzymywac¢ ostone kasku w dobrym
stanie.

® Aby oczysci¢ ostone, umy¢ jg roztworem tagodnego
i neutralnego detergentu z wodg. Po dobrym
optukaniu czystg wodg, wytrze¢ do sucha migkka
szmatkg. Nie uzywaé¢ zadnej z ponizszych
substancji do czyszczenia: goragca woda o
temperaturze powyzej 40°C, stona woda,
detergent kwasowy lub zasadowy, benzyna
chemiczna, benzyna, srodek do myciaszybiinne
srodki czyszczace zawierajgce rozpuszczalniki
organiczne. Uzycie jakiejkolwiek z powyzszych
substancji moze zmieni¢ wiasnosci ostony i
ograniczy¢ bezpieczenstwo.
Nie umieszcza¢ naklejek innych niz oryginalne

Mnv TOTTOBETEITE un yvAoia
autokOAANTa 11 KOAANTIKR  Tanvia
Tou euTopiou  Tavw oTn  {eAaTiva.
Mtopei  va  aTroduvapwoouv TN
okAnpr  emioTpwon NG CeAaTivag,
TIPOKOAWVTAG TMBAVWG {NHIG OE AUTAV.
Mn xpnoigotroleite TN {eAativa Trou
@aivetal BoAr i okoviopévn.

Edv n Zehativa eival yparouviopévn
A €xel onuadia TTou OV UTTOPOUV Va
agpaipeBolyv, avTIKATAOTACTE TNV HE HIa
kaivoUpyia. H kakf opatétnta ptropei

ani dostepnych w sprzedazy tasm
samoprzylepnych na ostonie. Mogg
one ostabi¢ twardg powioke ostony,
potencjalnie jg uszkadzajac.

Nie uzywac ostony, ktére jest zamglona
lub w inny sposéb nieprzezroczysta.
Jesli ostona jest porysowana lub sg
na niej $lady, ktérych usunigcie jest
niemozliwe, wymieni¢ jg na nowa.
Ograniczenie widocznosci moze
prowadzi¢ do wypadkdw.

va 0dnynoel o€ aTUXAHATA.
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A MPOEIAOMNOIHZH

A\ OSTRZEZENIE

Al0BAOTE TTPOCEKTIKA TIG 0Jnyieg Kai  TIg
TTPOEISOTTOINTEIG OTO £YXEIPIBIO 0dnyIWV XpAong
mpIv amé TN Xpnon Tng JeAarivag. Eivar dikn
oag €uBuvn va dlao@alioeTe 6T N XpPAON TNG
JeAaTivog OUPHOPQWVETAI PE KABE KPATIKA N
TOTTIKI vopoBeaia.

® O \oyog SiatrepatdTNTag QWTOG TNG PIPE JeAaTiVag
(Dark Smoke-ZkoUpog Katvog) kai Tng {eAativag
pe kaBpéptn (Spectra-Pdopa) eival xapnAdtepog
amé v amaitnon ECE R22/06. Qotéoo, 6tav
XPNoIYOTToIoUVTal  YIO  TTAPATETOPEVO  XPOVIKO
SidoTnua o€ éviovo NAIAKS QWG KaTd Tnv odrynon
o€ TTOTA, PTTOPEI va avaKOUQioouv TNV KOTTwon
TWV HATIWV TTIO ATTOTEAECPATIKG O€ OUYKPION HE TIG
EYKEKPIPEVEG CEAQTIVEG.

® O1 okoUpeg 1 HE KaBPEQPTn CeAATiVEG WEIWVOUV
TN dlaTTePaTOTNTA TOU  QWTOG KAl UTTOPEi  va
€TINPEGOOUV TNV 6pacn Tou avaBdarn o€ opITUEVEG
TTEPITITWOEIG augdvovtag mv meavétnTa
oUYKPOUONG HE OTTOTEAEOUA TPAUPATIONO 1) BAvaTo.

® Mnv XpnOIUOTIOIEITE TTOTE HIat OKOUPA 1) HE KABPEPTN
CeAativa T vOXTa, 0€ TOUVEA, OE BPOXH, OMiXAN i} o€
GANEG OKOTEIVEG 1) XOUNANG 0paTOTNTAG OUVONKEG.
Autég o1 (ehaTtiveg  TTpoopidovtal  yia  XpAon
ATTOKAEIOTIKG KaTd TN DIGPKEIR TNG NUEPAG.

® Mn xpnolpotroleite pia okoUpa 1 pe KaBpéptn
CeAativa padi pe TNV eAaTiva TTpooTaciag amod Tov
AAI0 TOu KpdAvoug, yuaAid nAiou 1} OTTOIOBATIOTE
GAAO TTPOIGV TTOU PEIWVEI T QWTOTTEPATOTNTA. AUTO
HTTOpPE( Va euTTOdioEl TNV 0paTOTNTA COG Kal vVa gival
TIOAU €TTIKiVOUVO.

Zeg TmepimTwon AavBaopévng  TOomoBETNONG,
n Zehativa yia Tov Ao evdéxeTan va KaTéRel
AVOTTAVTEXA KOTG TNV~ odAynon Kal  va
TAPEPTTOBioEl TNV OPATOTNTA TOU 0dnyou. Emeita
aToé TNV TomoBETNON TNG, aveBAoTe Kal KATERAOTE
™ elativa TpooTaciog amé Tov NAIO HEPIKEG
@Popég yia va emIBERAIOETE OTI N TPOoEgoXn TNG
£QApPOdel KOAG OTO GVOIYHO TOU OTNPIyHATOG
™nG. EmBeBaiwoTe 6T Sev UTTApPXEl KEVO HETASU
™G {eAativag TpooTaciag amé Tov A0 Kai Tou
oTNPiyMaToS TNG.

Przed rozpoczeciem korzystania z ostony uwaznie
przeczyta¢ instrukcje i ostrzezenia w instrukcji
obstugi. To uzytkownik odpowiada za korzystanie
z ostony zgodnie z prawem krajowym i lokalnym.

® Wspoiczynnik przepuszczalnosci $wiatta ostony
przyciemnionej (Dark Smoke) i ostony lustrzanej
(Spectra) jest mniejszy niz wymagany przez ECE
R22/06. Jednakze, gdy sg uzywane przez dtugi
okres w silnym $wietle stonecznym podczas
jazdy po torze, mogg tfagodzi¢ zmeczenie oczu
skuteczniej w poréwnaniu do oston z homologacjg.

® Przyciemnione lub lustrzane ostony zmniejszajg
przepuszczalnos¢  $wiatta i, w  pewnych
okolicznosciach, moga ogranicza¢ motocykliscie
widoczno$¢,  zwigkszajgc  ryzyko  wypadku
prowadzacego do obrazen ciata lub $mierci.

® Nigdy nie uzywac¢ przyciemnionej ani lustrzanej
ostony nocg, w tunelach, podczas opadow
deszczu, we mgle lub w innych warunkach stabej
widocznosci. Te ostony sg przeznaczone wytgcznie
do uzytku podczas dnia.

® Nie uzywac przyciemnionej ani lustrzanej ostony w
potaczeniu z wbudowang ostong przeciwstoneczng
kasku, okularami przeciwstonecznymi ani innym
produktem  zmniejszajgcym  przepuszczalno$c
Swiatta. Moze to ograniczy¢ widocznos$¢ i byc
bardzo niebezpieczne.

Jezeli ostona przeciwstoneczna nie bedzie
poprawnie zatozona, moze nieoczekiwanie
opas¢ podczas jazdy i ograniczy¢ widocznosé
motocykliscie. Po zatozeniu ostony
przeciwstonecznej podnies¢ i opuscic ostong kilka
razy, aby upewni¢ sig, ze wystajaca czes¢ ostony
przeciwstonecznej jest pewnie zamocowana w
otworze uchwytu. Upewnic sie, ze migdzy ostong
przeciwstoneczng i uchwytem nie ma szczeliny.

EEocoTS 0000

Kpdvog pe KGAUPHA TTPOCWITOU

oo, 00

Kask z ostong twarzy

‘Otav XPNOIYOTIOIEITE KPAVOG PE KAAUPUO TTIPOTWTTOU,
SWoTe TTPoCoXr OTa akGAouBa onueia.

Podczas korzystania z kasku z ostong twarzy zwracac
uwage na ponizsze informacje.

A MPOEIAOMNOIHZH

A\ OSTRZEZENIE

H ao@dhion Tou KOAUppATOG TrPOCWTTOU &ev
atroTeAEi pnxaviopoé ac@daAiong kKai dev diartnpei
TAAPWG TNV AVOIKTH KATACTACT).

H odfQynon pe avoikTé TO KAAUPHO TTPOCWITTOU
MTTopEi va SnUIOUPYNOEl AVTIOTAON Omd TOV
GVEHO, TIPOKAAWVTOG TO KAEIGIHO TOU KAAUPHOTOG
TPOCWTTOU.

Auté pTropei va eumrodiosl TNV opaToTNTA CAg
Kal va gival oAU emikivduvo. Na €xeTe mdavTa 1o
KGAUPHO TTPOCWTTOU KAEIOTO KOl ao@aAIoHévo
£VW OBNYEITE TN HOTOOIKAETA OOG.

Blokada ostony twarzy nie jest mechanizmem
ryglujacym i nie utrzymuje catkowicie ostony w
stanie otwartym.

Jazda z otwarta ostong twarzy moze powodowaé
powstanie oporu powietrza, ktory zamknie ostone
twarzy.

Moze to ograniczy¢ widocznosé¢ i byé bardzo
niebezpieczne. Podczas jazdy motocyklem ostona
twarzy musi by¢ zawsze zamknieta i zablokowana.
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Srodki ostroznosci podczas jazdy

A\ NPOEIAOMOIHEH

A\ OSTRZEZENIE

Na BupdoTe: Ta KPAVN HTTAOKGPOUV ONMAVTIKA

oToIXEid 6pAONG N AXOUG KAl HEIWVOUV TNV

avTiAnyn oag yia Tig wepiBarlovTikég aAAayég.

® Otav @opdte Kpavog, €dIKa kpdvog TuTou full-face i
T0TIOU jet, €i0TE KATTWG aTTOPOVWHEVO! aTTd TO TIEPIBGAAOV
YUpw oag. O ahayEg Tou Kalpou PTTopEi va aag Taoouv
QTTPOETOINOOTOUG: SOQVIKEG PBPOXEG 1 DIOKUMAVOEIG TG
Beppokpaaiag kabBwg EICEPXETTE 1) ByaiveTe aTd OTpayyes
1 aveBaiveTe o€ 0peIvoUg SPOUOUG PTTOPET VO TIPOKaAéTOUV
ampoodoknTn B6Awon TG (ehativag oag Kal aTTWAEI
opaTéTTaG. Z€ Wi TETOIO TTEPITITWOT, TTPOETOINAOTEITE
yia Sagvikn amwAeia opatdTTag omeAeuBepwivovtag To
KAEidwa 6Tav PopdTe KPAVOG ECOTTAIGUEVO HE PNXAVIOHO
aopdAiong TG {eAaTivag. Ze auTr TNV TIEPITITWOT), WOTA0O,
HEIWOTE TV TaXUTNTE 0ag yia va ammo@UyeTe To Eapvikd
avolypa piag JeAativag i TNV E10XWPNON Tou avéuou A Tou
vepoU TG PBpoxnig. Mnv odnyeite pe Bohwpévn Jehaiva.
‘Otav QopdTe KPAVOG, WEIWVETAl ETHONG N IKAVOTTA 0Og
va aKoUTE TOUG AXOUG TNG KukAo@opiag, 18iwg ot uynAég
Taxutnteg. Me éva kpavog full-face A jet, 1o dvoiypa kai
10 KAgioIpo Tng CeAarivag kdver peydAn diagopd aTo KaTd
Téoo pmopeite va akoUoete. a acgaAi odrynon, va
YVWPICETE TTWG N avTiAnYr 0ag yia TIG OBIKEG TUVONKES
€TNPEAETaI o TOV TUTIO TOU KPAvoug 0ag, TNV ToUTNTd
oag Kai ™ 6éon Tng {eAarivag oag. Eival oAU emikivouvo
va odnyeite pe avoikth CeAativa. Mnv odnyeite Toté pe
avolkTA ehativa, Tapd pévo o€ TIEPITTTWON EKTAKTNG
avaykng. Edv odnyeite pe eAappuwg avoikt {ehativa yia
va efaeiere To BapTwya, n eAariva pTropei va avoigel
Sagvikd kai va utrooTei {nuid. KAeiote T eAativa agou €xel
e€aleipBei To BapTwa.

H odiynon pe Tn eAaTiva avoikTh gival e§aIpeTIKG

emikivduvn. OB8nyeite pe TN JeAativa KA€10TH,

EKTOG EQV TIPOKEITAI IO EKTOKTN AVAYKN.

® Edv odnyeite pe TN Zehativa eEAAPPUIG aVOoIKTH yia
va EeBaUTIWOEI, PTTOPEI VO avoigel TEAEIWG Kal va
utrooTei ¢nuid. MOAIG atropakpuvBei To BapTiwpa,
KAgioTe TN CeAaTiva.

03dnynon o€ TouveA Kai vOxTa.

©® Otav odnyeite e CeAativa GAAN €kTdg NG didipavng
o€ Onpayyeg, TN vOxta 1 0g GANEG OUVONKES
oKoTeIvoU QwTIoPoU, avoitte Tn {eAartiva
f QVTIKATOOTAOTE TN WE pia didgavn.
AIaQOPETIKA, N PEIWPEVN OPATOTNTA PTTOPET
Vo 0dnynoel o€ atmpoodoKNTa aTuXApaTa.
Edv Tokpévog oag diabétel (eAariva rpoaTaaiag
amé Tov ANIO, PN TNV XPNOILOTIOIEITE KaTd T
didpkeia TG vUXTAG, O€ ONPayYES I 0€ GAAEG
ouverKeg XapnAig opatéTTag.

‘OTav XpnoIHOTIOIEITE TO TUGTNHA ETTIKOIVWVIAG, 0 1X0G
oo KOVTIVA OXNHOTO MTTOPEi Vo peIwBei, avdAoya
He TIG puBpioeig Eéviaong fXoU TOU GUGTHHATOG
ETMIKOIVWVIAG KOl TWV OUCKEUWV OUVSECHS Tou.
BeBaiwleite oM €xeTre puBpioer TV éviaon Rxou
avaAoya £T01 WOTE N AKON GOG VA UNV TTNPEGTETaI.

Pamigta¢: kaski zastaniaja wazne sygnaty wzrokowe

i tlumiag dzwigki oraz ograniczajg $wiadomos¢

zmian w otoczeniu uzytkownika kasku.

® Podczas noszenia kasku, szczegdlnie typu zakrywajacego
calg twarz lub bez zabudowanej czesci szczekowej,
uzytkownik jest w pewnym stopniu odizolowany od
swojego otoczenia. Zmiany pogody mogg zaskoczy¢
nieprzygotowanego uzytkownika: nagta ulewa lub zmiana
temperatury podczas wjazdu do tunelu lub wyjazdu z
tunelu albo podczas wjezdzania pod gére po gorskich
dogach moze spowodowa¢ zaparowanie osfony i utrate
widocznosci. W takich okolicznosciach uzytkownik musi
by¢ przygotowany na nagtg utrate widocznosci i zwolnienie
blokady, jesli ma na gtowie kask wyposazony w mechanizm
blokujacy ostong. Jednakze, w takim przypadku, nalezy
zmniejszy¢ predkos¢ jazdy, aby unikng¢ nagtego otwarcia
ustany lub uderzenia wiatru albo deszczu. Nie jezdzi¢ z
zaparowang ostong. Noszenie kasku ogranicza réwniez
zdolno$¢ uzytkownika do styszenia dzwigkow ruchu
drogowego, szczegdlnie przy wysokiej predkosci. W
przypadku kasku zakrywajacego catg twarz lub kasku bez
zabudowanej czesci szczekowej, otwarcie lub zamkniecie
ostony ma ogromny wptyw na to, co uzytkownik jest w stanie
ustysze¢. Aby zapewni¢ bezpieczng jazde, uzytkownik musi
by¢ $wiadomy wptywu tego typu kasku, predkosci jazdy i
potozenia ostony na postrzeganie warunkéw jazdy. Jazda z
otwartg ostong jest bardzo niebezpieczna. Nigdy nie jezdzi¢
z otwartg osfong poza sytuacjami awaryjnymi. Jazda z
nieznacznie otwartg ostong w celu usuniecia zaparowania
moze spowodowac nagte otwarcie i uszkodzenie ostony.
Zamyka¢ ostone po usunigeciu zaparowania.

Jazda 2z otwarta ostong jest niezwykle

niebezpieczna. Jezdzi¢ z zamknigta ostona, jesli

nie wystapita sytuacja awaryjna.

® Jazda z ostong pozostawiong lekko otwartg w
celu usunigcia zaparowania moze spowodowac
szerokie otwarcie ostony i jej uszkodzenie. Po
usunigciu zaparowania zamkng¢ ostone.

Jazda w tunelach i jazda noca.
® Podczas jazdy z ostong inng niz przezroczysta w
tunelach, nocg lub w innych sytuacjach, gdy jest
ciemno, otworzy¢ ostone lub wymieni¢
ja na przezroczystg. W przeciwnym
razie ograniczenie widocznosci moze
prowadzi¢ do nagtych wypadkéw.
Jesdli kask jest wyposazony w ostone
przeciwstoneczng, nie uzywac ostony
przeciwstonecznej noca, w tunelach lub
w innych warunkach stabej widocznosci.

Podczas korzystania z systemu komunikacji
dzwigk pojazdéw w poblizu moze byé¢
przyttumiony w zaleznosci od ustawien gtosnosci
systemu komunikacji i podtaczonych do niego
urzadzen. Nalezy odpowiednio wyregulowac
gtosnosé, aby nie ogranicza¢ styszalnosci.

e ™, 00

Katd Tn xpRon Twv
OUOTNHATWY ETTIKOIVWVIOG

[Eomd ™ 000

Podczas korzystania z
systemoéw komunikacji

Mpiv xpnoigotroioete éva oUOTNUA  ETTIKOIVWVIOG
TTOU €x€l OXEDIAOTEI yIa OTTOKAEIOTIKY) XPAon HE
Kkpdvog SHOEI («eidlkd oUOTNUA  ETTIKOIVWVIAGY),
BeBaiwbeite o1l £xeTe dlaBdaoel TO eyxeIPidIO 0dNYILV
yia T0 €101K6 GUOTNHPA ETTIKOIVWVIAG TTOU OKOTTEUETE va
XPNOIUOTIOINCETE.

Ma va Bpeite TN owoTh B€on eykatdoTaong yia KGO
€101k 0UOTNHA ETTIKOIVWVIOG, AVATPEETE OTO EYXEIPIDIO
TOU QVTIOTOIXOU KPAVOUG GTOV ETTIONHO I0TOTOTIO TG
SHOEI.

Przed uzyciem systemu komunikacji specjalnie
przeznaczonego do uzytku z kaskiem SHOEI
(,okreslonego systemu komunikacji”), koniecznie
przeczyta¢ instrukcje obstugi okreslonego systemu
komunikaciji, jaki ma zosta¢ uzyty.

Aby Zzlokalizowa¢ prawidiowa pozycje instalaciji
okreslonego systemu komunikacji, skorzysta¢ z
instrukcji obstugi odpowiedniego kasku na oficjalnej
witrynie internetowej SHOEI.

A\ NPOEIAOMOIHEH

A\ OSTRZEZENIE

® Kard Tn XpAon Tou OUCTAPOTOG ETTIKOIVWVIAG,
AaBete urdYn 4TI N €vTaon fXOU TOU CUCTAHATOG
ETTIKOIVWVIOG KOl TWV OUVOESEUEVWY OUOKEUWV
eVOEXETOI VO PNV ETTPETTEL TNV aKPOaon Twv
Axwv TepIBaAlovTog. MapakaloUpe puBuioTe TNV
£vVTaON WOTE VO UTTOPEITE VO aKoUTE TOUG AXOUG
TrepIBAAAOVTOG.

® [piv atmé v odrynon, PeBaiwbeite 611 To oUOTNHA
ETTKOIVWVIOG €XEl TOTTOBETNBEI OWOTA OTO KPAVOG.
H eogalpévn eykardotaon PTOpei va TIPOKAAEDE!
TITWON TOU GUCTANATOG ETTIKOIVWVIOG, 0dNywVTag o€
TIPORAAUATA KATG TNV 08rynon.

® Podczas korzystania z systemu komunikacji
nalezy mie¢ $wiadomos$¢, ze gtosnos¢ systemu
komunikacji i podtgczonych urzadzen moze
uniemozliwia¢ styszenie dzwigkéw otoczenia przez
uzytkownika. Prosze ustawic gtosnos¢ tak, aby méc
stysze¢ dzwigki otoczenia.

® Przed rozpoczeciem jazdy sprawdzi¢, czy system
komunikacji jest prawidtowy zamontowany na
kasku. Nieprawidtowa instalacja moze spowodowac
odpadnigcie systemu komunikacji, powodujac
problemy podczas jazdy.
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MioTomoinon kpavwv kol ageooudp
ECE R22.06

To mpoétumo ECE R22.06 opilel TG amaitioelg
aOPaAEiOG yia agegoudp TTOU TIPOCOPTWVTAl OTA
Kpavn, ue Toug akdAouBoug dUO TUTTOUG TTIOTOTTOINCNG.
(Ta a&eooudp ToU AauBdavouv TIG TTICTOTIOINCEIG
R22.06 avagépovTal wg «TTOTOTIOINUEVA agEToudP»
TIApaKATW.)

1. E131k6 ageooudp (SA)

Mpokerrar yia éva ageooudp Tou €xel oXedIAOTE
€I0IKA Y1 éva GUYKEKPIYEVO Kpdvog. TotroBeTeiTal
OTO QVTIOTOIXO KPAVOG Kal, OTN GUVEXEIX, AapBavel
moToToinon padi pe 1o Kpavog. Kabwg Ta e1dIka
ageooudp PTTopoUv va TOTToBeTnBoUvV poévo Ot
TrEPIOPITEVO OUVOAO Kpavwy, TrapatifeTal AioTa
TWV HOVTEAWV OTTOU PTTOPOUV VO £QAPHUOTTOUV.

2. Ageooudp yevikig xpriong (UA)
Autdg o TUTIOG ageooudp dev TTpoopileTal yia
QATTOKAEIOTIKA) XPAON HE OUYKEKPIUEVO KPAVOG.
Mropei va TTpocaptnBei o€ OTTOI0DATIOTE KPAVOG
TIoU €xel eYKPIBEi aTTd pia apyr ToToTToinong ot
eival oupBard pe Ta ageooudp YEVIKAG Xpriong.
Kpdvn Tou eivalr oupBartd pe 1o ageooudp
YEVIKAG XPAONG TTapéXovTal Je Toug akdAouBoug
XOPOAKTAPEG yia va uttodeigouv Tov TUTTO Kal TN
Béon TTPOTEPTNONG TOU AVTIOTOIXOU ageaoudp.
S:  Mrmopei va pocapTnBei nxeio pe dIGPETPO
40 mm
S45: MTopei va TrpooapTnBei nxeio pe dIAUETPO
45 mm
M:  Mrropei va TTpooapTtnBei IKPOPwWVO
F:  Mmopolv va TmpooaptnBolv ageooudp
YEVIKAG XPAONG OTO WTTPOCTIVO PEPOG TOU
KPGvVoUg
L:  To afeooudp yevikng Xpriong HTopei va
TpocapTNOEi 0TO TTAGI TOU KPAvoug
R:  Mmopolv va TpooaptnBolv ageooudp
YEVIKAG XPAONG OTO TIHOw MEPOG  TOU
Kpdvoug
NEBeTe UTTOWN OTI OPICPEVA KPAVN Eival TTIOTOTTOINUEVA
Kal yia Tig duo katnyopieg SA kai UA.

et > 0000

Homologacja kaskéw i akcesoriow
zgodnie z ECE R22.06

Norma ECE R22.06 okresla wymogi dotyczace
bezpieczenstwa dla akcesoriow mocowanych do
kaskow, przy czym dostepne sg nastgpujgce dwa typy
homologacii. (Akcesoria, ktore uzyskaty jeden z typow
homologacji R22.06 moga by¢ okreslane mianem
,homologowane akcesoria” ponizej).

1. Dedykowane akcesorium (DA)

Jest to akcesorium specjalnie zaprojektowane
do uzytku z okreslonym kaskiem. Jest ono
mocowane do odpowiedniego kasku i uzyskuje
homologacje wraz z kaskiem. Poniewaz
odpowiednie  akcesoria mozna  mocowac
wytgcznie do ograniczonej gamy kaskow,
dostepna jest lista zgodnych modeli.

2. Uniwersalne akcesorium (UA)
Ten typ akcesorium nie jest przeznaczony do
uzytku wytgcznie z okreslonym kaskiem. Mozna
je mocowa¢ do dowolnego kasku uznanego
przez organ udzielajgcy homologacji za zgodny
z uniwersalnymi akcesoriami. Kaski zgodne
z uniwersalnymi akcesoriami sg oznaczone
nastgpujgcymi znakami oznaczajgcymi typ i
pozycje mocowania odpowiedniego akcesorium.

S:  Mozna przymocowacé gtosnik o $rednicy 40 mm

S45: Mozna przymocowac gtosnik o $rednicy 45 mm

M:  Mozna przymocowac mikrofon

F: Do przedniej cze$ci kasku mozna
przymocowac uniwersalne akcesorium

L: Do boku kasku mozna przymocowac
uniwersalne akcesorium

R: Do tylnej czgsci kasku mozna przymocowac
uniwersalne akcesorium

Nalezy pamieta¢, ze niektore kaski posiadajg
homologacje w obu kategoriach: DA i UA.

[Edpos >

Obdnyieg vy TR XPAON Kpavwv
ouuBATWYV PE TTICTOTTOINHEVA a§ETOUdp
Ta avrioToixa kpdvn SHOEI kai Ta €101Ké oxedlaopéva
ageooudp (oUOTNUO  ETTIKOIVWVIAG  K.ATT.)  éxouv
uTroBANnBei oI SoKIYEG TTOU aTTaIToUvVTal OTIO TO
TpoTUTIo R22.06 Kai €ival ToTOTTOINPEVA OTTO TNV
ECE. AdBete utréywn 10 TTAPAKATW ONUEIC OXETIKA WE
Ta KPAVN Kal Ta ageooudp Tou €Xouv eykpIBei Baoel
Tou R22.06.

©® Ortav Ta kpavn AapBdvouv maTotroinon padi ye éva
€IdIkO ageooudp, n apxr ToToToinong aglohoyei
TNV amédoon ao@dAsiag OTav TTPOCAPTATAl TO
ageooudp. AdBete uméyn 6Tl n  TpOTIOTIOINGN
Tou Kpdvoug ) Tng eAativag xwpig Tnv E€ykpion
™G apxng marotoinong, N n TPooapTNON N
TNOTOTIOINUEVWY aECOUAP, UTTOPEI VO HEIWOE TNV
ammédoon acPAAEIag TOU KPAvoug.

©® Ta €10IK& ageooudp Tapéxovtal padi pe pia Aiota
pE poOvTEAQ KpAvoug OTa  OTIoia  PTTOPOUV  va
TpocapTnBolV autd Ta ageooudp. AvatpéEte otn
ANioTa yia va emBeBaiwoeTe 6Tl éva agegoudp eival
€10IKE OXEDIOOPEVO yIa TO KPAVOG OQg TIPIV TO
TIPOCOPTATETE.

® AQOoU OUYKPIVETE Ta OFPATA TTIOTOTTOINONG YIa €V
ageooudp VeVIKAG Xpriong kai éva €181kO KPAvog,
HNV TTPOCTIABNOETE VA TIPOCAPTACETE TO aECOUAP
0TO KPAVOG, EKTAG €AV OAOI OI XAPOKTAPEG OTO OAKA
TmoToToinong  Tou  agecoudp  TrEPIAaPBAvovTal
Kal  OTO Ofya  TMOToToiNoNG  Tou  KPAvoug.
MNa mapddelyda, ol xapaktipeg S, S45 kai M
avagépovTal O€ BIAPOPETIKA NXEia Kal JIKPOPWVO.

©® H owaoTr Bon TTpoodpTnong yia éva TTIOTOTIOINUEVO
ageooudp eCaptdtal amd TO HOVTEAO KPAvOug.
BeBaiwbeite 011 £xeTE avaTpégel aTO EYXEIPIDIO VIO
KGBe HOVTEAO TIPIV TTPOCOPTACETE OTIOIODATIOTE
ageooudp.

[Eelnd >~ 000000

Wytyczne dotyczace uzytkowania kaskow
zgodnych z homologowanymi akcesoriami
Zgodne kaski SHOEI i specjalnie przeznaczone do
nich akcesoria (system komunikacji itp.) przeszlty
testy wymagane przez R22.06 i majg homologacije
ECE. Prosze pamieta¢ o nastepujgcych informacjach
dotyczacych kaskoéw i akcesoriow homologowanych
zgodnie z R22.06.

® Gdy kaski uzyskujg homologacije wraz z
dedykowanym akcesorium, organ udzielajgcy
homologacji ocenia parametry bezpieczenstwa
kasku wraz z dotgczonym akcesorium. Prosze
zwréci¢ uwage, ze modyfikacja kasku lub ostony
bez zgody organu udzielajgcego homologacji lub
podtgczenie niehomologowanych akcesoriéw moze
ograniczy¢ ochroneg oferowang przez kask.

® Do dedykowanych akcesoriow dotgczana jest
lista modeli kaskéw, do ktérych mozna podtgczaé
te akcesoria. Prosze skorzysta¢ z listy, aby
potwierdzi¢, ze akcesorium jest dedykowane dla
kasku przed jego podtaczeniem.

® Po poréwnaniu znakéw homologaciji uniwersalnego
akcesorium i okreslonego kasku, nie podejmowaé
prob przymocowania akcesorium do kasku, jesli
wszystkie litery ze znaku homologacji akcesorium
nie znajdujg si¢ roéwniez na znaku homologaciji
kasku. Na przyktad znaki S, S45 i M oznaczajg
rézne gtosniki i mikrofon.

® Prawidlowa pozycja mocowania homologowanego
akcesorium zalezy od modelu kasku. Nalezy
koniecznie zapozna¢ si¢ z instrukcjg obstugi
danego modelu przed podtgczeniem jakiegokolwiek
akcesorium.
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Mapddeiyya oAPATOG TICTOTTOINONG Yia
KpAvog ouuBato pe SA

ApiBudg Tncnorroir]crr']lg
Numer homologacji AN 06002 5/P/J

Ap1Bu6S TTapTidag
Numer serii
Numer produkcyjny

O1 Tapatdvw XopaKTAPEG ageooudp UTTOdEIKVUOUV

ot €IdIKd ageooudp PTTOpoUV va ToTToBeTnBoUV OE

auTé TO KPAVOG.

Znueiwon: To mopammdvw  ofua  eival povo  yia
emegnynon. O oxedlaoudg pmopei  va
Slapépel EAAPPWG aTTd TO  TIPAYHATIKG
oApa.

Mopddeiypa GAPATOG TIOTOTTOINONG Yia
Kpdvog cupfBaro pe UA

Ap1Buo6g moTorroinor]E
Numer homologacji "\ 060025/%/

005-3000/SA
=

Ap1Bpo6g TTapaywyng

et > 0000

Przyktad znaku homologacji
zgodnego z DA

kasku

P: Me pooTateuTiké oayoviol
J: Xwpig rpooTareuTiké oayoviod

P: Z ostong podbrodka
J: Bez ostony podbrédka

XapakTAPES TTOU UTTOBEIKVUOUV
ouppaTtétnTa e €IdIKG agegoudp
Znaki oznaczajgce zgodnos$¢ z
dedykowanymi akcesoriami

Powyzsze znaki dotyczace akcesorium oznaczajg,
ze do tego kasku mozna mocowaé¢ dedykowane
akcesoria.

Uwaga: Powyzszy znak ma wytgcznie charakter
pogladowy. Wzér rzeczywistego znaku moze
sie nieznacznie réznic.

Przyktad znaku kasku

zgodnego z UA

homologacji

P: Me mrpooTaTteuTikd oayoviol
J: Xwpig TTpooTaTEUTIKO TayovioU

P: Z ostong podbrédka
J: Bez ostony podbrédka

005-3000-UA-F-R-M-S
I

Ap1Buog TTapTidag
Numer serii

O1 TapaTdvw  XOPOKTAPEG UTTOdEIKVUOUV  OTI Ta

ageooudp YEVIKAG XPong PTropoUyv va ToTroBeTnBouv

g€ auTé TO KPAVOG Kal, EIBIKA, OTI Ta MIKPOPWVA Kal Ta

nxeia yTropouv va TrpoocapTnOolV GTO PTTPOOTIVE Kal

0TO TToW PEPOG TOU.

Znueiwon: To  Tapammdvw  onfua  gival povo  yia
emegiynon. O oxediaopdg pTopei  va
SlaPEPEl EAAPPWG aATTO TO TIPAYHATIKO
onApa.

ApIBu6S TTapaywyng
Numer produkeyjny

XapakTApeg ageooudp
Znaki na akcesorium

Powyzsze znaki dotyczace akcesorium oznaczajg,
ze do tego kasku mozna mocowaé¢ uniwersalne
akcesoria oraz, dokfadniej, ze do przedniej i tylnej
czesci kasku mozna mocowac¢ mikrofony i gtosniki.

Uwaga: Powyzszy znak ma wytgcznie charakter
pogladowy. Wzér rzeczywistego znaku moze
sie nieznacznie réznic.

e ™, 00

Mpiv awé Tn xprion

e > 0000

Przed uzyciem

AkolouBrioTe TIG TTapakdTw 0odnyieg TPIV aTod TN
XPron yia TpwTn @opd YETE TNV ayopd.

Postepowa¢ zgodnie z ponizszg instrukcjg przed
pierwszym uzyciem po zakupie.

A\ NPOEIAOMOIHEH

A\ OSTRZEZENIE

MNa péyiotn mwpooTacia Tou KepaAlol cag, To
KPAvog TIPETTEl Vo @opléTal owoTd. Popiate
OWOTA TO KPAVOG OAVATPEXOVTOG OTIG EVOTNTEG
«ZWOTOG TPOTIOG EPAPHOYAG KOl aAPaipEONG
TOUu KpAvoug» Kol «TpPOTTog OTEPEWONG TOU
UTTOOIdyWwVouU».

Aby zapewni¢ maksymalng ochrone glowy,
kask musi by¢ prawidtowo zatozony. Nosi¢ kask
zatozony prawidiowo, korzystajgc z rozdziatow
»Prawidlowy sposéb noszenia i zdejmowania
kasku” oraz ,Sposéb zapinania paska na
podbroédek”.

MetpRoTte 1O péyeBog TOU
KEPAAIOU Gag

* MeTtpAoTe 1O péyeBog Tou KeQaAioU 2cm
oag TuAiyovtag pia peloupa yUpw
ammé 1o KEPAN 0ag £T01 WOTE VA
Tepdoel atrod Ta akdAouBa Tpia Pépn:
2 cm mavw améd Ta epUdia oag, 2
cm Tavw até To onueio OTTou Ta
QUTIG 0OG EVWVOVTAI HE TO KEPAAI
0aG Kal TO ONUEIO TTOU TTPOESEXE!
TIEPICOOTEPO OTO TTOW HEPOG TOU
KEPaAIoU oag.

EmAEETE TO Kpdvog TTou BpiokeTal
TAnoiéoTepa 0To  péyeBog  Tou

Zmierzy¢ rozmiar glowy

¢ Zmierzy¢ rozmiar gtowy, owijajac
tasme pomiarowg wokét gtowy w
taki sposéb, aby przechodzita przez
nastepujace trzy miejsca: 2 cm nad
brwiami, 2 cm nad miejscem, gdzie
uszy tgczg sig z glowg, oraz najdalej
wystajgce miejsce z tytu glowy.
Wybra¢ kask najbardziej zblizony

} do rozmiaréw gtowy w oparciu o

powyzsze pomiary.
Uwaga: Poniewaz kask moze nie
zawsze doktadnie pasowaé¢ do
rozmiaréw gtowy, jesli znalezienie

KEQAAIOU 0OG HE TNV TIAPATIAVW
uétpnon.
Znueiwon: Emed 1o KpAvog pTOpEl va  pnv
QVTOTIOKPIVETAl TTAvTa  aKPIBWG oTo péyeBog Tou
KEPAAIOU 0ag Kal av eV UTTOPEITE va TO TOTTOBETATETE
OWOTA, OUPBOUAEUTEITE TOV TOTTIKO QVTITTIPOOWTTIO TG
SHOEI.

wiasciwie pasujgcego rozmiaru jest
niemozliwe, skonsultowac¢ sig z najblizszym dealerem
SHOEL.

A MPOEIAOMNOIHZH

A\ OSTRZEZENIE

XpnoIpoTroIEiTE HOVO KPAVOG TTOU EQAPUOTEl KOAG
YUpw a1ré TO KEPAAI TAG.

Av 10 Kpdvog oag deV TAIPIALEl CWOTA OTO KEQPGAL
gag, UTropei va YAIOTPRoEl 1} va PETaKIVNBET OvTag
0710 KEPAAI 0Og EVW OBNYEITE 1} Vo TIECEI TO KEPAAI
oag, TpokaAwvTag Trovoké@alo. Me autév Tov
TPOTTO aTTOTPETTETAI N ACQPAANG 0dyNon, EMIAESTE
£va KPAVOG TTOU Va TaIPIA{El WOTA OTO KEQPAAI COG.

Uzywaé wylacznie kasku ciasno dopasowanego
wokot catej glowy.

Jesli kask nie bedzie dobrze dopasowany do
gtowy uzytkownika, moze zeslizgnaé¢ sie¢ Ilub
przesunaé na glowie uzytkownika podczas
jazdy lub naciska¢ na glowe, powodujac jej bol.
Uniemozliwi to bezpieczng jazde, dlatego nalezy
wybra¢ kask prawidiowo dopasowany do gtowy
uzytkownika.
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EAANnvika

ZWwOoTOG TPOTTOG EQAPHOYNG KAl
aQaipEOG TOU KPAVOUG

TpOTTOg EQPAPHOYNAG TOU KPAVOUG

1.

Prawidiowy sposéb noszenia i
zdejmowania kasku

ETrekTeiveTe To Avolypa Tou KPAVoUg PE Ta XEPIa OOG.

TpaBRgTe HOVO Ta UTTOTIGYWVA Kal OX1 To KAIAUPUATA Yia TO
Aoupdii oayoviol 6TTwg aTtnv Eikdva.

BdiATe 10 KEPAN 0OG PETT OTO KPAVOG EEKIVIOVTAG OTTO TO PETWTTO.

EAéyEre av 1o emavw pagihapdki (A) miECel oTeVA TO TTAVW
HEPOG TOU KePaAIOU oag.

EAéygTe av ta pagidapdkia yia Ta pdyoula (B) épxovrtal oe
ETTOPN WE Ta JAYOUAd oag.

EAéyETe yia va BeBaiwBeite 0TI dev UTIAPYXEI XWPOG YUPW
atd 1o PETWTTO 00G KATW aTTd TNV E0WTEPIKN ETTEVOUON,
glodiyovTag Ta dAXTUAG 0OG.

MidoTe T0 KPAvog pe To éva xépl o€ KaBe TTAeupd. Xwpig va
METOKIVAOETE TO KEPAAI 0OG, TTPOOTIABNOTE VO PETAKIVATETE TO
KPAVOG TTPOG Ta TIAVW KOl TTPOG Ta KATW KAl TTPOG Ta TTAGYIA.
Av UTTOPEITE VO JETAKIVIOETE EUKOAA TO KPAVOG, TOTE €ival
TIOAU peyd@Ao. AOKIPAOTE PIKPOTEPO HEYEBOG 1) ETTIAESTE
TIayUTEPQ ECWTEPIKA PagIAaPAKIaL.

Eav aicBavBeite Trieon o€ K010 UEPOG TOU KeQaAioU oag,
TOTE TO KPAVOG €ival TTOAU PIKPS. AOKIPAOTE PEYAAUTEPO
HEYEBOG A £TIAEETE AeTITOTEPA ECWTEPIKA PaSIAAPAKIAL.

Prawidlowy sposéb noszenia kasku

1.

Rozszerzy¢ otwor kasku dtorimi.

Ciggna¢ wytgcznie za paski na podbrédek, a nie za
nasadki paskoéw podbrédkowych, zgodnie z rysunkiem.

Wsung¢ gtowe w kask, rozpoczynajac od czota.

Sprawdzi¢, czy wktadka gérna (A) jest ciasno docisnieta
do gornej powierzchni glowy.

Sprawdzi¢, czy wktadki policzkowe (B) dotykajg policzkdw.

Sprawdzi¢, aby upewni¢ sig, ze nie ma wolnej przestrzeni
wokot czota pod wewnetrzng wktadkg, w ktérg mozna by
wiozy¢ palce.

Chwyci¢ boki kasku dtonmi, trzymajac za kazdy z bokéw
jedna dionia. Nie poruszajac gtowa, sprobowac¢ poruszac
kaskiem do géry i w dét oraz z boku na bok.

Jesdli mozna fatwo porusza¢ kaskiem na rozne strony,
kask jest za duzy. Przymierzy¢ mniejszy kask lub wybra¢
grubsze wktadki wewnetrzne.

Jesli odczuwa sie nacisk na dowolng czes$¢ gtowy, kask

jest za maty. Przymierzy¢ wiekszy kask lub wybra¢
ciensze wktadki wewnetrzne.

Ké&Auppa yia 1o Aoupdki aayoviol
Nasadka paska podbrédkowego

YTooidywvo
Pasek na podbrodek

EAANnvVika

A\ NPOEIAOMNOIHEH

Z@igTe TO UTTOCIAYWVO OTABEPE KATW ATTG TO CaYOVI 0aG.

® Av TO UTTOOIAYWVO B€EV EXEI OPIXTEI OWOTA, TO KPAVOG 0ag
UTTOPET VO PETATOTTIOTEN A va Byel v 0dnyeiTe. AUTO PTTOPEi
va eival eEaIpeTIkG eTTIKiVOUVO. MNa va BeBaiwBeite 6T ExeTe
OTEPEWOEI OWOTA TO UTTOCIAYWVO, QVATPEETE OTIG EVOTNTEG
«ZWOTOG TPOTIOG EQAPUOYAG KAl apaipeong Tou KPAvoug»
Kal «TPATTOG OTEPEWONG TOU UTTOCIAYWVOU» OTO TTOPOV
£yxeIpidIo.

7. ZTEPEWOTE TO UTTOTIAYWVO.
AvaTpégTe oTnV EVOTNTA « TPATIOG OTEPEWTNG TOU UTIOTIAYWVOUY.
8. BAATe Ta X€plo O0aG OTO KPAVOG Kol OTTPWETE TO
TIEPIOTPEPOVTAG TO TTPOG TA TIPS KAl TTPOG TA TTOW.
Edv 10 Kpdvog KiveiTal 6vTag oTo KeQAA cag i apxioel va
Byaivel, o@igTe Eavd To UTTOGIAYWVO.

TpoTTOG APaipETNG TOU KPAVOUG

AUOTE TTPWTA £Va UTTOCIAYWVO KAl KPATAOTE T UTTOCIAYWVA KAl
He Ta dUo xépia. AvoigTe TO KPAVOG KPATWVTAG T UTTOTIAYWVA
Kal aQaIpéOTE TO KPAVOG OTIO TO KEPAAI 0OG OTPEPOVTAG TO
TTPOG Ta TTow OTTWG aTnV Eikdva.

KpatAoTte pévo ta utooidywva kai 6xl Ta KaAUppaTta yia 10
Aoupdki cayoviou.

A\ OSTRZEZENIE

Zacisna¢ pasek na podbrédek pewnie pod podbrédkiem.

® Jesli pasek na podbrédek nie bedzie prawidtowo zacisniety,
kask moze sig¢ przesung¢ lub spas¢ podczas jazdy. Moze
to by¢ niezwykle niebezpieczne. Aby zapewni¢ prawidtowe
zapiecie paska na podbrodek, skorzysta¢ z rozdziatow
,Prawidtowy sposéb noszenia i zdejmowania kasku” oraz
,Sposdb zapinania paska na podbrodek” w tej instrukcji.

7. Zapia¢ pasek na podbrédek.
Patrz ,Sposdb zapinania paska na podbrodek”.

8. Potozy¢ dionie na kasku i sprébowa¢ go zepchnag¢ z
gtowy, obracajgc go naprzéd i wstecz.

Jesli kask poruszy sie na gtowie lub zacznie spada¢ z
gtowy, ponownie zacisng¢ pasek na podbrodek.

Prawidlowy sposéb zdejmowania kasku
Najpierw odpig¢ pasek na podbrédek i chwyci¢ obie czesci
paska na podbrédek obiema rekami. Rozsungé kask na boki,
trzymajac za obie czesci paska na podbrédek, a nastgpnie
zdjg¢ kask z gtowy, obracajgc go wstecz zgodnie z rysunkiem.
Trzymac tylko za paski na podbrddek, a nie za nasadki paska
podbrédkowego.

EAAnvika/Polski
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EEwE ™, 00000

TpoT1r0G OTEPEWANG TOU UTTOTIAYWVOU

oo > 00000

Sposob zapinania paska na podbrédek

Ymdpyouv 3 €idn utooidywvou yia Ta kpdvn SHOEI,
HE Kpikoug oxruaTtog D, 10 cuoTnua TTPdodeong HE
HIKPOAYKIOTPO Kal TO oUCTNPA OUYKPATNONG TaXEiag
ameAeuBépwaong. O TPOTIOG OTEPEWONG KABE €idOg
UTTOOIAYWVOU aVOQEPETAl TITAPAKATW.

Kpikog oxiquparog D

1. ®opéote To KPAVOG Kal TIEPAOTE TNV AKEN TOu
UTTOOIAYWVOU PEoa atTd Toug Kpikoug oxrparog D.

2. AITTAWOTE TO UTTOOIAYWVO Kal TIEPATTE TO PETAEU
TWV Kpikwv oxrApatog D.
TpoPAgTe TO UTTOOIAYWVO MEXPI VO HTTOPEITE
va eloaydyeTe éva R dUo SdyTula avdpeoa oTo
TImyouUVI 0ag Kal TO UTTOOIAYWVO.

3. KoupTroTe TO QAYKIOTPO TOU AKPOU  HEXPI
va ao@alioel oUPQwva PE TNV EIKOVA YIO VO
ao@aAioeTe T0 XaAapd GKPO TOU UTTOCIAYWVOU.

4. BeBaiwbeite 6T To AyKIOTPO TOU GKPOU Eival KaAd

Dostepne sa 3 rodzaje paskéw na podbrédek
kaskéw SHOEI: z pierécieniem D-ring, z systemem
miniaturowych zapadek oraz z systemem mocujgcym
szybkiego odpinania. Sposéb zapinania paskéw na
podbrodek poszczegdinych typéw opisano ponizej.

Pierscien D-ring

1. Zatozy¢ kask i przewlec koniec paska na
podbrédek przez pierécienie D-ring.

2. Ztozyc¢ pasek na podbrodek i przetozy¢ go miedzy
pierscieniami D-ring.
Ciggna¢ za pasek na podbroédek, napinajac go,
az miedzy podbrédek a pasek na podbrodek
bedzie mozna wiozy¢ jeden lub dwa palce.

3. Zatrzasngc¢ koncowy zaczep zgodnie z rysunkiem,
by wydat odgtos kliknigcia, aby zamocowa¢ luzny
koniec paska na podbrédek.

4. Dopilnowa¢, aby zaczep koncowy byt solidnie

OuVOEDENEVO. zapiety.
1 2 3 4
Kpikog’
oxfuarog D
Pierscien YTmooidywvo AYKIGTPO GKpOU
D-ring Pasek na podbrodek Zaczep koricowy

[Epos >

ZUoTNHA TTPOCOEONG UE MIKPOAYKIOTPO

1. QOAoTe TN peTaAAikh yAwTTida (A) oTabepd péoa
oe pia mépTn (B) OTMwg @aiveTal oTnv €IkGva
péxpl va ao@alioel. Tpaprgre To utooidywvo
o@IxTé oTov Aaigd oag.

2. MepdoTe To GKPO TOU UTTOOIAYWVOU HECT aTTd TNV
Kapdpa Tou AoupioU yia va To ao@aAioETE.

[Eeld >~ 000000

System miniaturowych zapadek

1. Wociska¢ metalowy jezyk (A) mocno w sprzaczke
(B) zgodnie z rysunkiem, az zatrzasnie sig,
wydajgc odgtos kliknigcia. Zaciagna¢ pasek na
podbroédek, aby ciasno przylegat do gardta.

2. Przetozy¢ koniec paska na podbrédek przez
klamerki paska, aby go zamocowac.

YTooidywvo
Pasek na
podbrédek

Kapdpa Aoupiot
Klamerki paska

« PuBpioTe 10 UTTOOIGYWVO
Mpiv puBpiceTe 1O PAKOG TOU
uTTOOIdYWVOU,
T0 K&Auppa TTpdodeong e
HIKPOAYKIOTPO aTTO KAOUTOOUK
6TTwg oTtnv Eikéva.

Kéhuppa mpoadeong pe pikpodyKIoTpo ammé Kaoutooik
agaipéote | Gumowa ostona miniaturowej zapadki

« Wyregulowa¢
podbrédek

Przed wyregulowaniem dtugos$ci
K paska na podbrédek zdjac
v gumowg ostone miniaturowej

zapadki zgodnie z rysunkiem.

pasek na

ZTEVA EQapuoyn
Ciasne dopasowanie

Mapadeiypa: ZUoTNUA TTPOCDETNG PE HIKPOAYKIOTPO
Przyktad: System miniaturowych zapadek

Xahapr epappoyn
Luzne dopasowanie

EAAnvika/Polski
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Empwes > 0000000

ZU0TNPA CUYKPATNONG TaEiog ameAeubépwang

1.
2.

DopéoTe TO KPAVOG.

Q6roTe TN peTaAAIKA YAwTTiIda (A) oTaBepd péoa

efft > 0000

System mocujacy szybkiego odpinania

1.
2.

Zatozy¢ kask.
Weciska¢ metalowy jezyk (A) mocno w uchwyt (B)

07O KOUNTIWHG (B) 6TTWG aiveTal oTnV €IkOVa.

3. TpaPngre 1O UTTOOIAYWVO HEXPI VO WTTOPEITE
va eloaydyeTe éva fj dUo SdxTUAA avapeca oTo
TrNyoUVI 0ag Kal TO UTTOOIAYWVO.

4. TlepdoTe TO AKPO TOU UTTOCIAYWVOU PéTA aTTd TV
Kapapa Tou Aoupiol yia va TO aoQaAiCETE.

zgodnie z rysunkiem.

3. Ciagna¢ za pasek na podbrédek, napinajgc go,
az miedzy podbrédek a pasek na podbrodek
bedzie mozna witozy¢ jeden lub dwa palce.

4. Przetozy¢ koniec paska na podbrodek przez
klamerki paska, aby go zamocowac.

YTooidywvo
Pasek na podbrodek

Kapapa Aoupiot
Klamerki paska

1.

e ™, 00

Tpomog amoaivdeong Tou uToaIdywvou

[Eomd ™ 000

Sposob odpinania paska na podbrédek

Kpikog oxAqparog D

ZEKOUNTTWOTE TO AYKIGTPO GIKPOU.

1.

Pierscien D-ring

Odpig¢ zaczep koncowy.

2. TpaPAgre Tnv TTPOEEoX TPOG Ta KAETW yia va 2. Pociggna¢ zatrzask w dot, aby poluzowa¢ pasek
XOAAPWOETE TO UTTOOIAYWVO Kal TPABRETE TO aTTd na podbrodek i wyciggna¢ go z pierscienia D-ring.
ToV Kpiko oxrjpatog D.
1 2
. Mpoegoxn
Zatrzask
AykioTpo }
dKpou
Zaczep
koncowy

ZUoTNHa TTPOCOEONG UE MIKPOAYKIOTPO

1. AvoonkwaoTe Tov HOXAS yia va atmac@alioeTe To
KAeidwpa.

2. Tpapngre Tn HETAAAIKN YAWTTIOO aTTd TNV TTOPTIN.

System miniaturowych zapadek
1. Podnie$¢ dzwignig, aby zwolni¢ blokade.

2. Wyciggna¢ metalowy jezyk ze sprzaczki.

MoxA6g
Dzwignia

Z0oTNUO CUYKPATNONG Tayeiog atmeAeuBépwang
1. MéaTe Tig dUo ao@aAeieg (A) Kai (B) TTpog Ta péoa
OUPPWVA PE TNV EIKOVA KOI EEKAEIBWOTE.

2. TpaPngre Tn petaAAky  yAwtTida omd  TO
KOUUTIWHA piag Kivnong.

System mocujacy szybkiego odpinania
1. Wcisng¢ dwa zaczepy (A) i (B) do wewnatrz
zgodnie z rysunkiem i odblokowac je.

2. Wyciggna¢ metalowy jezyk z uchwytu szybkiego
odpinania.

KoUpTrwpa piag kivnong
Uchwyt szybkiego odpinania
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EAANnvVika

AvTikatdoTaon Tng ZeAarivag

Edv n Cehativa oag eival yparfouviopévn 1 €xel onuadia
TIoU dev PTTOpPOUV VO a@aipeBolv, avTIKATAGTAOTE TN HE HIO
KavoUpyla avaTpéXOVTAG OTO AVTIOTOIXO EYXEIPIBIO.

AutA n evétnTa e€nyei T dladikacia  AVTIKATAOTACGNG HE
™ xprion g d{ehativag CWR-F2 kai 1ng CPB-1V wg
Trapadeiypata.

Ag@aipeon Tng Zehativag CWR-F2
1. Avoi€te Tn {ehaTiva oTnv evIEAWS avoikty Béon OTTwg otV
Eikéva 1.

2. Evw Tatdte Tn okavddAn, TpaBngte Tn {eAaTiva TTpog TOo
HTTPOCTIVO HEPOG TOU KPAVOUG Kal avaonKWaoTe Tn eAaTiva
TIPOG TO PEPOG OTG YIO VO ATTOCUVOEDETE Ta AykioTpa (A)
kal (B) (Eikéva 2).

AtroouvdéaTe aykioTpo (I) atré To AoUKI ayKioTpou TTpog
TNV KateUBuvon Tou BEAOUG yia va a@aipéoeTe T JeAaTiva
(Eikéva 3).

3. Emiong, agaipéaTe TNV GAAN TTAEUpd Pe ToV iB10 TpATTO.

Wymiana ostony

Jesli ostona jest porysowana lub sg na niej slady, ktérych
usuniecie jest niemozliwe, wymieni¢ jg na nowa, korzystajac
z odpowiedniej instrukcji obstugi.

W tym rozdziale opisano procedure wymiany na przyktadzie
oston CWR-F2 i CPB-1V.

Zdejmowanie ostony CWR-F2

1. Ustawi¢ ostong w potozenie catkowitego otwarcia, jak na
rysunku 1.

2. Wociskajac cyngiel, pociagna¢ ostone w kierunku przodu
kasku i unies¢ ostone do siebie, aby zwolni¢ zaczepy (A) i
(B) (rysunek 2).

Odtgczy¢ zaczep (C) z prowadnicy zaczepu w kierunku
wskazanym strzatka, aby zdjaé ostone (rysunek 3).

3. Rowniez zdjg¢ z drugiej strony w ten sam sposéb.

Zehativa
Ostona

2 AykioTpo (B)

Zaczep (B)

AykioTpo (A)
Zaczep (A)

Zkavodin
Cyngiel

EAANvVika

TomroBéTnon Tng ZeAativag CWR-F2

1. PuBpioTe pia (ehativa o€ TTARpwG avoikTr Ban kai ToTToBeTaTE
0 CeAariva Tou aykioTpou (I') 6Twg oty Eikéva 4.

2. Omwg @aivetal otnv Eikéva 5, eviy Tpapdre Tn CeAativa
TIPOG TO WTTPOOTIVO WEPOG TOU KPAVOUG, TTATACTE OTn
Zehativa TNV TEpIoXT) N oTroia uTTodeIKVUETAI e BEAOG Ewg
&ToU KAVEl KAIK. T OUVEXEIQ, TOTTOBETAOTE Ta AyKioTpa (A)
Kai (B) kaAd oTig B€aeig TTou uTTodeIkvUovTal oThV Eikéva 6.

3. Emiong, TomoBeTtroTe TNV GAAN TTAEUpd Pe Tov id1o TPATTO.

4. Avoifte kai kAegioTe pia {eAativa PEPIKEG QOPEG  Kal
BeBaiwBeite OTI GAa Ta AYKIOTPA €ival OTEPEWHEVA HE
ao@AAeia.

A\ NPOEIAOMOIHEH

Av Ta dykioTpa Sev €xouv €l0ayxBei oTaBepd oTa AoUKIO
aykioTpou Toug, n {eAativa pmropei va Bysl Katd Tn
Sidpkela TNG 081ynong Kai va TTpokAnBei aruxnua. Emerra
amd Tnv TomoBétnon Tng JeAaTtivag, avolyokAsioTe Tn
HEPIKEG POPEG YIa VO ETIRERAIWCETE OTI TA AYKICTPA KAl
Ta AoUKIO aYKioTPOU e@appodouv oTabepd padi. ETrimrAéov,
orav n JeAariva givar TARPWG XaunAwpévn, eAEyETe yia va
emiBeBaiwoETE OTI £XEl ao@alioel oTn B€on TNG.

Zaktadanie ostony CWR-F2

1. Ustawi¢ ostone w pozycji catkowitego otwarcia i wlozy¢
zaczep ostony (C) zgodnie z rysunkiem 4.

2. Podczas ciggnigcia ostony w kierunku przodu kasku,
wciska¢ wskazane na rysunku 5 miejsce zaznaczone
strzatkg na ostonie, az ustyszy sie klikniecie. Wiozy¢
pewnie zaczepy (A) i (B) w pozycje wskazane na rysunku 6.

3. Przyczepi¢ réwniez drugg strong w ten sam sposoéb.

4. Otworzy¢ i zamkng¢ ostone kilka razy i upewnic sie, ze
wszystkie zaczepy sg dobrze zamocowane.

A\ OSTRZEZENIE

Jezeli zaczepy nie zostang dobrze wilozone do ich
prowadnic zaczepéw, ostona moze si¢ odtgczy¢ w czasie
jazdy i moze dojs¢ do wypadku. Po zatozeniu ostony
otworzy¢ i zamkna¢ ja kilka razy, aby upewni¢ sig, ze
zaczepy sa dobrze dopasowane do prowadnic zaczepow.
Poza tym, gdy ostona jest catkowicie opuszczona,
sprawdzi¢, czy na pewno jest zablokowana na miejscu.

Nouki
aykioTpou
Prowadnica
zaczepu

AoUKI aykioTpou
Prowadnica zaczepu

Aykiatpo ()
Zaczep (C)

AykioTpo (B)
Zaczep (B)

AykioTpo (A)
Zaczep (A)

AykioTpo (B)
Zaczep (B)

/

AvkioTpo (A)
Zaczep (A)
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Empwes > 000000

Ag@aipeon Tng Zehartivag CPB-1V

Pefft > 0000

Zdejmowanie ostony CPB-1V

[Eos >

TomroBéTnon Tng ZeAativag CPB-1V

[Eefnd >~ 000000

Zaktadanie ostony CPB-1V

1. Kheiote TARpwg TN {eAaTiva. 1. Catkowicie zamkng¢ ostone. 1. Me1n {eAariva evieAwg KAeIoTH, ouvdEaTe TN oTn Bdon 1. Po catkowitym zamknieciu ostony kasku, przymocowac
2. Agaipéote TNV mavw Bida amd T Bdon Tng 2. Wykreci¢ gorng s$rube z podstawy ostony za TBng (,s)\aewag Kai T’OTIOSSTr]gTE m po’6£)\u omn 6éon e Ja do. p_odstawy_ .oslony i ustawic pgdkladkle W
ZeAaiva 8 . S $rubok Krzyzak Phill 2 EBUIN'EITE OTI £XETE EUBUYpapioel v Tpoegoxn przewidzianym miejscu. Podczas ustalania pofozenia
G XPNOILOTIOIDVTAG  €va  KaTooRid! pomocy $rubokreta krzyzakowego Phillips nr 2. TIoU BpioKETal GTO TioW WEPOC TG POBEAAS pE T dkiadki ietad. aby d > ) ”
ke@ahic Phillips Ap. 2. ST GUVEXEID, aQAIPETTE Nastepnie zdja¢ podktadke i ostone z podstawy oxiop e Béane e eAarivac katd Ty TooBéTan podkiadki pamigtac, aby dopasowac wystajacg czsc
T SEN Aai . ‘ h K1i2 ! " | na odwrocie podktadki do rowka w podstawie ostony.

n podéha kai Tn {eAativa amd Tn Bdon Tng ostony (rysunek 1 2). Me POBENAC. ST OUVEXEl, €UBUYPOMMIOTE TNV N e d & polozeni dstawi
Zeharivag (Eikova 1 kai 2). CoT . - Tt oA TG BAONG TN LEAGTIVAC e To KEVTpO TG astepnie dopasowac pofozenie otworu w podstawie
(Oprocz $rubokreta krzyzakowego Phillips nr 2 oTTic BIBOC GTNV KATEUBUVON CpIOTEPGIBEEIE, OTTOIC ostony do $rodka otworu $ruby w kierunku lewo/prawo

(Extég ammd 10 KaToORidl KepaArg Phillips Ap. mozna uzy¢ nastepujacych monet. Japonia: 1, i i i g " zgodnie z rysunkiem 3. Na koniec dokrecié $rube.

2, UTIOpOUV VA XPnoihoToin@olv Ta akGAouba 5,10, 50 i 100 jenow; Europa: 1, 2 i 5 centow; Gaiveral oV Eikéva 3. 1o Téog, opigTe T Bida. B )
vopiouata. lamwvia: 1, 5, 10, 50 kai 100 yiev. Ameryka: 1, 10 i 25 centow). 2. Emiong, TomoBeToTe TV GAMN TTAEUpd pe Tov id1o TpéTTo. 2. Przyczepié rowniez druga strone w ten sam sposéb.
Eupwtn: 1, 2, ka1 5 Aemrtov. Apepikn: 1, 10 kai 25 3. Réwniez zdjac z drugiej strony w ten sam sposéb. 3. MetakiviiaTe T JeAaTiva TIpog Ta TIavw Kai P0G 3. Przest{r]qt'? OS.IOI'?Q kilka!(roltnie w gore i w dét, aby

GEVTG). TQ KATW QPKETEG POPEG yia va eTTIREBAILIOETE OTI upewnic sig, ze jest solidnie przymocowana.
3. Emiong, agaipéate TV GAAN TAEUpd pe Tov idIo €ival 0TaBepd TPOoAPTNUEVN. 4. Jesli miedzy zawijkg wizjera a ostong jest jakas
TpOTIO. 4. Edv umdpxel kevd avapeoa ato TAaiolo Tou rapadipou szczelina lub zamknigcie ostony jest niemozliwe,
Kar T Cehativa i n ehativa dev pTopei va kAeioel, zapozna¢ sie z czgscig ,Jak wyregulowaé ostone
avatpé€te oty evotnta «Mwg va pubuioete Tn {eAativa CPB-1" w instrukcji obstugi ostony CPB-1V.
1 PodéAa 2 CPB-1V» aTo eyxelpidio TG {eAarivag CPB-1V.
Bdon CeAativag Podidadka - -
Podstawa ostony Aeqid - ApioTepd 3
PodéAa Prawa | Lewa Podéha
Podktadka strona | strona Podktadka
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=< Zehativa
/ Oslona

AykioTpo oAioBnong
Aoukiou ZeAartivag
Zaczep przesuwny
prowadnicy ostony

NoUki Cehartivag
Prowadnica ostony

A MPOEIAOMNOIHZH

A\ OSTRZEZENIE

©® Xpnoigotroijote éva karcafidi Phillips 1 éva

KEPHO YIO VO OKOUMTIAOETE TN Bida kABeTa Kal
yupioTe TNV mPooekTIKA. (Ma Ta kaBopiopéva
vopiopaTa, avatpégTe oTnv evoTnTa «AQaipeon
NG {eAativag CPB-1V».)

©® AvaAoya pe TO péyeBOG TOU KEPHOTOG, MTTOPE(

VO XTUTTAOEl N PodéAa Kol Vo TTPOKAAECEI
ypatlouviég.

® Av o1 Bideg mepioTpEéPovTal pE KaBopiopévo

Képpa, avaloya pE TIG BIAOTACEIS TOU,
evdéxeTal va a@noel yparfouvid i nuid otnv
emi@aveia Twv BiIdwv. EmimAéov, étav ol Bideg
meploTpépovTal pe  éva  katoaBidi  Phillips,
avaloya PE TIG TTEPIOTATEIG, EVBEXETAI ETTIONG
va TpokaAéoel npid oTig Bideg.

® Otav yupilete pia Bida pe éva képpa, o Aekég

E£MAVW OTO KEPHO UTTOPEi Vo KOAAROEl oTn Bida.
Av AepwBei, OKOUTTIOTE TNV PE €va TTaVi.

® Uzy¢ sSrubokreta krzyzakowego Ilub monety

do dokrecenia s$ruby. Ustawi¢ srubokret lub
monete pionowo i obraca¢ ostroznie. (aby
uzyskac¢ informacje, ktére monety sie do tego
nadajg, patrz ,,Zdejmowanie ostony CPB-1V”).

® W zaleznosci od rozmiaru monety, podktadka

moze uderza¢ o inne czesci i spowodowac
powstanie rys.

® Jesli Sruby sa obracane za pomoca wyznaczonej

monety, w zaleznosci od jej rozmiaréw, moze
ona pozostawi¢ rysy lub uszkodzenia na
specjalnie obrobionej powtoce $rub. Ponadto,
w zaleznosci od okolicznosci, obracanie
srubami za pomocga srubokreta krzyzakowego
moze réwniez spowodowac uszkodzenie srub.

® Podczas obracania sruby za pomoca monety

zanieczyszczenia z monety moga pozostaé
na srubie. Jesli sruba zostanie zabrudzona,
wytrze¢ ja Sciereczka.
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EAANnvika

EFrYHzZH

H etaipia SHOEI CO., LTD., kataokeudoTpia Tou kpdvoug SHOEI, xopnyei oTov TTpWwTo ayopaoTr Tou Kaivoupiou
auToU KPAVOUG Hia eyyunon TTEPIOPIoHEVNG IOXUOG YIa pia TrEPiodo TTEVTE (5) ETWV IO TNV NUEPOUNVIa ayopdg i ETTTE
(7) amd TNV nUEPOMNVia KATAOKEUNG, IGXUEI TTAVTA N TIPWTN NUEPOUNVia, CUN@WVA PE TNV OTToIa TO TTPOIOV eV QEPEI
eAQTTWHATA OTO UAIKG Kal TNV €TTEEEPYQTia Tou.

Moi6v kKaAUTITEI N €YYUNON;
H mapoUoa eyyunan KaAUTITEl TOV TIPWTO ayopaaTr| Tou kpdvoug Tng SHOEI kai 8ev peTagépeTal.

Ti kaAUTrTEI N £YYUNON;

EyyudépaoTe 611 10 Kpdvog oag Tng pdpkag SHOEI, utté tnv mpolmébeon 6T BpiokeTal 0TV KATOXA OOG Kal TO
XPNOIUOTIOIEITE KAVOVIKA, deV PEPEI EAATTWHATA OTO UAIKO Kal TNV eTTegepyaaia Tou yia TNV Tepiodo Twv Trévte (5)
ETWV ATTO TNV NUEPOPNVIQ ayopdg ) €TTTA (7) aTTO TNV NUEPOMNVIA KATAOKEUNG (N OTToia avaypa@eTal 0TO ECWTEPIKO
TOU KPAVoUG).

Ti AEN kaAUTrTEl N £YYUNON;

H eyyunon 8ev kaAUTITEl KPAVN TTOU £€X0UV EUTTACKE O€ aTuyxfipaTa, £Xouv yivel avTiKeipeva AavBaouévou XeIpIopoU
1 KAKAG PETAXEIPIONG (OKOTTIMA Kal Un), EXOUV PETAxXEIPIOBEi Ye apéAeia, Exouv Trapatroindei, @épouv arAayEg ) dev
ouvTneRBnkav owaoTd. EKTeg autoU, n eyylnan dev KAAUTITEl Ta BOPIJOVTA XPWHATA TTOU £XOUV XPNOIHOTIOINBE] OF
HEPIKA povTéAa Kpavwy Tng SHOEL, kaBwg evaéxeTal, Pe TNV TTEPODO TOU XPOVOU Kal PE TNV €KBECT| TOUG 0T OTOIXEIO
NG PUONG, va OapEi To XPWHa TOug A N apXIKr Toug TroIdTNTA.

Ta pat @ivipioparta ival euaiodnTa o€ AekESeg aTTO SAKTUAIKG OTTOTUTTWHATA, OPAAUATA, XNMIKE K.ATT. AuTOi O AeKEDEG
AEN kaAUTrTovTal amé autriv v Eyyonon. AEN YIAPXOYN AAAEZ EMTYHZEIZ Ol ONOIEZ IZXYOYN META TO
MEPAZ THZ MEPIOPIZMENHZ EITYHZHZ MNMOY ANA®EPETAI XTO EMXEIPIAIO AYTO, KAI ATTIOKAEIETAI PHTA
KAGE EMMEZH EFTYHZH, YMMNEPIAAMBANOMENQN THX EMMEZHX EFTYHZIHE EMMOPEYZIMOTHTAZ
KAl KATAAAHAOTHTAE TIA MIA ZYTKEKPIMMENH XPHZH. KANENAZ MQAHTHZ AEN EXEI TO AIKAIQMA
MAPAAAATHZ TON OPQN KAI TOY AMOKAEIZMOY EYOYNHZ MOY ANAD®EPONTAI TO NMAPON EMXEIPIAIO.

Moid rpooTacia you Trapéxel n eyyonon;

Edv, péoa otnv Tmepiodo 10X00G TNG eyyUnaong, To KPAvog TTou ayopdoaTte Sev Eival CUNQWVO PE TNV TTEPIOPICUEVN
£yyUnan TOU TIPWTOU KATOXOU OTTWG TNV TIEPIYPAQEI TOV TTAPOV eyxelpidio, N eTaipia SHOEI, katé Tnv dIaKPITIKA TNG
EUXEPEID, UTTOPET VA ETTIOKEUATEI 1) VO QVTIKATACTATEI TO TIPOIOV i va gag eMOTPEWEl TO TToao ayopds. MAHPQMH
AEN MAPEXETAI TA KAGE ZHMIA, £YMMEPAAAMBANOMENHE XQPIZ MEPIOPIZMOYZ KAGE EMMEZHE,
TYXAIAZ H ZYNEMATOMENH ZHMIA KAGE TYTOY KAI EIAOYZ.

Mg p1ropw va {NTACW avVTIKATACTOON BAoEl TG £YyUnong;

Ma va avTIKaTaoTACOUKE TO TTPOIGV BACEI TNG €yyUNONG, TTPETTE VO PEPETE TO KPAVOG HE TNV aTTOSEIEN TTANPWHAG i
K&TTo10 dAAO aTTOSEIKTIKG OTOIXEIO TNG AyOPds (Kal TNV NUEPOUNVia ayopds) oTov TTWANTH, aTTé TOV OTToi0 ayopdoaTe
10 Kpdvog TnGg SHOEL [lMpétel va oupTrepIAGBeTe Pia gUvToun Kal YPaTIT TIEPIypa®r Tou TTPOBAUaATog TTou
QVTIPETWTTICETE PE TOV TTPOIOV, KOl VA aVAPEPETE TO HOVTEAO, TO péYEBOG Kal TNV NPEPONNVIT KATAOKEUNAG (avaypageTal
OTO ECWTEPIKO TOU KPAVOUG). ETriong TrpéTrel va SNAWOETE TO OVOUATETTWVUNG 0ag, T diEUBuvan oag kal To TNAEPWVO
OTO OTIOI0 PTTOPOUHE VO ETTIKOIVWVIAOOUUE padi oag katd tTnv nuépa. Eav n SHOEI amogaacioel 611 To kpdvog €xel
KATToI0 EAATTWHA O0TO UAIKG R TNV eTepEapyaaia kai dev €xel AEel n eyyunan, o TTwANTAG Ba 0ag AVTIKATACTATEI TO
KPAvog fi Ba TTPoRei oTNV ETTITPOPH) TOU TTOTOU AYOPdS.

GWARANCJA

Firma SHOEI CO., LTD., producent KASKU SHOEI, udziela pierwszemu nabywcy nowego kasku na okres pieciu (5)
lat od daty zakupu albo siedmiu (7) lat od daty produkcji, w zaleznosci od tego, ktory z tych okreséw uptynie pierwszy,
ograniczonej gwarancji, ze Produkt jest wolny od wad materiatu i wykonania.

Kogo dotyczy gwarancja?
Ta gwarancja jest udzielana tylko pierwotnemu nabywcy kasku SHOEI i jest nieprzechodnia.

Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja dotyczy kasku SHOEI i zapewnia, ze kask bedgcy wtasnoscig nabywcy i uzywany w normalny sposéb
bedzie wolny od wad materiatowych i wad wykonania przez okres pigciu (5) lat od daty zakupu i siedmiu (7) lat od
daty produkcji (znajdujgcej sie wewnatrz kasku).

Czego NIE DOTYCZY gwarancja?

Gwarancja nie dotyczy kaskow, ktére byly noszone podczas wypadku, byty uzywane nieprawidtowo albo niezgodnie
z przeznaczeniem (umyslnie lub z innych przyczyn), nie byly uzywane z zachowaniem zasad dbato$ci, zostaty
zmanipulowane lub zmodyfikowane badz nie byty konserwowane albo byty konserwowane nieprawidtowo. Poza
tym niniejsza gwarancja nie dotyczy farb fluorescencyjnych uzywanych w niektérych modelach kaskéw SHOEI,
ktére moga blaknag¢ lub $cierac sig¢ w miarg uptywu czasu i wskutek dziatania na kask czynnikéw srodowiskowych.
Matowe powierzchnie sg podatne na zabrudzenia powodowane przez odciski palcéw, owady, chemikalia itp.
Takie zabrudzenia NIE sg objete niniejsza gwarancjg. NIE ISTNIEJA JAKIEKOLWIEK INNE GWARANCJE
WYKRACZAJACE POZA ZAKRES GWARANCJI, NA KTORA WSKAZUJE NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSLUGI;
NINIEJSZYM WYKLUCZA SIE JAKIEKOLWIEK GWARANCJE DOMYSLNE LUB POSREDNIE, W TYM DOMYSLNE
GWARANCJE ZDATNOSCI DO OBROTU HANDLOWEGO ORAZ PRZYDATNOSCI DO OKRESLONYCH
CELOW. PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI NIE SA UPRAWNIENI DO DOKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ZMIAN
WARUNKOW ORAZ WYKLUCZEN OKRESLONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE.

Jaka ochrone zapewnia mi gwarancja?

Jezeli w ciggu okresu gwarancyjnego okaze sig, ze zakupiony kask nie spetnia warunkéw ograniczonej gwarancji
udzielonej pierwotnemu nabywcy i zdefiniowanej w niniejszej instrukcji obstugi, SHOEI — zgodnie z wiasng
decyzjg — dokona naprawy Produktu, wymieni go na nowy albo zwréci nabywcy cene jego zakupu. WYPLATA
ODSZKODOWAN Z TYTULU JAKICHKOLWIEK SZKOD, WEACZNIE Z WSZELKIEGO RODZAJU SZKODAMI
POSREDNIMI, LOSOWYMI ALBO NASTEPCZYMI, JEST WYKLUCZONA.

Jak wymieni¢ kask w przypadku gwarancyjnym?

Aby wymieni¢ kask w przypadku gwarancyjnym, nalezy udac si¢ z kaskiem, paragonem lub innym dowodem zakupu
(zawierajgcym date zakupu) do sklepu, w ktérym zostat zakupiony kask SHOEI. Do kasku nalezy dotgczy¢ krétki opis
wystepujgcego problemu wraz z numerem modelu, rozmiarem i datg produkgji (znajduje sie¢ wewnatrz kasku). Nalezy
tez koniecznie poda¢ swoje nazwisko, petny adres i numer telefonu w ciggu dnia. Jezeli firma SHOEI stwierdzi,
ze kask wykazuje wade materiatu lub wade wykonania i ze nie uptynat jeszcze okres gwaranciji, przedstawiciel
handlowy sprzedajgcy Produkt dokona wymiany kasku lub zwrotu ceny zakupu.

z
2
)
=
o
=
>
c
3
<
w

120



121

LUE TAMA KAYTTOOHJE ENNEN KAYTTOA

Kiitos SHOEI-kyparéan ostamisesta.

Tama kayttoohje sisaltaa tarkeita tietoja, jotka auttavat sinua ymmartamaan, miten kyparaa kaytetaan
oikein. Lue tdma kayttéohje huolellisesti ennen kayttda ja sailytd se mydhempaa kayttoa varten.
Mikaan kypara ei voi suojata kayttajadnsa kaikilta mahdollisilta suorilta tai pyorivilta iskuilta, joita voi
esiintya suurilla tai pienilla nopeuksilla.

Paan maksimaaliseksi suojaamiseksi kyparédn on kuitenkin oltava sopivan kokoinen ja
kiinnitysmekanismin on oltava turvallisesti kiinnitetty leuan alta. Kun kypéara on kunnolla paassa, se ei
saa estaa nakemista ymparille. Jos kypara on liian suuri, se voi liukua tai likkua paéassasi ajon aikana,
jolloin kypéra voi irrota onnettomuudessa tai estédd sinua nakemasta ajon aikana. Ensimmaisessa
tapauksessa kypara ei suojaa paatasi onnettomuudessa, mika voi johtaa vakaviin henkilévahinkoihin
tai kuolemaan, ja toisessa tapauksessa saatat joutua onnettomuuteen, jos et née.

Lippa voi murtua paineen tai iskun vaikutuksesta. Silmien suojaamiseksi suositellaan sopivia suojalaseja.
Lue tdman kayttdohjeen varotoimenpiteet ja muut ohjeet ennen kayttda, ja kayta kyparaa huolellisesti.
Tama kayttoohje sisaltdd SHOEIl-kyparia koskevat yleiset varotoimenpiteet. Lue tuotekohtaiset
kayttoohjeet ja varotoimenpiteet huolellisesti kyparan mukana toimitetusta kayttdohjeesta ennen kayttoa.

A\ VAROITUS

Moottoripyérailyyn liittyy henkilddn kohdistuvia vaaroja, eikd mikdan kypara pysty suojaamaan paa-
ta kaikilta odotettavissa olevilta suurilla ja pienilld nopeuksilla tapahtuvilta iskuilta. Kyparan suo-
jauskykya on vaikea mitata ostohetkelld, koska onnettomuustyyppeja on lukemattomia. Kypara voi
suojata vain siind maarin kuin paasi on kyparan peitossa. Hyvin istuvan, turvallisesti kiinnitetyn
kyparan kaytté voi kuitenkin minimoida paavamman aiheuttaman kuoleman tai pysyvan vammau-
tumisen riskin. Jotta paa olisi suojattu mahdollisimman hyvin, kyparan on oltava sopivan kokoinen,
ja kiinnitysmekanismin on oltava turvallisesti kiinnitetty leuan alta. Jos kypara ei istu tai sita ei ole
kiinnitetty turvallisesti, on olemassa vaara, etta kypara irtoaa onnettomuudessa, mista seuraa vaka-
va paavamma tai kuolema.

TARKEITA OIKEUDELLISIA HUOMAUTUKSIA

SHOEIN valmistavat kyparat tayttdviat sen maan erityiset lakisdateiset vaatimukset, jos-
sa ne myydaan ja jossa niitd kdytetdan. Valtuutetut SHOEI®-jdlleenmyyjat eiviat saa myyda
SHOEI®-kypéaria alueensa ulkopuolella. N&in ostajia estetddn ostamasta SHOEI®-kyparia
toisesta maasta, koska toisesta maasta ostetut kypérat eivat aina tayta lakisaateisia vaati-
muksia tai niilla ei ole vaadittuja sertifikaatteja ostajan maassa. Esimerkiksi eurooppalaisten
kuljettajien on kaytettava kyparia, joissa on ECE-sertifiointi, ei Yhdysvaltojen DOT-sertifiointia, ja
painvastoin. Kuljettajan velvollisuus - ei SHOEIN velvollisuus - on varmistaa, ettéd hanen kayttaman-
sa SHOEI® -kypéra on sertifioitu "katulailliseksi” siind maassa tai silla lainkayttdalueella, jossa han
kayttaa kyseista kyparaa.

SHOEI SANOUTUU IRTI EIKA VASTAA MISTAAN KANTEISTA, KUSTANNUKSISTA, SI-
TOUMUKSISTA TAlI SEURAUKSISTA, JOTKA SYNTYVAT SHOEI®-KYPARAN KAYTTAMI-
SESTA MUULLA LAINSAADANTOALUEELLA KUIN SILLA, JOLLE KYSEINEN KYPARA
ON VALMISTETTU JA SERTIFIOITU. OSTAMASI SHOEI®-KYPARAN TAKUU KOSKEE VAIN
ENSIMMAISTA KULUTTAJAOSTAJAA JA VAIN SIINA TAPAUKSESSA, ETTA KYPARA 0S-
TETAAN JA SITA KAYTETAAN LAINKAYTTOALUEELLA, JOLLE SE ON VALMISTETTU.
SHOEI®-KYPARAN KAYTTAMINEN LAINKAYTTOALUEELLA, JOLLE SITA El OLE SERTIFIOI-
TU, MITATOI RAJOITETUN TAKUUN.

LAS DENNA HANDBOK FORE ANVANDNING

Tack for att du kopte SHOEI-hjélmen.

Denna handbok innehaller viktig information som hjélper dig att forsta hur du anvander hjalmen pa
ratt satt. Las denna handbok noggrant fére anvandning och spara den for framtida bruk.

Ingen hjalm kan helt skydda anvandaren mot alla ténkbara linjéra eller roterande stétar som kan
uppsta vid hoga eller laga hastigheter.

For maximalt skydd av huvudet maste hjalmen ha ratt passform och fastsystemet maste vara
ordentligt fastsatt under hakan. Hjalmen ska tillata periferiseende nér den sitter stadigt pa huvudet.
Om hjalmen ar for stor kan den glida eller rora sig pa huvudet under kérning, vilket kan leda till att
hjalmen lossnar vid en olycka eller att den skymmer sikten under kdrning. | det forsta fallet skyddar
hjalmen inte huvudet vid en olycka, vilket kan leda till allvarliga personskador eller dédsfall, och i det
andra fallet kan du raka ut for en olycka om du inte kan se.

Ovandelen kan splittras under tryck eller pa grund av en stét. Lampliga skyddsglaségon
rekommenderas for extra 6gonskydd.

Las forsiktighetsatgarderna och anvisningarna i denna handbok fére anvandning och anvand
hjélmen pa ett valinformerat satt.

Denna handbok innehaller allméanna forsiktighetsatgarder for SHOEI-hjalmar. For produktspecifika
bruksanvisningar och forsiktighetsatgarder, 1as handboken som medféljer hjalmen noggrant innan du
anvander den.

A\ VAROITUS

Motorcykelkérning innebar personliga risker och ingen hjalm kan skydda huvudet mot alla férutse-
bara stotar i hdg och lag hastighet. En hjalms formaga att skydda ar svar att bedéma vid inkdpet
eftersom det finns ett oandligt antal olycksfall. En hjalm kan bara skydda huvudet dar hjalmen tacker.
Men anvandning av en sakert fastspand hjalm med god passform kan minimera risken for dodsfall
eller livslanga men pa grund av huvudskador. For basta mojliga skydd av huvudet maste hjalmen
vara lagom stor och ordentligt fastspand under hakan. Det ar farligt att inte anpassa hjalmen och
spanna fast den val, eftersom den da kan aka av i en olycka, vilket kan medféra svara huvudskador
eller dédsfall.

VIKTIGA RATTSLIGA MEDDELANDEN

SHOEI tillverkar sina hjalmar for att uppfylla de specifika lagkraven i det land dar de kom-
mer att séljas och anvandas. Auktoriserade SHOEI®-aterforsaljare ar forbjudna att sélja
SHOEI®-hjdlmar utanfor sina omraden. Detta for att forhindra att kopare koper SHOEI®-hjal-
mar fran ett annat land, eftersom dessa kanske inte uppfyller lagkraven eller inte har nédvéan-
diga certifieringar i koparens land. Till exempel maste forare i Europa i allménhet bara hjalmar
som har ECE-certifieringar, inte U.S DOT-certifieringar, och vice versa. Det ar férarens skyldighet
- inte SHOEI:s - att se till att den SHOEI®-hjalm han eller hon bar ar certifierad som "korlaglig” for det
land eller den jurisdiktion dér han eller hon anvander hjalmen.

SHOEI FRISKRIVER SIG OCH SKA INTE HALLAS ANSVARIGA FOR NAGRA KRAV, KOST-
NADER, ANSVAR ELLER KONSEKVENSER SOM UPPKOMMER AV ANVANDNING AV EN
SHOEI®-HJALM | EN ANNAN JURISDIKTION AN DEN SOM DEN TILLVERKADES OCH CER-
TIFIERADES FOR. GARANTIN FOR DIN SHOEI®-HJALM GALLER ENDAST DEN FORSTA KO-
PAREN OCH ENDAST OM HJALMEN KOPS OCH ANVANDS | DEN JURISDIKTION SOM DEN
TILLVERKADES FOR. ATT ANVANDA DIN SHOEI®-HJALM | EN JURISDIKTION SOM DEN INTE
AR CERTIFIERAD FOR UPPHAVER DEN BEGRANSADE GARANTIN.
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Suomi

A\ VAROITUS

Kyparat on suunniteltu ottamaan vastaan YHDEN iskun voiman. Kun
kypara on suojannut kayttajaa iskulta, se on vaihdettava uuteen.

® Kypara on suunniteltu jakamaan térmayksessa syntyva voima laajalle
alueelle. Vaikka kypara nayttaisi ulkoisesti vahingoittumattomalta,
sen kayttoikd paattyy jo yhden ajon aikana tapahtuneen iskun
jalkeen, esimerkiksi kaatumisen tai onnettomuuden jélkeen, jossa
sind ja kyparasi tormaatte maahan tai johonkin muuhun esineeseen.
Toérmayksessa kyparan iskunvaimennustiiviste puristuu. Taman jalkeen
kypara ei enaa pysty vaimentamaan uusia iskuja. Kypara voi nayttaa
samalta, mutta se ei enda suojaa onnettomuustilanteessa. Taman
vuoksi iskun saanut kypara on tuhottava ja vaihdettava. Jos sinulla on
epailyksia, esimerkiksi jos pudotat kyparasi tai jos siihen osuu jotain,
etka ole varma, sovelletaanko siihen tilanteeseen yhden iskun saantoa,
kysy SHOEI:Ita varmistus, ennen kuin kaytat kyparaa uudelleen.

Kyparaan voi olla tarpeen liimata heijastavia tarroja maan tai alueen
mukaisesti.

Jos kaytat kyparaa téllai r tai téllaisella alueella, kiinnita
heijastavat tarrat asianmukaisiin kohtiin ja tutustu kayttéohjeisiin.
Ennen kuin kiinnitdt tarroja, puhdista kypara oljyn tai lian
poistamiseksi kyparén pinnalta.

A\ VARNING

Hjdlmar &r endast utformade for att hjdlpa absorbera ETT slag. Om
din hjalm vél har skyddat dig en gang mot ett slag, maste du skaffa
en ny.

® Hjalmen ar konstruerad for att fordela den kraft som uppstar vid en
kollision dver ett stort omrade. Aven om din hjalm ser oskadad ut
utvandigt ar dess livslangd slut efter en st6t under akning, till exempel
en kantring eller olycka dar du och din hjalm slar i marken eller nagot
foremal. Vid en kollision komprimeras hjalmens stétdampande foder.
Nér detta har skett har hjaimen inte langre férmagan att absorbera
ytterligare stotar. Din hjalm kan se likadan ut, men den ger inget skydd
vid en olycka. Darfor bor en hjalm som utsatts for en stot forstoras och
bytas ut. Om du har nagra tvivel, t.ex. om du tappar hjaimen eller om
den traffas av nagot och du inte &r saker pa om denna regel om ett
enda slag galler, kontakta SHOEI innan du anvander hjalmen igen.

Reflekterande dekaler pa hjadlmen kan krévas beroende pa land eller
region.

Om du anvander hjalmen i ett sadant land eller omrade ska du séatta
reflexdekaler pa lampliga stéllen och ldsa bruksanvisningen. Rengor
hjalmen for att ta bort olja och smuts innan du faster dekalerna.
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Varmista pakkauksen sisalto

Eowee ™ 000

Kontrollera produkten i forpackningen

Kun olet avannut tuotteen pakkauksen, varmista, etta
kaikki osat ja tarvikkeet ovat mukana.

Kontrollera att alla delar och tillbehér finns med nar du
Oppnar produktens forpackning.

A\ VAROITUS

A\ VARNING

Tarkista kyparan kayttooppaasta osien ja
lisdvarusteiden tyyppi ja maara

Suosittelemme saastamaan laatikon ja sen
pehmustemateriaalit siltad varalta, ettd joudut
lahettamaan tuotteen tai sen osia korjattaviksi.
Jos hdvitdit ndma materiaalit, noudata asiaa
koskevia lakeja ja maarayksia.

Kontrollera i bruksanvisningen for hjalmen vilken
typ och mangd av delar och tillbeh6r som far
anvéandas.

Vi rekommenderar att du sparar kartongen och
stoppningsmaterialet om du behdver skicka
produkten eller delar av den for reparation. Tank
pa att folja lagar och bestammelser, om du kastar
materialet.

Tuotteen havittaminen

Kassering av produkten

Kun havitat kyparan, tai sen osia ja lisdvarusteita,
noudata lakeja ja maarayksia.

Nar du kasserar hjalmen, delar och tillbehor ska du
folja gallande lagar och férordningar.

Kypéran odotettu kayttoika

Forvantad livslangd for hjalmen

SHOEI-kypérien odotettu kayttéika on 5 vuotta.
Kyparé ei valttamattda pysty tarjoamaan samaa
suorituskykya kuin uutena, koska se muuttuu
pitkaaikaisen kayton aikana.

Den férvantade livslangden fér SHOEI-hjalmar ar 5 ar.
Hjélmen kanske inte kan ge samma prestanda som
nar den ar ny pa grund av férandringar som uppstar
under langvarig anvandning.

A\ VAROITUS

A\ VARNING

Suosittelemme, ettd kypara vaihdetaan noin
viiden vuoden kuluessa, vaikka sita kaytettaisiin
normaalisti ilman havaittavia vikoja. Kun
kypara on ylittanyt odotetun kayttoikansa, se ei
valttamatta toimi tarpeeksi hyvin altistuessaan
iskuille.

Vi rekommenderar att hjalmen byts ut inom cirka
fem ar dven om den anvands normalt och inte
har nagra markbara fel. Efter att ha overskridit
sin forvantade livslangd kanske en hjalm inte
fungerar tillfredsstédllande om den utséatts for
stotar.

Bremr ™ 000

Sailytys

[Eoes ™

Forvaring

A\ VAROITUS

A\ VARNING

Al3 jata kypdrad autoon, jonka sisddn paisee
voimakasta auringonvaloa tai paikkaan, jonka
lampétila nousee korkeaksi.

® Al jata kyparaé paikkaan, joka on alttiina suoralle
auringonvalolle tai jossa lampétila on yli 50 °C, kuten
lammittimen |aheisyyteen. Iskunvaimennustiiviste
ja muoviosat vaantyvat siitd johtuen,
mika vahentdd merkittavasti kyparan
iskunvaimennuskykya. Sailyta
fluoresoivalla maalilla maalattua kyparaa
myds poissa suorasta auringonvalosta,
kun sita ei kayteta, silla fluoresoiva maali
haalistuu UV-valossa herkemmin kuin ei-
fluoresoiva maali.

Kvarlamna inte din hjalm i en bil, som star
parkerad i starkt solljus, eller pa andra platser dar
temperaturen kan bli hog.

® Lamna inte hjalmen pa platser som utsatts for direkt

solljus eller dar temperaturen overstiger 50 °C,

t.ex. i narheten av en varmare. Det stétdampande
fodret och plastdelarna deformeras,
vilket avsevart minskar hjalmens formaga
att absorbera stétar. Férvara dven en
fluorescentlackad hjalm borta fran direkt
solljus nar den inte anvands, eftersom
den fluorescerande fargen lattare bleks
i UV-belysning an icke-fluorescerande
farg.
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Kypéran kaytto (koko, leukahihna)

Eome ™ 0000

Barande av hjalm (storlek, hakrem)

A\ VAROITUS

A\ VARNING

Kéyta vain kyparaa, joka istuu tiukasti paan

ympdrille.

® Jos kypara ei istu paahasi kunnolla, se voi liukua
tai liikkua paassasi ajon aikana tai painaa paatasi,
mika voi aiheuttaa paansarkya. Se estaa turvallisen
ajamisen, joten valitse oikein paahasi sopiva
kypara. Tarkista oikea istuvuus taman kayttdohjeen
kohdasta "Ennen kayttoa”.

Kiinnita leukahihna tukevasti leukasi alle.

Anvand endast en hjalm som sitter at ordentligt
runt hela huvudet.

® Om hjalmen inte sitter ordentligt pa huvudet kan
den glida eller réra sig pa huvudet under kérning
eller trycka mot huvudet och orsaka huvudvark.
Detta férhindrar saker korning. Valj en hjalm som
passar ditt huvud ordentligt. For att faststalla korrekt
passform, se "Fére anvandning” i denna handbok.

Fast hakremmen ordentligt under hakan.

® Jos leukahihnaa ei ole kiinnitetty
kunnolla, kypara voi liikkkua tai irrota
ajon aikana, mika voi olla erittain
vaarallista. Kiinnita leukahihna tukevasti
taman kayttdohjeen kohtien "Kyparan
oikeanlainen kayttd ja riisuminen”

® Om hakremmen inte &r ordentligt
fastsatt kan hjalmen rora sig eller
lossna under kérningen, vilket kan vara
mycket farligt. Spann fast hakremmen
ordentligt enligt anvisningarna i "Sa tar
man pa och av en hjalm pa ratt satt”

ja “"Leukahihnan kiinnittdminen” och "Sa faster man hakremmen” i
mukaisesti. denna handbok.
Muutokset Modifiering

A\ VAROITUS A\ VARNING

Kyparéén ei saa tehda muutoksia.

® Reikien poraaminen tai leikkaaminen kypéaran
kuoreen tai iskunvaimennustiivisteeseen voi
heikentdd merkittavasti kyparan suojaustehoa.
Kypéara, jonka suojakyky on heikentynyt, ei
suojaa paata riittdvasti. Muutosten tekeminen
kiinnitysjarjestelmaan, leukahihna mukaan lukien,
voi johtaa kyparan irtoamiseen iskun aikana.
Osien, kuten pohjatiivisteen, visiirin tiivisteen
tai suukappaleen,

Modifiera aldrig din hjalm.

® Borrning av hal eller skarning i skalet eller det
stotdampande fodret kan avsevart minska hjalmens
skyddseffekt. En hjalm med nedsatt skyddsférmaga
ger inte tillrackligt skydd fér huvudet. Andring av
fasthallningssystemet, inklusive hakremmen, kan
leda till att hjalmen lossnar vid en stét. Om du tar
bort delar som botten- och fonsterprofilering eller
munstycket kan skalets kanter exponeras, vilket
innebar en risk for skador

irrottaminen VoI
tuoda esiin kuoren
reunat, mika aiheuttaa
loukkaantumisvaaran
iskun sattuessa.

Kayta aina aitoja
SHOEI-osia, kuten
kasvosuojuksia, ruuveja

vid en stot.

Anvand alltid originaldelar
fran SHOEI vid byte, t.ex.
visir, skruvar och andra
komponenter.

ja muita komponentteja.

Bremr ™ 000

Kasittely

[Eoes ™

Hantering

A\ VAROITUS

A\ VARNING

Ala koskaan aja niin, ettd kypéaré roikkuu

kypératelineestd, alaka ripusta kyparaa

kulmassa olevista paikoista, kuten

peilista.

® Kypara (kuori) ja iskunvaimennustiiviste
voivat vaurioitua tai haitata ajamista, mika
voi olla vaarallista.

Ala istu kypéarén paalla tai heittele sitd ympériinsa.
Ald suihkuta hydnteiskarkotekemikaaleja (kuten
naftaleenia) kypéran lahella.

® Kyparan vaarinkasittely vahingoittaa kuorta ja
iskunvaimennustiivistetta ja heikentaa kyparan kykya
suojata ajajaa onnettomuudessa. Mattapintaisen
kyparan kasittelyssa on noudatettava aarimmaista
varovaisuutta, koska sen pinta on herkkad ja
naarmuuntuu seka tahriintuu helposti.
Hyonteiskarkotekemikaalien suihkutus voi
vahingoittaa iskunvaimennustiivistetta. Ole
varovainen sen suhteen, mihin asetat kyparéasi.

Ala maalaa kyparaa uudelleen.

Kor aldrig med hjdlmen hdngande fran
hjalmhallaren och hang inte hjalmen fran
vinklade stod som en spegel.

® Hjalmen (skalet) och det stétdampande
fodret kan skadas eller hindra dig fran att
kora, vilket kan vara farligt.

Sitt inte pa hjalmen och kasta inte runt den. Undvik
sprayning av insektsmedel (t.ex. ”naftalen”) i
néarheten av hjdlmen.

® Slarvig skétsel av din hjalm kan skada hjalmens
skal och det stétupptagande fodret, vilket reducerar
hjalmens formaga att skydda dig i héandelse av en
olycka. Yttersta forsiktighet bor iakttas vid hantering
av den mattlackerade hjalmen eftersom ytan ar
kanslig och latt kan repas eller flackas.
Spray av insektsmedel kan skada det stétdampande
fodret. Var forsiktig med var du placerar din hjalm.

Mala inte om hjdlmen.

® Maali ja ohenne voivat vahingoittaa
kypéaran rakenteessa kaytettyja
materiaaleja. Maaliaineen vaurioittama
tai heikentama kypara ei valttamatta
suojaa paata onnettomuudessa, mika
voi johtaa vakavaan henkildvahinkoon
tai kuolemaan. Jos haluat maalata
kyparasi, ota yhteyttd = SHOEI-

® Farg och I6sningsmedel kan skada
de material som anvands i hjalmens
konstruktion. En hjalm som skadats
eller forsvagats av ett fargamne
kanske inte skyddar huvudet vid en
olycka som kan leda till allvarliga
personskador eller dédsfall. Om du
maste mala hjalmen, kontakta din

jalleenmyyjaan.

Kuljeta kyparaa aina leukahihnasta kiinni pitéen.

e Ala  kanna kypardd sen sisdosista tai
kasvosuojuksesta kiinni pitden. Kypara voi pudota
ja vahingoittua.

SHOEI-aterforsaljare.

Bar alltid hjalmen med hakremmen i handen.

@ Bar inte hjalmen genom att halla i insidan eller
visiret. Hjalmen kan falla ner och skadas.
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Kunnossapito

Underhall

A\ VAROITUS

A\ VARNING

Puhdista kypara huolellisesti.

©® Puhdistamiseen ei saa kayttaa kuumaa tai suolaista
vettd, puhdistettua bensiinid, moottoribensiinia,
ikkunanpesuainetta tai muita liuottimia. Nama
aineet voivat vahingoittaa kyparaa vakavasti iiman,
ettd vauriot nakyvat kayttajalle. Puhdistusaineen
vaurioittama tai heikentdama kypara ei valttamatta
suojaa paatd onnettomuudessa, mika voi johtaa
vakavaan henkildvahinkoon tai kuolemaan. Oikea
tapa puhdistaa kypara on sekoittaa 5 tai 6 tippaa
mietoa saippuaa litraan lamminta vettd. Kostuta
pehmea liina talld liuoksella ja pyyhi kypéara
puhtaaksi. Pyyhi kostealla liinalla.
Mattapinnat ovat herkkia mm. sormista, hyonteisista
ja kemikaaleista jaaville tahroille, joita voi olla
hankala myéhemmin poistaa. Jos pinta tahriintuu,
pyyhi se mahdollisimman nopeasti ja varovasti
vedella kostutetulla pehmealla liinalla.

Jos sisdosat ovat kastuneet, kuivaa ne
valittomasti kuivalla liinalla tai kuivata varjoisassa
hyvin ilmastoidussa paikassa.

Tarkista kypara aina ennen liikkeelle 1aht6a.

1.Tarkista kasvosuojus seka ruuvit, ja kiristd ruuvit
tarvittaessa uudelleen.

2.Tarkista, ettei kyparassa ole halkeamia. Vahva
happo (esimerkiksi akkuhappo) voi vahingoittaa
kasvosuojuksen pohjaa. Jos l0ydat halkeamia tai
vaurioita, lopeta kyparan kaytto valittdmasti.

3.Jos havaitset jonkin osan vaurioituneen, vaihda
kyseinen osa tai hanki uusi kypara. Jos nama
osat irtoavat ja/tai putoavat ajon aikana, nakyvyys
voi hairiintyd, mika voi aiheuttaa onnettomuuden,
joka taas voi johtaa vakavaan henkilévahinkoon tai
kuolemaan.

4.Varmista, ettd leukahihna on kiinnitetty tukevasti.
(Ks. "Leukahihnan kiinnittdminen”).

5.Kayta kyparaa aina siten, etta seka paalakipehmuste
(tai mukavuusvuoraus) ettd poskipehmuste on
kiinnitetty.

Rengor hjalmen forsiktigt.

® Anvand aldrig varmt vatten eller saltvatten,
bensin, motorbensin, glasputsmedel eller andra
I6sningsmedel. Din hjalm kan skadas allvarligt
av dessa amnen utan att dessa skador ar synliga
for det blotta 6gat. En hjalm som skadats eller
forsvagats av ett rengéringsmedel kanske inte
skyddar huvudet vid en olycka som kan leda till
allvarliga personskador eller dédsfall. Det korrekta
sattet att rengéra en hjalm ar att blanda 5 eller 6
droppar mild tval i en liter varmt vatten. Fukta en
mjuk trasa med denna l8sning och torka hjalmen
ren. Skélj med en vat trasa.
Matta ytor ar kénsliga for flackar fran fingeravtryck,
insekter, kemikalier m.m., och dessa flackar kan
vara svara att fa bort. Om ytan blir flackig ska du
anvanda en mjuk trasa fuktad med vatten for att
forsiktigt torka av den sa snart som mdjligt.

Om hjdlmens inre delar blir blota, ska du
omedelbart torka av dem med en torr trasa eller
lata dem torka i skugga pa en vélventilerad plats.

Kontrollera alltid hjédlmen innan du startar.

1.Kontrollera visiret och skruvarna och dra at
skruvarna vid behov.

2.Kontrollera om det finns sprickor i hjalmen. Stark
syra (t.ex. batterisyra) kan skada visirets bas.
Om du upptacker sprickor eller skador ska du
omedelbart sluta anvanda hjalmen.

3.0m du upptécker en férsamring i nagon del av en
komponent ska du antingen byta ut komponenten
eller képa en ny hjalm. Om dessa delar lossnar och/
eller faller av under kérning kan sikten blockeras,
vilkket kan orsaka en olycka med allvarliga
personskador eller dédsfall som foljd.

4.8Se till att hakremmen &r ordentligt fastsatt. (Se "Sa
faster man hakremmen”)

5.Anvand alltid hjalmen med mittendynan (eller
komfortfodret) och kinddynorna monterade.

Kasvosuojus, aurinkovisiiri

Visir, solvisir

A\ VAROITUS

A\ VARNING

Ald aja kasvosuojus likaisena tai
naarmuuntuneena.

® Lika ja naarmut voivat rajoittaa nakyvyytta
ajon aikana ja olla siten erittain vaarallisia!
Puhdista kasvosuojus, kun se likaantuu,
ja vaihda se, kun se naarmuuntuu.

Pidd kypardan kasvosuojus aina hyvissa
kunnossa.

® Kasvosuojuksen voi puhdistaa pesemélld sen miedolla
ja neutraalilla pesuaineliuoksella ja vedella. Kun olet
huuhdellut sen huolellisesti puhtaalla vedell&, pyyhi se
kuivaksi pehmella linalla. Al kdytd puhdistukseen
mitddn seuraavista: yli 40 °C:n kuumaa vettd,
suolavettd, happamia tai eméaksisid pesuaineita,
puhdistettua bensiinia, moottoribensiinia,
lasinpuhdistusainetta tai mitddn orgaanisia
liuottimia siséltavid puhdistusaineita. Jos jotakin
naistd kaytetaan puhdistukseen, kasvosuojuksen
ominaisuudet voivat muuttua ja turvallisuus voi
heikentya.

Kor inte med ett visir som ar smutsigt
eller repigt.

® Smuts och repor kan skymma sikten
under koérning och kan vara mycket
farliga!
Rengdér visiret nér det &r smutsigt och byt
ut det nar det ar repigt.

Hall alltid hjalmens visir i gott skick.

® Rengor visiret genom att tvatta det med en 16sning
av milt, neutralt rengéringsmedel och vatten.
Skélj noga med farskvatten och torka av med en
mjuk trasa. Anvédnd inte nagot av féljande for
rengoring: varmt vatten 6ver 40 °C, saltvatten,
surt eller alkaliskt rengéringsmedel, bensin,
motorbensin, glasrengoringsmedel eller
rengoringsmedel som innehaller organiska
I6sningsmedel. Om nagot av dessa anvénds for
rengoring kan visirets egenskaper dndras och
sakerheten forsamras.
Satt inga icke-originaldekaler eller tejp som séljs i
handeln pa visiret. De kan forsvaga visirets harda

Ald  kiinnitd kasvosuojukseen muita 7
kuin aitoja tarroja alaka kaupallisesti
myytavia teippeja. Ne voivat heikentaa
kasvosuojuksen kovaa pinnoitetta ja
mahdollisesti vahingoittaa sita.

Ala kéyta sumeaa kasvosuojusta.

Jos kasvosuojus on naarmuuntunut
tai siind on jalkia, joita ei voi poistaa,
vaihda se uuteen. Heikentynyt nakyvyys
voi johtaa onnettomuuksiin.

beléggning och eventuellt skada den.
Anvand inte ett visir som ser suddigt eller
grumligt ut.

Om visiret ar repat eller har méarken som
inte gar att ta bort ska du byta ut det
mot ett nytt. Férsamrad sikt kan leda till
olyckor.
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A\ VAROITUS

A\ VARNING

Lue omistajan ohjekirjassa olevat ohjeet ja
varoitukset huolellisesti ennen kasvosuojuksen
kayttod. Kayttdjan vastuulla on varmistaa, ettad
kasvosuojusta kdytetdadn kaikkien valtiollisten tai
paikallisten lakien mukaisesti.

® Savytetyn (Dark Smoke) ja peilikuvioidun (Spectra)
kasvosuojuksen valonlapaisysuhde on alhaisempi
kuin ECE R22/06 -vaatimus. Kun niitd kuitenkin
kaytetaan pitkdan kirkkaassa auringonvalossa
radalla ajettaessa, ne saattavat lievittad silmien
vasymista tehokkaammin kuin tyyppihyvaksytyt
kasvosuojukset.

® Savytetyt tai peilaavat kasvosuojukset vahentavat

valon lapaisykykyd ja saattavat heikentaa
ajajan nakokykya tietyissa tilanteissa lisaten
loukkaantumisen tai hengenvaaran aiheuttavan
kolarin todennakéisyytta.

® Ala koskaan kéytd sidvytettyd tai peilaavaa
kasvosuojusta disin, tunneleissa, sateessa, sumussa
tai muissa huonoissa nakyvyysolosuhteissa. Nama
kasvosuojukset on tarkoitettu vain paivakayttoon.

® Ala kaytad sdvytettyd tai peilaavaa kasvosuojusta
yhdessa kyparan sisaisen aurinkovisiirin,
aurinkolasien tai muiden valon lapaisykykya
vahentavien tuotteiden kanssa. Muussa tapauksessa
nakokentta voi rajoittua, mika on erittéin vaarallista.

Jos aurinkovisiiria ei ole asennettu kunnolla,
se voi ajon aikana odottamatta pudota alas ja
rajoittaa kuljettajan nékokenttdad. Asennettuasi
aurinkovisiirin  paikalleen nosta ja laske
visiiri muutaman kerran varmistaaksesi, ettd
aurinkovisiirin ulkoneva osa asettuu kunnolla
pidikkeen aukkoon. Varmista, ettd aurinkovisiirin
ja pidikkeen vilissa ei ole rakoa.

Las instruktionerna och varningarna i
agarhandboken noggrant innan du anvénder
visiret. Du ansvarar for att anviandningen av
visiret uppfyller statliga eller lokala lagar.

® Ljusgenomslappligheten for det tonade (Dark
Smoke) och speglade (Spectra) visiret ar lagre an
kravet i ECE R22/06. Nar de anvands under en
langre period i starkt solljus under kérning pa en
bana kan de dock lindra dgontrétthet mer effektivt
jamfort med homologerade visir.

® Tonade eller speglade visir minskar ljustransmittans
och kan foérsamra férarens sikt under vissa
omstandigheter, vilket okar risken fér en krasch,
som resulterar i skador eller dodsfall.

® Anvand aldrig ett tonat eller speglat visir pa natten,
i tunnlar, i regn eller dimma eller under andra
forhallanden med dalig sikt. Dessa visir ar avsedda
fér anvandning endast under dagtid.

® Anvand inte ett tonat eller speglat visir tillsammans
med hjalmens interna solvisir, solglaségon
eller nagon annan produkt som minskar
ljustransmittansen. Detta kan skymma sikten och
vara farligt.

Om solvisiret inte monterats pa ratt satt, kan
det 6verraskande falla ned under kérningen och
skymma forarens sikt. Nar solvisiret monterats,
lyft och sank visiret nagra ganger for att
kontrollera att solvisirets utskjutande del sitter
sakert i fastets 6ppning. Kontrollera att det inte ar
nagon 6ppning mellan solvisiret och fastet.

E=ToT ] B N

Kypara kasvosuojuksella

o 00

Hjalm med ansiktsskydd

Kun kaytat kyparaa, jossa on kasvosuojus, kiinnita
huomiota seuraaviin seikkoihin.

Nér du anvander en hjalm med ansiktsskydd, var
uppmarksam pa foljande punkter.

A\ VAROITUS

A\ VARNING

Kasvosuojuksen pysaytin ei ole lukitusmekanismi,
eikd se pysty tdysin ylldpitdamaan suojuksen
aukioloa.

Ajaminen kasvosuojus auki saattaa muodostaa
ilmanvastusta, mikd saa kasvosuojuksen
sulkeutumaan.

Muussa tapauksessa nakokenttd voi rajoittua,
mika on erittdin vaarallista. Pida kasvosuojus aina
kiinni ja lukittuna ajaessasi moottoripyoralla.

Sparren for ansiktsskyddet ar inte en lasmekanism
och haller inte 6ppet ldge helt och hallet.

Om du aker med ansiktsskyddet Oppet kan
det skapa vindmotstand, vilket leder till att
ansiktsskyddet stiangs.

Detta kan skymma sikten och vara farligt. Ha
alltid ansiktsskyddet stangt och last nar du aker
motorcykel.
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Ajamista koskevat varotoimenpiteet

Eome ™ 0000

Forsiktighetsatgarder vid korning

A\ VAROITUS

A\ VARNING

Muista: kyparéat estavat tarkeita nakymia ja aania,

ja vahentavdt ndin tietoisuuttasi ympariston

muutoksista.

® Kun kaytat kyparaa, erityisesti umpikyparaa tai jet-
kyparaa, olet jossain maarin eristyksissa ympardivasta
ymparistosta. Saamuutokset voivat yllattaa sinut:
akilliset sateet tai lampdtilan vaihtelut tunneliin
ajettaessa tai sieltd poistuttaessa tai vuoristoteita
noustessa, voivat aiheuttaa yllattavaa kasvosuojuksen
huurtumista ja nakyvyyden heikkenemistd. Varaudu
tallaisessa  tilanteessa  akilliseen  nakyvyyden
menetykseen ja vapauta lukitus, kun kaytat kyparaa,
jossa on kasvosuojuksen lukitusmekanismi. Vahenna
talléin kuitenkin nopeutta, jotta valtat kasvosuojuksen
akillisen avautumisen tai tuulen tai sadeveden
tunkeutumisen kypéran sisélle. Ala aja huurtuneen
kasvosuojuksen kanssa. Kyparan kayttd vahentaa
my6s kykyasi kuulla liikenteen &ania, erityisesti
suurilla nopeuksilla. Umpikypéarassa tai jet-kyparassa
kasvosuojuksen avaaminen ja sulkeminen vaikuttaa
merkittavasti siihen, kuinka paljon kuulet. Turvallisen
ajon saavuttamiseksi tulee olla tietoinen siitd, miten
kyparatyyppi, nopeus ja kasvosuojuksen asento
vaikuttavat havaintoihisi tieolosuhteista. On erittéin
vaarallista ajaa kasvosuojus auki. Alé koskaan aja
kasvosuojus auki muutoin kuin hatatilanteessa. Jos
ajat kasvosuojus hieman auki huurun poistamiseksi,
kasvosuojus voi avautua akillisesti ja vaurioitua. Sulje
kasvosuojus, kun huurtuminen selkenee.

Ajaminen kasvosuojus auki on erittdin vaarallista.

Aja kasvosuojus suljettuna, ellei kyseessa ole

hatatilanne.

@ Jos ajat siten, etta kasvosuojus on hieman auki huurteen
poistamiseksi, suojus voi avautua yhtékkia ja vaurioitua.
Kun huurtuminen halvenee, sulje kasvosuojus.

Ajaminen tunnelissa ja yolla.

® Kun ajat tunneleissa, yolla tai muissa pimeissa
olosuhteissa muulla  kuin  kirkkaalla
kasvosuojuksella, avaa kasvosuojus
tai vaihda se kirkkaaseen. Muuten
heikentynyt  nakyvyys  voi  johtaa
odottamattomiin onnettomuuksiin.
Jos kyparassasi on aurinkovisiiri, ala
kayta sitad yolla, tunneleissa tai muissa
huonon nakyvyyden olosuhteissa.

Viestintdjarjestelmaa kaytettdessa lahellda
olevien ajoneuvojen &aani saattaa heikentya
viestintdjarjestelman ja sen liitantalaitteiden
aanenvoimakkuusasetusten mukaan. Suojaa
kuuloa saatamalla aanenvoimakkuutta
vastaavasti.

Tank pa att hjalmar kan skymma viktiga syn- eller

ljudsignaler och gora dig mindre uppméarksam pa

forandringar i omgivningen.

® Nar du bar en hjalm, sarskilt en integralhjalm eller en
jethjalm, ar du i viss man isolerad fran omgivningen.
Vaderomslag kan gora dig oférberedd: plotsliga
regnskurar eller temperaturvaxlingar nar du kor
in i eller ut ur tunnlar eller uppfor bergsvéagar kan
orsaka ovantad imma pa visiret och férséamrad sikt.
| ett sadant fall maste du vara beredd pa att plétsligt
forlora sikten genom att frigéra laset nar du bar en
hjalm som ar utrustad med en lasningsmekanism for
visiret. | detta fall ska du dock sanka hastigheten for
att undvika att visiret plétsligt 6ppnas eller att vind
eller regnvatten tranger in. Kér inte med ett immigt
visir. Nar du bar hjalmen minskar det ocksa din
formaga att hora trafikljud, sarskilt i hog hastighet.
Med en integralhjalm eller jethjdlm gor 6ppning och
stdngning av visiret stor skillnad for hur mycket du
kan hoéra. For saker kérning bér du vara medveten om
hur din uppfattning av vagforhallandena paverkas av
hjalmtyp, hastighet och hur visiret &r placerat. Det ar
mycket farligt att kéra med ett Oppet visir. Kor aldrig
med Oppet visir annat an i nédfall. Om du kor med
ett visir som ar Iatt 6ppnat for att eliminera imma kan
visiret 6ppnas plétsligt och skadas. Stang ett visir nar
imman &r eliminerad.

Att aka med Oppet visir dr extremt farligt. Kor med

visiret stingt om det inte ar en nédsituation.

©® Om du kér med visiret nagot ppet for att aviagsna
imma, kan det 6ppnas for mycket och skadas. Sténg
visiret nér imman &r borta.

Korning i tunnel och nér det ar morkt.

® Nar du kér med en annan typ av visir an den
genomskinliga i tunnlar, pa natten eller
under andra morka férhallanden ska du
antingen Oppna visiret eller byta ut det
mot ett genomskinligt visir. Annars kan
nedsatt sikt leda till ovantade olyckor.
Om hjélmen har solvisir ska du inte
anvanda solvisiret pa natten, i tunnlar
eller under andra forhallanden med dalig
sikt.

Nar du anvdnder kommunikationssystemet

kan ljudet fran fordon i néarheten storas
beroende pa volyminstéllningarna for
kommunikationssystemet och dess

anslutningsutrustning. Se till att justera volymen i
enlighet med detta sa att din horsel inte paverkas.

Bremr ™ 0000

Viestintdjarjestelmien
kayttaminen

[Eoee ™

Vid anvandning av
kommunikationssystemen

Ennen kuin kaytat SHOEI-kypéarassa
viestintajarjestelmaa (“erityinen viestintdjarjestelma”),
lue ehdottomasti juuri sen viestintajarjestelman
kayttdohjeet, jota aiot kayttaa.

Loydat kunkin viestintajarjestelman oikean
asennuspaikan SHOEI:n virallisella verkkosivustolla
olevasta kyparan kayttdohjeesta.

Innan du anvander ett kommunikationssystem
som tagits fram exklusivt for SHOEI-hjalmen
("specifikt  kommunikationssystem”) ska  du
lasa Instruktionsmanualen fér det specifika
kommunikationssystem som du avser att anvanda.

For att hitta ratt installationsposition for varje specifikt
kommunikationssystem, se handboken for den
aktuella hjalmen pa SHOEI:s officiella webbplats.

A\ VAROITUS

A\ VARNING

® Kun kaytat viestintajarjestelmaa, ota huomioon,
ettd viestintajarjestelman ja liitettyjen laitteiden
aanenvoimakkuus saattavat estéé sinua kuulemasta
ymparistén ~ aania. Saada aanenvoimakkuus
sellaiseksi, etta kuulet ympariston aanet.

@ Tarkista ennen ajamista, etta viestintajarjestelma on
asennettu oikein kyparaan. Vaaranlainen asennus
voi aiheuttaa viestintajarjestelman irtoamisen, mika
voi aiheuttaa ongelmia ajon aikana.

®Nar du anvander kommunikationssystemet
ska du vara medveten om att volymen pa
kommunikationssystemet och anslutna enheter
kan hindra dig fran att héra omgivande ljud. Stall in
volymen s3 att du kan héra omgivande ljud.

® Kontrollera fore korning attkommunikationssystemet
ar korrekt monterat pa hjalmen. Felaktig installation
kan leda till att kommunikationssystemet faller av,
vilket kan leda till problem under kérning.
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ECE R22.06 -standardin mukaisten
kypérien ja lisdvarusteiden
tyyppihyvaksynta

ECE R22.06 -standardissa yksildidaan kypariin
kiinnitettyjen lisévarusteiden turvallisuusvaatimukset
sekd seuraavat kahdentyyppiset saatavilla olevat
sertifioinnit. (Lisdvarusteisiin, jotka saavat toisen
R22.06-sertifioinnin, voidaan viitata jaljempana
“sertifioituina lisdvarusteina”.)

1. Erityinen lisdvaruste (Specific Accessory, SA)
Tama on lisdvaruste, joka on suunniteltu
erityisesti tietylle kyparalle. Se on kiinnitetty
asiaankuuluvaan kyparaan ja sertifioitu tdman
jalkeen yhdessa kyparan kanssa. Koska
tiettyja lisavarusteita voidaan kiinnittaa vain
rajalliseen kyparavalikoimaan, tarjolla on luettelo
soveltuvista malleista.

2. Yleinen lisdvaruste (Universal Accessory, UA)
Taman tyyppista lisdvarustetta ei ole tarkoitettu
erikoiskayttéon erityisen kyparan kanssa. Se
voidaan kiinnittdd mihin tahansa kypéaraan,
jonka sertifiointiviranomainen on hyvaksynyt
yhteensopivaksi yleisten lisavarusteiden kanssa.
Yleisten lisdvarusteiden kanssa yhteensopivat
kyparat ovat varustettu seuraavilla merkeilla,
jotka ilmoittavat asiaankuuluvan lisévarusteen
tyypin ja kiinnityskohdan.

S:  Kaiutin, jonka halkaisija on 40 mm, voidaan
kiinnittaa

S$45: Kaiutin, jonka halkaisija on 45 mm, voidaan
kiinnittaa

M:  Mikrofoni voidaan kiinnittda

F:  Yleinen lisdvaruste voidaan kiinnittaa
kypéran etuosaan

L:  Yleinen lisdvaruste voidaan Kkiinnittaa
kyparan sivuun

R:  Yleinen lisdvaruste voidaan kiinnittaa
kypéran takaosaan

Huomaa, ettd osa kyparistd on sertifioitu seka SA-
etta UA-luokissa.

Bt > 00000

Harmonisering av hjalmar och tillbehor
enligt ECE R22.06

Standarden ECE R22.06 faststéller sakerhetskraven
for tillbehdr som fasts pa hjalmar, med féljande tva
typer av certifiering tillgéngliga. (Tillbeh6r som erhaller
nagon av R22.06-certifieringarna kan benamnas
"certifierade tillbehor” nedan).

1. Specifikt tillbehor (SA)
Detta ar ett tillbehdr som ar sarskilt utformat for
en viss hjalm. Den fasts pa den aktuella hjaimen
och certifieras sedan tillsammans med hjalmen.
Eftersom vissa tillbehér endast kan monteras pa
ett begransat antal hjalmar, finns en lista over
tillampliga modeller.

2. Universaltillbehor (UA)

Den har typen av tillbehdr ar inte avsedda att
anvandas med en specifik hjalm. Den kan fastas
pa vilken hjalm som helst som har godkants av
en certifieringsmyndighet som kompatibel med
universaltillbehér. Hjalmar som ar kompatibla
med universaltillbehér ar férsedda med foljande
tecken for att ange typ och fastlage for det
relevanta tillbehdret.

S:  Hogtalare med en diameter pa 40 mm kan
monteras
S45: Hogtalare med en diameter pa 45 mm kan
monteras
M:  Mikrofon kan anslutas
F:  Universaltilbehér som kan fastas pa
hjalmens framsida
L:  Universaltillbehér som kan féastas pa sidan
av hjalmen
R:  Universaltillbehér som kan fastas baktill pa
hjalmen
Observera att vissa hjalmar ar certifierade for bade
SA- och UA-kategorierna.

Boewd >~ 0

Sertifioitujen lisdvarusteiden
kanssa yhteensopivien kyparodiden
kayttoohjeistukset

Asiaankuuluville SHOEI-kypérille ja niiden erityisesti
suunnitelluille  lisavarusteille  (viestintdjarjestelma
jne.) on suoritettu R22.06:n vaatimat testit, ja ne
ovat ECE-hyvaksyttyja. Huomioi seuraavat seikat,
jotka koskevat R22.06:n mukaan tyyppihyvaksyttyja
kyparoita ja lisdvarusteita.

® Kun kyparat sertifioidaan yhdessa erityisen
lisévarusteen kanssa, sertifiointiviranomainen arvioi
turvallisuustason lisdvarusteen ollessa kiinnitettyna.
Huomaa, ettd kyparan tai kasvosuojuksen
muunteleminen  ilman  sertifiointiviranomaisen
hyvaksyntaa tai sertifioimattomien lisdvarusteiden
kiinnittaminen Voi heikentaa kyparan
turvallisuustasoa.

® Erityisten lisdvarusteiden mukana toimitetaan
luettelo kyparamalleista, joihin nama lisdvarusteet
voidaan kiinnittad. Tarkista luettelosta, etta
lisdvaruste on suunniteltu erityisesti omaa
kyparaasi varten, ennen varusteen kiinnittamista.

® Verrattuasi yleisen lisdvarusteen ja erityisen kyparan
tyyppihyvaksyntamerkkeja ala yritd kiinnittaa
lisdvarustetta kyparaan, elleivat lisévarusteen
kaikki tyyppihyvaksyntamerkit sisally myos kyparan
tyyppihyvaksyntamerkkiin. Esimerkiksi merkit S,
S45 ja M viittaavat eri kaiuttimiin ja mikrofoniin.

® Sertifioidun lisdvarusteen oikea kiinnitysasento

riippuu  kyparamallista. Katso neuvoa kunkin
mallin  kayttdoppaasta ennen lisdvarusteiden
kiinnittamista.

[Browete > 00

Riktlinjer for anvandning av hjalmar
som ar kompatibla med certifierade
tillbehor

Relevanta SHOEI-hjalmar och deras specialdesignade
tillbehor (kommunikationssystem, osv.) har genomgatt
de tester som kravs enligt R22.06 och ar ECE-
certifierade. Var uppmarksam pa foljande punkter
gallande hjalmar och tillbehdr som ar godkanda enligt
R22.06.

® Nar hjalmar certifieras tillsammans med ett specifikt
tillbehor utvarderar  certifieringsmyndigheten
sakerhetsprestandan nar tillbehéret ar monterat.
Observera att om hjalmen eller visiret modifieras
utan godkannande fran certifieringsmyndigheten,
eller om tillbehor som inte &r certifierade monteras,
kan hjalmens sékerhetsprestanda forsamras.

@ Specifika tillbehor tillhandahalls med en lista
over hjalmmodeller pa vilka dessa tillbehdr kan
monteras. Se listan for att kontrollera att ett tillbehor
ar sarskilt utformat for din hjalm innan du séatter fast
det.

® Efter att ha jamfort homologeringsmarkena for ett
universaltillbehdr och en specifik hjalm ska du inte
forsoka att fasta tillbehdret pa hjalmen om inte alla
tecken i tillbehdrets homologeringsmarke ocksa
ingar i hjalmens homologeringsmérke. Tecknen S,
S45 och M hanvisar t.ex. till olika hogtalare och en
mikrofon.

® Den korrekta fastpositionen for ett certifierat

tillbehdr beror pa hjalmmodellen. L&as igenom
bruksanvisningen fér varje modell innan du
monterar nagot tillbehor.
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Exempel pa homologeringsmarke for
hjalm som ar kompatibel med SA

Esimerkki SA-yhteensopivan kyparan
tyyppihyvaksyntamerkista

P: Leukasuojan kanssa
J: llman leukasuojaa

Sertifiointinumero
Certifieril P: Med hakskydd
criengsnummer \060025/P/J 3. Utan hakekydd
005-3000/SA
— ~ Merkit, jotka osoittavat yhteensopivuuden

Tuotantonumero erityisten lisévarusteiden kanssa
Produktionsnummer Tecken som indikerar kompatibilitet
med specifika tillbehor

Eranumero
Partinummer

Yll& olevat liséavarustemerkit ilmoittavat, ettd tahan
kyparaan voidaan kiinnittaa erityisia lisévarusteita.

Ovanstaende tillbehdrstecken anger att specifika
tillbehor kan monteras pa hjalmen.

Huomautus: Ylla oleva merkki on vain selitysta varten.
Muotoilu voi poiketa hieman todellisesta
merkista.

Anmarkning: Ovanstaende markering &r endast for
forklaring. Designen kan skilja sig nagot
fran det faktiska market.

Esimerkki UA-yhteensopivan kyparan
tyyppihyvaksyntamerkista

Exempel pa homologeringsméarke for
hjalm som ar kompatibel med UA

P: Leukasuojan kanssa
J: llman leukasuojaa

P: Med hakskydd
J: Utan hakskydd

Slertifllointinumero
Certifieringsnummer "\ 060025/P/J
005-3000-UA-F-R-M-S

I

Tuotantonumero
Produktionsnummer

Lisavarustemerkit
Tillbehdrstecken

Eranumero
Partinummer

Ylla olevat lisdvarustemerkit osoittavat, ettd tahan
kyparaan voidaan kiinnittda yleisia lisévarusteita
ja erityisesti, ettd mikrofonit ja kaiuttimet voidaan
kiinnittaa sen etu- ja takaosaan.

Ovanstaende tillbehdrstecken anger att
universaltillbehér kan fastas pa denna hjalm och,
mer specifikt, att mikrofoner och hégtalare kan fastas
framtill och baktill.

Anmarkning: Ovanstaende markering ar endast for
forklaring. Designen kan skilja sig nagot
fran det faktiska market.

Huomautus: Ylla oleva merkki on vain selitysta varten.
Muotoilu voi poiketa hieman todellisesta
merkista.

Bremr ™ 000

Ennen kayttoa

Eooe ™ 00000

Fore anvandning

Noudata alla olevia ohjeita ennen ensimmaista
kayttokertaa oston jalkeen.

Folj anvisningarna nedan innan du anvander
produkten for forsta gangen efter kdpet.

A\ VAROITUS

A\ VARNING

Jotta paa olisi mahdollisimman hyvin suojattu,
kyparaa on kaytettivd oikein. Kayta kyparaa
oikein kohtien “Kypéaran oikeanlainen kaytto ja
risuminen” ja ”Leukahihnan kiinnittdaminen”
mukaisesti.

For maximalt skydd av huvudet maste hjalmen
béras pa ratt satt. Anvand hjalmen pa ratt satt
enligt anvisningarna i ”Sa tar man pa och
av en hjalm pa ratt satt” och ”Sa faster man
hakremmen”.

Mat din huvudstorlek

Mittaa paasi koko

« Mittaa paan koko kiertamalla paan
ymparille mittanauha siten, etta 2cm
nauha kulkee seuraavien kolmen
kohdan yli: 2 cm kulmakarvojen
ylapuolelta, 2 cm niiden kohtien
ylapuolelta, joissa korvat kiinnittyvat
paahan, ja takaraivossa eniten
ulkonevalta kohdalta.

Valitse kypéara, joka on lahimpana
paakokoasi ylla olevan mittauksen
perusteella.

Huomautus: Koska kypara ei aina
vastaa tasmalleen paakokoasi ja jos et

* Mat storleken pa ditt huvud genom
att linda ett mattband runt huvudet
sa att det passerar 6ver foljande tre
punkter: 2 cm ovanfor 6gonbrynen, 2
cm ovanfor dar dina éron gar ut fran
ditt huvud och den mest utbuktande
punkten pa baksidan av ditt huvud.

Valj den hjalm som ar narmast din

) huvudstorlek med ovanstaende matt.

Anmarkning: Eftersom hjaimen
kanske inte alltid passar exakt for din
huvudstorlek och om du inte hittar ratt
passform, kontakta din lokala SHOEI-

I6yda sopivaa istuvuutta, ota yhteytta aterforsaljare.
paikalliseen SHOEI-jalleenmyyjaan.
A\ VAROITUS A\ VARNING
Kayta vain kyparaa, joka istuu tiukasti paan Anvand endast en hjalm som sitter at ordentligt

ymparille.

Jos kypard ei istu paahasi kunnolla, se voi
liukua tai lilkkua paassasi ajon aikana tai painaa
paatasi, mika voi aiheuttaa padnsarkya. Se estaa
turvallisen ajamisen, joten valitse oikein paahasi
sopiva kypara.

runt hela huvudet.

Om hjédlmen inte sitter ordentligt pa huvudet kan
den glida eller réra sig pa huvudet under kérning
eller trycka mot huvudet och orsaka huvudvark.
Detta forhindrar séker korning. Valj en hjalm som
passar ditt huvud ordentligt.
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Suomi

Kyparan oikeanlainen kaytto ja
riisuminen

Kyparan kaytto
1. Laajenna kyparan aukkoa kasillasi.

Veda vain leukahihnoista, alaka leukahihnan suojuksista
kuvan mukaisesti.

2. Tyoénna paasi kyparaan otsa edella.

3. Tarkista, ettd ylapehmuste (A) painautuu tiiviisti paan
ylaosaan.

4. Tarkista, ettd poskipehmusteet (B) ovat kosketuksissa
poskiin.

5. Tarkista, ettei sisdvuoren alla otsan ympérillé ole sormen
mentavaa tilaa.

6. Ota kyparasta kiinni yhdella kadella kummallakin puolella.
Liikkumatta paatasi yrita liikuttaa kyparaa ylos ja alas seka
sivulta toiselle.

Jos kypara likkuu helposti, se on liilan suuri. Kokeile
pienempaa kokoa tai valitse paksummat sisatyynyt.

Jos tunnet painetta johonkin paan osaan, kypara on liian
pieni. Kokeile suurempaa kokoa tai valitse ohuemmat
sisatyynyt.

1 Leukahihnan suojus
Hakremsskydd

\

Leukahihna
Hakrem

Sa tar man pa och av en hjalm pa
ratt satt

Sa bar man en hjalm
1. Expandera hjalméppningen med handerna.

Dra endast i hakremmen, inte i hakremsskydden enligt
ritningen.

2. Forin huvudet i hjalmen fran pannan.
3. Kontrollera att den 6vre dynan (A) ligger an mot ditt huvud.

4. Kontrollera att kinddynorna (B) &r i kontakt med dina
kinder.

5. Kontrollera att det inte finns nagot utrymme runt pannan
under innerfodret, dar du kan fora in fingrarna.

6. Ta tag i hjdlmen med en hand pa vardera sidan. Forsok
att flytta hjalmen upp och ner och fran sida till sida utan att
réra pa huvudet.

Om du enkelt kan flytta runt hjalmen ar den for stor. Prova
en mindre storlek eller valj tjockare innerdynor.

Om du kénner tryck mot en del av huvudet ar hjalmen for
liten. Prova en storre storlek eller valj tunnare innerdynor.

Suomi

A\ VAROITUS

Kiristé leukahihna tukevasti leukasi alle.

@ Jos leukahihnaa ei ole kiristetty kunnolla, kypara voi liikkua
tai irrota ajon aikana. Tama voi olla erittdin vaarallista.
Varmista, ettd leukahihna on kiinnitetty oikein taman
kayttoohjeen kohtien “"Kyparan oikeanlainen kayttd ja
riisuminen” ja "Leukahihnan kiinnittdminen” mukaisesti.

7. Kiinnita leukahihna.
Ks. "Leukahihnan kiinnittdminen”.

8. Laita katesi kyparan paalle ja tydnna se pois pyorittamalla
sité eteen- ja taaksepain.

Jos kypara likkuu paassasi tai alkaa irrota, kirista
leukahihnaa uudelleen.

Kypaéran riisuminen

Irrota leukahihna ensin ja pida leukahihnoista kiinni molemmin
kasin. Levita kypa erilleen pitamalla leukahihnoista kiinni
ja irrota kypara paastasi kaantamalla sité taaksepéin kuvan
mukaisesti.

Pida kiinni vain leukahihnoista &alaka leukahihnan suojuksista.

A\ VARNING

Dra at hakremmen ordentligt under hakan.

® Om hakremmen inte ar ordentligt atdragen kan hjalmen
forskjutas eller lossna under kérning. Detta kan vara extremt
farligt. Sakerstall att hakremmen &r korrekt fastsatt enligt
instruktionerna i "Sa tar man pa och av en hjalm pa réatt satt”
och "Sa faster man hakremmen” i denna handbok.

7. Féast hakremmen.
Se "S4 faster man hakremmen”.

8. Satt handerna pa hjalmen och tryck av den genom att
rotera den framat och bakat.

Om hjalmen ror sig pa huvudet eller borjar lossna, dra at
hakremmen igen.

Sa tar man av en hjalm

Lossa forst en hakrem och hall i hakremmen med bada
handerna. Sara pa hjalmen genom att halla i hakremmen och
ta av hjalmen fran huvudet genom att vrida den bakat enligt
ritningen.

Hall endast i hakremmen, inte i hakremsskydden.

Suomi/Svenska
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Eoomr > 00000

Leukahihnan kiinnittaminen

Eomte ™ 0000

Sa faster man hakremmen

SHOEI-kyparia varten on 3 erilaista leukahihnaa:
D-rengasjarjestelma, mikrolukitusjarjestelma  ja
pikakiinnitysjarjestelma.  Kunkin leukahihnatyypin
kiinnittdminen tapahtuu seuraavasti.

D-rengasjéarjestelma

1. Pue kypara paahasi ja pujota leukahihnan paa
D-renkaiden |api.

2. Taita leukahihna ja vie se D-renkaiden valiin.

Veda leukahihnaa tiukalle, kunnes yksi tai kaksi
sormea mahtuu leuan ja leukahihnan valiin.

3. Kiinnité leukahihnan irtonainen paa napsauttamalla
paatykiinnikettd, kunnes se napsahtaa kuvan
mukaisesti.

4. Varmista, etta paatykiinnike on tiukasti kiinni.

Det finns 3 typer av hakremmar for SHOEI-hjalmar:
D-ring, lassystem med mikrosparrtandning och
snabbkopplingssystem. Nedan beskrivs hur varje typ
av hakrem ska fastas.

D-ring

1. Satt pa hjalmen och trda hakremmens &nde
genom D-ringarna.

2. Vik hakremmen och fér den mellan D-ringarna.

Dra at hakremmen tills ett eller tva fingrar kan
féras in mellan hakan och hakremmen.

3. Snéapp fast andkroken tills den klickar enligt
ritningen for att sakra den l6sa &nden av
hakremmen.

4. Setill att andkroken ar ordentligt fastsatt.

D-rengasjarjestelma
D-ring
Leukahihna

Hakrem

Paatykiinnike

Andkrok

Boewd >~ 0

Mikrolukitusjarjestelma

1. Tyonna metallikieleke (A) tiukasti solkeen (B)
kuvan osoittamalla tavalla, kunnes se napsahtaa.
Veda leukahihna tiukasti kurkkuasi vasten.

2. Vie leukahihnan paa hihnatikkaiden lapi sen
kiinnittamiseksi.

[Browete > 0

Lassystem med mikrosparrtandning

1. Tryck in metalltungan (A) ordentligt i spannet (B)
enligt bilden tills det klickar. Dra hakremmen tatt
mot halsen.

2. For andan av hakremmen genom bandstegen for
att sakra det.

Leukahihna

Hihnatikas
Remspanne

* Saada leukahihnaa
Irrota mikrolukitusjarjestelman
kumisuojus ennen leukahihnan
pituuden saatamista piirroksen
mukaisesti.

Mikrolukitusjarjestelméan kumisuojus
Mikrosparrtandningens gummiskydd

Justera hakremmen

Ta bort mikrosparrtandningens
gummiskydd enligt ritningen
innan du justerar hakremmens
langd.

Tiukka istuvuus
Fast passform

Esimerkki: Mikrolukitusjarjestelma
Exempel: Lassystem med mikrospérrtandning

Loysa istuvuus
Los passform

]
~
)
c
°
>
@
=
(]
=
)]

142



143

Boewt > 0000

Pikakiinnitysjarjestelma
1. Pue kypara paalle.

2. Tyonna metallikieleke (A) tiukasti kannattimeen
(B) kuvan osoittamalla tavalla.

3. Veda leukahihnaa tiukalle, kunnes yksi tai kaksi
sormea mahtuu leuan ja leukahihnan valiin.

4. Vie leukahihnan paa hihnatikkaiden lapi sen
kiinnittamiseksi.

Eeemte > 00000

Snabbkopplingssystem

1. Ta pa hjalmen.

2. Tryck in metalltungan (A) ordentligt i fastet (B)
enligt ritningen.

3. Dra at hakremmen tills ett eller tva fingrar kan
féras in mellan hakan och hakremmen.

4. For andan av hakremmen genom bandstegen for
att sakra det.

Leukahihna
Hakrem

Hihnatikas
Remspéanne

Bremr ™ 000

Leukahihnan avaaminen

[Eoes ™

Sa lossar man hakremmen

D-rengasjarjestelma
1. Irrota paatykiinnike.

2. Loysaa leukahihna vetamalla kieleketta alaspain
ja veda se irti D-renkaasta.

D-ring
1. Lossa andkroken.

2. Dra fliken nedat for att lossa hakremmen och dra
ut det ur D-ringen.

Paatykiinnike }
Andkrok

Kieleke
Rem

Mikrolukitusjarjestelma
1. Nosta vipua yl6s lukituksen vapauttamiseksi.
2. \Veda metallikieleke irti soljesta.

Lassystem med mikrospéarrtandning
1. Lyft upp spaken for att frigra laset.
2. Dra ut metalltungan fran spannet.

Pikakiinnitysjarjestelma
1. Paina kahta salpaa (A) ja (B) sisdanpain kuvan
mukaisesti ja avaa lukitus.

2. Veda metallikieleke irti yhden kosketuksen
kannattimesta.

Snabbkopplingssystem

1. Tryck de tva spéarrarna (A) och (B) inat enligt
ritningen och las upp.

2. Dra ut metalltungan fran snabbfastet.

*) Yhden kosketuksen kannatin
Snabbfaste
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Kasvosuojuksen uusiminen

Jos kasvosuojus on naarmuuntunut tai siind on jalkia,
joita ei voi poistaa, vaihda se uuteen katsoen neuvoa
kayttokelpoisesta ohjekirjasta.

Tassa osiossa uusimismenetelma selitetddn kayttamalla
CWR-F2- ja CPB-1V-kasvosuojuksia esimerkkeina.

CWR-F2-kasvosuojuksen irrottaminen

1. Avaa kasvosuojus kokonaan auki piirroksen 1 mukaisesti.

2. Samalla kun painat liipaisinta, veda kasvosuojusta kyparan
etuosaa kohti ja irrota kasvosuojuksen kiinnikkeet (A) ja (B)
nostamalla kasvosuojusta itseasi kohti (piirros 2).

Irrota kiinnike (C) kiinnikkeen kiskosta vetamalla nuolen
osoittamaan suuntaan kasvosuojuksen poistamiseksi
(piirros 3).

3. Irrota myds vastakkaisen puolen kiinnikkeet samalla tavalla.

Byte av visir

Om visiret &r repat eller har marken som inte gar att ta bort ska
du byta ut det mot ett nytt enligt relevant handbok.

Detta avsnitt forklarar hur bytet utférs med visir CWR-F2 och
CPB-1V som exempel.

Ta bort CWR-F2-visiret

1. Oppna visiret helt som i bild 1.

2. Samtidigt som du trycker in utldsaren, drar du visiret mot
hjalmens framsida och lyftet visiret mot dig for att lossa
hakarna (A) och (B) (bild 2).

Lossa darefter haken (C) fran krokskenan i pilens riktning
for att ta av visiret (bild 3).

3. Ta bort den motsatta sidan pa samma satt.

Kasvosuojus
Visir

Kiinnike (A)
Hake (A)

2 Kiinnike (B)

Hake (B)

Liipaisin
Utlosare

Suomi

CWR-F2-kasvosuojuksen asentaminen

1. Avaa kasvosuojus kokonaan ja aseta sen kiinnike (C)
kuvan 4 mukaisesti.

2. Samalla kun vedat kasvosuojusta kyparan etuosaa
kohti, paina piirroksessa 5 nakyvaa nuolella merkittya
kasvosuojuksen kohtaa, kunnes kasvosuojus napsahtaa
paikoilleen. Tyoénna kiinnikkeet (A) ja (B) taman jalkeen
tukevasti piirustuksessa 6 nakyviin kohtiin.

3. Kiinnitd myds vastakkainen puoli samalla tavalla.

4. Avaa ja sulje kasvosuojus muutaman kerran ja varmista,
etta kaikki kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni.

A\ VAROITUS

Jos kiinnikkeita ei ole asetettu tukevasti
kiinnikekiskoihinsa, kasvosuojus voi irrota ajon aikana ja
aiheuttaa onnettomuuden. Asennettuasi kasvosuojuksen,
avaa ja sulje se muutaman kerran varmistaaksesi, ettd
kiinnikkeet ja kiinnikekiskot kytkeytyvat kunnolla yhteen.
Kasvosuojuksen ollessa aivan alhaalla varmista liséksi,
ettéd se on lukittunut paikalleen.

Montera CWR-F2-visiret

1. Justera visiret till helt ppet lage och for in visirhaken (C)
enligt bild 4.

2. Samtidigt som du drar visiret mot hjdlmens framsida
trycker du pa ett omrade med pilar pa visiret, sdsom visas

i bild 5, tills det klickar. Séatt sedan i hakarna (A) och (B)
ordentligt i positioner som anges i bild 6.

3. Fast den motsatta sidan pa samma sétt.

4. Oppna och stang visiret nagra ganger och se till att alla
hakar ar ordentligt fastsatta.

A\ VARNING

Om hakarna inte ar ordentligt inforda i krokskenorna
kan visiret lossna under kérning och en olycka kan
intréffa. Efter montering av visiret, oppnar och sténger
du det nagra ganger for att bekréfta att hakarna och
krokskenorna sitter fast ordentligt. Kontrollera dven nar
visiret ar helt nedsénkt for att bekrafta att det &r last.

L

Kiinnikkee
kisko
Krokskena

U

Kiinnikkeen kisko
Krokskena

Kiinnike (C)
Hake (C)

Kiinnike (B)
Hake (B)

Kiinnike (A)
Hake (A)

Kiinnike (B)
Hake (B)

/

Kiinnike (A)
Hake (A)

]
~
)
c
°
>
@
=
(]
=
)]

146



Boewd >~ 0

CPB-1V-kasvosuojuksen asentaminen

[Browete > 00

Montera CPB-1V-visiret

Boewt > 0000

CPB-1V-kasvosuojuksen irrottaminen

Eeweate > 00000

Ta bort CPB-1V-visiret

147

1. Sulje kasvosuojus kokonaan. 1. Stang visiret helt. 1. Kun kasvosuojus on tdysin kiinni, kiinnitd se 1. Med visiret helt stangt, fast det pa visirbasen
2. Irrota ylempi ruuvi kasvosuojuksesta kayttamalla 2. Ta bort den 6vre skruven fran visiret med en kaqusuojuksen kantaan ja aseta aluslevy paikglleen. _°Ch plgcgra brickan pa .plats. Se t_i” att rikta
ristipdista ruuvitalttaa (PH2). Irrota sitten aluslevy stjarnskruvmejsel nr 2. Ta sedan bort brickan och Kohdista aluslevyn takaosassa oleva kieleke in projektionen pa baksidan av brickan med
ja  kasvosuojus kasvosuojuksen kannasta visiret fran visirbasen (bild 1 och 2) kasvosuojuksen kannan uraan samalla kun asetat sparet pa visiret nar du placerar brickan. Rikta
i b ) aluslevyd. Kohdista seuraavaksi kasvosuojuksen sedan in det 6vre halet i visirbasen mot mitten
(piirrokset 1 ja 2). .. . . ¥ )
o - L (Forutom en stjarskruvmejsel nr 2, kan foljande kannassa oleva ylempi reikd vasemmalla tai oikealla av skruvhalet i riktningen vanster/héger, sasom
(kR'St' aisen ruuw‘t(allt?(n (Pj"Z) "S"jl'ksé' 1"5"‘;33” Eym anv;:-mgas.;aspan: 1’A5’ 10’k50 ?C?JOO ?1’52”5; puolella olevan ruuvinreidn keskikohtaan piirroksen 3 visas pa bild 3. Dra slutligen at skruven.
ayttaa seuraavia kolikoita. Japani: 1, 5, 10, 50 ja uropa: 1, 2 oc cent; Amerika: 1, ocl mukaisesti. Kiristd ruuvi lopuksi. . . .
100 jenia; Eurooppa: 1, 2 ja 5 senttia; Amerikka: cent.) L ) ) 2. Fastden motsatta sidan pa samma satt.
1, 10 ja 25 senttia.) 3. Ta bort den motsatta sidan pa samma satt 2. Kiinnita myds vastakkainen puoli samalla tavalla. 3. Flytta visiret uppat och nedat nagra ganger for att
3. lrrota mybs vastakkaisen puolen kiinnikkeet ’ ’ 3. Varmista, etta kasvosuojus on kiinnittynyt tiukasti, bekréafta att det sitter fast ordentligt.

samalla tavalla.

Kasvosuojuksen kanta
Visirbas

/ Visir
O

2]

Aluslevy
Bricka

likuttamalla sita useita kertoja yl0s ja alas.

4. Jos aukon reunan ja kasvosuojuksen valissa on
pienikin rako tai kasvosuojus ei mene kiinni, katso
neuvoa CPB-1V-kasvosuojuksen ohjekirjan kohdasta
"CPB-1-kasvosuojuksen saatamistapa”.

4. Om det finns ett mellanrum mellan 6ppningens
kantlist och visiret, eller om visiret inte kan
stdngas, se "Hur du justerar CPB-1V-visiret” i
handboken fér CPB-1V-visiret.

Oikea
Aluslevy Héger

Bricka

Kasvosuojuksen kiskon kiinnike
Skenhake for visir

Vasen
Vénster

Aluslevy Ii

Bricka

Kasvosuojuksen kisko
Skena for visir

A\ VAROITUS A\ VARNING
® Kayta ristipadruuvimeisselia tai  kolikkoa ® Anvand en stjarnskruvmejsel eller ett mynt for
ruuvin pystysuuntaiseen lydmiseen ja att sla skruven vertikalt och vrida den forsiktigt.
kierrd sitd varovasti. (Suositeltuja kolikoita (For specificerade mynt, se ”"Ta bort CPB-1V-

kasitellaadn kohdassa "CPB-1V-kasvosuojuksen
irrottaminen”.)

® Kolikon koon vuoksi aluslevy saattaa osua
siihen ja aiheuttaa naarmuja.

® Jos ruuveja kaannetaan suositellulla
kolikolla, ruuvien pintakasittelyyn saattaa
jaada naarmuja tai vaurioita kolikon koon
mukaisesti. Lisdksi, kun ruuveja kdannetaian
ristipaaruuvimeisselilla, ruuvit saattavat
joissakin tapauksissa vahingoittua.

©® Kun ruuvia kaannetddn kolikolla, kolikossa
oleva tahra saattaa tarttua ruuviin. Jos se
likaantuu, pyyhi lika pois liinalla.

visiret”.)
©® Beroende pa myntets storlek kan brickan sla
emot och orsaka repor.

® Om skruvarna vrids med angivet mynt kan
det, beroende pa dess storlek, orsaka repor
eller skador pa skruvarnas ytbehandling. Nar
skruvarna vrids med en stjarnskruvmejsel kan
det dessutom, beroende pa omstandigheterna,
ocksa resultera i skador pa skruvarna.

@ Nar du vrider en skruv med ett mynt kan smuts
fran myntet fastna pa skruven. Torka av den
med en trasa om den blir smutsig.
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TAKUU

SHOEI CO. LTD., tdmén SHOEI-KYPARAN valmistaja, antaa uuden kypardn ensimmaiselle ostajalle rajoitetun
takuun viideksi (5) vuodeksi ostopaivasté tai seitsemaksi (7) vuodeksi valmistuspaivasta (sen mukaan, kumpi tayttyy
ensin) siita, ettd tuotteen materiaalissa tai tyon laadussa ei ole vikoja.

Kenelle takuu annetaan?
Tama takuu kattaa SHOEI-kyparan alkuperaisen ostajan, eika se ole siirrettavissa.

Mita takuu kattaa?

SHOEI-kyparallesi, kun sind olet sen omistaja ja se on normaalissa kaytossa, annetaan takuu siitd, ettd sen
materiaalissa tai tyon laadussa ei ole vikoja, viideksi (5) vuodeksi ostopaivasta ja seitsemaksi (7) vuodeksi
valmistuspaivasta (ilmoitettu kyparan sisapuolella).

Mita takuu El kata?

Tama takuu ei koske kyparaa, joka on altistunut onnettomuudelle, vaarinkaytolle, epaasianmukaiselle kaytolle
(tahalliselle tai muunlaiselle), laiminlyénnille, peukaloinnille, muutoksille tai vaaranlaiselle huollolle. Liséksi tama
takuu ei kata tietyissa SHOEI-kyparamalleissa kaytettavia fluoresoivia maaleja. Ne voivat haalistua tai heiketa
ajan kuluessa ja kyparan altistuessa ymparistotekijoille. Mattapinnat ovat herkkia mm. sormista, hyonteisista ja
kemikaaleista jaaville tahroille. Tama takuu El kata kyseisia tahroja. TAKUU ElI ULOTU TASSA OHJEKIRJASSA
NIMENOMAISESTI ESITETTYA RAJOITETTUA TAKUUTA LAAJEMMALLE, JA HILJAINEN TAKUU, MUKAAN
LUKIEN MYYNTIKELPOISUUTTA JA SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT HILJAISET
TAKUUT, SULJETAAN TASSA NIMENOMAISESTI POIS. MILLAAN JALLEENMYYJALLA EI OLE OIKEUTTA
MUOKATA TASSA ESITETTYJA EHTOJA JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA.

Minka turvan takuu antaa minulle?

Jos ostamasi kypara ei takuuaikana vastaa alkuperdiselle ostajalle ja tassa ohjekirjassa kuvattua rajoitettua
takuuta, SHOEI korjaa tuotteen tai vaihtaa sen uuteen tai korvaa ostohinnan, valintansa mukaan. KORVAUSTA
El SUORITETA VAHINGOISTA, JOITA OVAT RAJOITUKSETTA KAIKENLAISET EPASUORAT, TAHALLISET TAI
SEURANNAISVAIKUTUKSET.

Miten pyydan tuotteen takuuvaihtoa?

Takuuvaihtoa varten sinun on tuotava kypara seka ostokuitti tai muu ostotodistus (ja ostopaiva) jalleenmyyjélle, jolta
ostit SHOEI-kyparasi. Liitd tuotteen mukaan lyhyt kirjallinen kuvaus ilmenneestéa ongelmasta seké mallinumero, koko
ja valmistuspaiva (ilmoitettu kyparan sisapuolella). Varmista, etta liitdt mukaan myos nimesi, taydellisen osoitteesi ja
puhelinnumerosi, josta sinut tavoittaa paivisin. Jos SHOEI paattaa, etta kyparan materiaalissa tai tyon laadussa on
vika, ja jos kyparan takuuaika on voimassa, uusi tuote tai korvaus annetaan jalleenmyyjan luona.

GARANTI

SHOEI CO., LTD., tillverkaren av denna SHOEI-hjalm, ger en begrénsad garanti under fem (5) ar fran inkdpsdatum
eller sju (7) ar fran tillverkningsdatum till den forsta kdparen av denna nya hjélm, att produkten &r fri fran defekter i
material och utférande.

Vem gdller garantin for?
Denna garanti géller for den ursprungliga kdparen av en SHOEI-hjalm och kan inte 6verlatas.

Vad tacks av garantin?

Vi garanterar att din SHOEI-hjalm ar fri fran defekter i material och utférande under en period pa fem (5) ar fran
inképsdatum och sju (7) ar fran tillverkningsdatum (anges pa insidan av hjalmen), sa lange den ar i din &go och
anvands pa normalt satt.

Vad téacks INTE?

Denna garanti géller inte for nagon hjalm som har varit utsatt for olycka, vardslos hantering, felaktig anvandning
(avsiktligt eller pa annat satt), forsumlighet, manipulering, modifieringar eller felaktigt underhall. Den omfattar
inte heller fluorescerande farger som anvands pa vissa modeller av SHOEI-hjalmar och som kan blekna eller
forsamras med tiden och néar hjalmen utsétts for vader och vind. Matta ytor &r kansliga for flackar fran fingeravtryck,
insekter, kemikalier m.m. Dessa flackar ticks INTE av garantin. INGA GARANTIER STRACKER SIG LANGRE
AN DEN BEGRANSADE GARANTI SOM UTTRYCKLIGEN ANGES | DENNA MANUAL, OCH VI FRISKRIVER
0SS UTTRYCKLIGEN FRAN ALL ANNAN UNDERFORSTADD GARANTI, INNEFATTANDE UNDERFORSTADD
GARANTI FOR SALJBARHET OCH LAMPLIGHET FOR SARSKILT ANDAMAL. INGEN ATERFORSALJARE HAR
RATT ATT ANDRA VILLKOR OCH FRISKRIVNINGAR SOM ANGES HAR.

Vilket skydd far jag genom garantin?

Om hjalmen som du képt inte inom garantiperioden motsvarar den begréansade garanti som ges till den ursprungliga
koparen och som beskrivs i denna manual, ska SHOEI reparera eller ersétta produkten eller aterbetala kopeskillingen
enligt sitt gottfinnande. INGEN BETALNING KOMMER ATT SKE FOR SKADOR, VILKET UTAN BEGRANSNINGAR
INNEFATTAR INDIREKTA, OFORUTSEDDA ELLER FOLJDSKADOR AV NAGOT SLAG ELLER NAGON TYP.

Hur begar jag ersattning pa garantin?

For att fa ersattning enligt garantin, ska hjalmen tillsammans med kassakvitto eller annat inkdpsbevis (och
inkopsdatum) lamnas till den aterforséljare dar du kdpte SHOEI-hjalmen. Bifoga en kort skriftlig beskrivning av
problemet med produkten, tillsammans med modell #, storlek och produktionsdatum (anges pa insidan av hjalmen).
Ange namn, fullstdndig adress och telefonnummer dagtid. Om SHOEI konstaterar att hjalmen har en defekt i
antingen material eller utférande, och om garantin fortfarande géller, far du ersattning eller pengarna tillbaka av
aterforsaljaren.

]
~
)
c
°
>
@
=
(]
=
)]

150






	Confirm the Packed Items
	Disposal of the Product
	Expected Lifetime of Helmet
	Storage
	Wearing of Helmet (Size, Chinstrap)
	Modification
	Handling
	Maintenance
	Shield/Visor, Sun Visor
	Helmet with Face Cover
	Precautions for riding
	When Using the Communication Systems
	Before Use
	How to Wear and Remove a Helmet Correctly
	How to Fasten the Chinstrap
	How to Unfasten the Chinstrap
	Replacement of Shield/Visor
	WARRANTY
	Confirmer les articles emballés
	Élimination du produit
	Durée de vie prévue du casque
	Rangement
	Port du casque (taille, jugulaire)
	Modification
	Manipulation
	Entretien
	Écran, pare-soleil
	Casque avec protection faciale
	Précautions pour la conduite
	Lors de l’utilisation des systèmes de communication
	Avant utilisation
	Comment porter et retirer correctement un casque
	Comment attacher la jugulaire
	Comment détacher la jugulaire
	Remplacement de l’écran
	GARANTIE
	Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung
	Entsorgung des Produkts
	Erwartete Lebensdauer des Helms
	Lagerung
	Trageweise des Helms (Größe, Kinnriemen)
	Modifizierung
	Handhabung
	Pflege
	Visier, Sonnenvisier
	Helm mit Kinnbügel
	Vorsichtsmaßnahmen während der Fahrt
	Hinweise zur Verwendung der Kommunikationssysteme
	Vor Gebrauch
	Korrektes Tragen und Abnehmen eines Helms
	Befestigen des Kinnriemens
	Lösen des Kinnriemens
	Austausch des Visiers
	GARANTIEERKLÄRUNG
	Controllo del contenuto della confezione
	Smaltimento del prodotto
	Durata utile prevista del casco
	Conservazione
	Indossare il casco (dimensioni, cinturino)
	Modifica
	Gestione
	Manutenzione
	Visiera, visiera parasole
	Casco con mentoniera
	Precauzioni per la guida
	Quando si utilizzano i sistemi di comunicazione
	Prima dell’uso
	Come indossare e rimuovere un casco correttamente
	Come allacciare il cinturino
	Come slacciare il cinturino
	Sostituzione della visiera
	GARANZIA
	Compruebe los artículos suministrados
	Desecho del producto
	Vida útil prevista del casco
	Almacenamiento
	Uso del casco (tamaño, correa de sujeción)
	Modificación
	Manejo
	Mantenimiento
	Pantalla, visera parasol
	Casco con cubierta frontal
	Precauciones durante la conducción
	Al utilizar los sistemas de comunicación
	Antes del uso
	Cómo ponerse y quitarse el casco correctamente
	Cómo ajustar la correa de sujeción
	Cómo desabrochar la correa de sujeción
	Sustitución de la pantalla
	GARANTÍA
	Confirmar os componentes embalados
	Descartar o produto
	Vida útil prevista do capacete
	Armazenamento
	Utilização do capacete (tamanho, correia do queixo)
	Modificação
	Manuseamento
	Manutenção
	Viseira, viseira de sol
	Capacete com módulo deslocável
	Precauções para a condução
	Quando utilizar os sistemas de comunicação
	Antes da utilização
	Como usar e remover um capacete corretamente
	Como apertar a correia do queixo
	Como desapertar a correia do queixo
	Substituição da viseira
	GARANTIA
	Έλεγχος του περιεχομένου συσκευασίας
	Απόρριψη του προϊόντος
	Αναμενόμενη διάρκεια ζωής του κράνους
	Αποθήκευση
	Χρήση του κράνους (μέγεθος, υποσιάγωνο)
	Τροποποίηση
	Χειρισμός
	Συντήρηση
	Ζελατίνα, ζελατίνα προστασίας από τον ήλιο
	Κράνος με κάλυμμα προσώπου
	Προφυλάξεις για την οδήγηση
	Κατά τη χρήση των συστημάτων επικοινωνίας
	Πριν από τη χρήση
	Σωστός τρόπος εφαρμογής και αφαίρεσης του κράνους
	Τρόπος στερέωσης του υποσιάγωνου
	Τρόπος αποσύνδεσης του υποσιάγωνου
	Αντικατάσταση της Ζελατίνας
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	Sprawdzić zawartość opakowania
	Utylizacja produktu
	Oczekiwana trwałość kasku
	Przechowywanie
	Noszenie kasku (rozmiar, pasek na podbródek)
	Modyfikacje
	Obchodzenie się z kaskiem
	Konserwacja
	Osłona, osłona przeciwsłoneczna
	Kask z osłoną twarzy
	Środki ostrożności podczas jazdy
	Podczas korzystania z systemów komunikacji
	Przed użyciem
	Prawidłowy sposób noszenia i zdejmowania kasku
	Sposób zapinania paska na podbródek
	Sposób odpinania paska na podbródek
	Wymiana osłony
	GWARANCJA
	Varmista pakkauksen sisältö
	Tuotteen hävittäminen
	Kypärän odotettu käyttöikä
	Säilytys
	Kypärän käyttö (koko, leukahihna)
	Muutokset
	Käsittely
	Kunnossapito
	Kasvosuojus, aurinkovisiiri
	Kypärä kasvosuojuksella
	Ajamista koskevat varotoimenpiteet
	Viestintäjärjestelmien käyttäminen
	Ennen käyttöä
	Kypärän oikeanlainen käyttö ja riisuminen
	Leukahihnan kiinnittäminen
	Leukahihnan avaaminen
	Kasvosuojuksen uusiminen
	TAKUU
	Kontrollera produkten i förpackningen
	Kassering av produkten
	Förväntad livslängd för hjälmen
	Förvaring
	Bärande av hjälm (storlek, hakrem)
	Modifiering
	Hantering
	Underhåll
	Visir, solvisir
	Hjälm med ansiktsskydd
	Försiktighetsåtgärder vid körning
	Vid användning av kommunikationssystemen
	Före användning
	Så tar man på och av en hjälm på rätt sätt
	Så fäster man hakremmen
	Så lossar man hakremmen
	Byte av visir
	GARANTI

